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Paristwowej Strazy Pozame]
w Lublificu

PZ.5580.48.2.11

Protoksl
ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych
w zakresie ochrony przeciwpozarowe]

Na podstawie art. 23 ust.1 oraz ust.11 i ust 13 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991r. 0 Panistwowej Strazy Pozarnej (J. t: Dz U.z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z pozniejszymi
zmianami) oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 pazdziernika 2005 roku w sprawie czynnosci kontrolno — rozpoznawczych
przeprowadzanych przez Panstwowa Straz Pozarna (Dz. U. Nr 225, poz. 1934
2 pozniejszymi zmianami)

mi. kpt. mgr in2. Wojciech Kwapier miodszy specjalista ds. kontrolno - rozpoznawczych

w Komendzie Powiatowe] PSP w Lublificu

legitymujacy sie upowaznieniem nr PZ.558048.1.11 z dnia 21.09.2011r. wydanym
przez Komendanta Powiatowego Pafistwowej Strazy Pozarnej w  Lublicu,
przeprowadzit w dniu 29.09.2011r. czynnosci kontrolno-rozpoznawcze
w zakresie ochrony przeciwpozarowej

W obiekcie Zespotu Szkolno - Przedszkolnego w Wedzinie, ul. Szkolna 23, 42-

793 Ciasna

Czynnosci przeprowadzono w obecnosci

mgr Barbara Kaczmarek — dyrektor

Zakres czynnoset

Kontrola przestrzegania przepisow przeciwpozarowych





[image: image2.jpg]Wykaz kontrolowanych obiektéw, terenow, urzadzer i innych skiadnikow
majatkowych:

Budynek Zespolu Szkolno - Przedszkolnego w Wedzinie zlokalizowany przy ul
Szkolnej 23

W toku dzialah kontroino-rozpoznawczych ustalono, co nastepuje:

Przedmiotowy budynek Zespolu Szkolno - Przedszkolnego w Wedzinie jest
czescia Zespolu Szkolno — Przedszkolnego w Sierakowie Slaskim. W powyzszym
budynku mieszcza sie
« oddzial przedszkolny — na parterze (2 sale lekcyjne);
« szkola podstawowa (klasy 1 - 2) - 3 sale lekcyjne:
« nieuzytkowane mieszkanie na | pigtrze, z oddzielnym wejsciem prowadzacym
2z zewnatrz budynku, nie jest ono polaczone z czescia Zespolu Szkolno —
przedszkolnego

Warunki techniczne i klasyfikacia pozarowa

Budynek Szkoly to obiekt dwukondygnacyjny,  niepodpiwniczony,
zrealizowany metoda tradycyjna cegla na zaprawie cementowo — wapiennej. Stropy
w salach lekcyjnych drewniane, ciagi ewakuacyjne betonowe (lastriko). Dach
konstrukeji drewnianej (brak informacji o impregnacji), pokrycie dachu stanowi
papa.

Powierzehnie budynku

powierzchnia zabudowy. 356m?;
powierzchnia uzytkowa: 387,66m”.
kubatura 2498m°

W budynku brak oddzielen przeciwpozarowych, w zwiazku z powyzszym
tworza jedna strefe pozarowa, kiora ze wzgledu na oddzial przedszkolny nalezy
zakwalifikowaé jako ZL Il kategorii zagrozenia zycia ludzi. Nizej opisane warunki
ewakuacji nie przekraczaja dopuszczalnej dlugosci dojs¢ i przejs¢ dia obiektu
szkolnego (ZL I11). W zwiazku z powyzszym po zakoficzeniu czynnosci kontrolno —
rozpoznawczych przeprowadzona zostanie analiza warunkow bezpieczefistwa
stwierdzajaca czy w obiekcie Wystepuje stan zagrozenia zycia ludzi, co bedzie
mialo wplyw na podjecie dalszych czynnosci administracyjnych.

Z | pietra budynku przeznaczonego na cele pedagogiczne istnieje mozliwos¢
ewakuacji na zewnatrz obiektu poprzez 1 wyjscie ewakuacyjne.

Kotlownia jest zlokalizowana w przyziemiu budynku z mozliwym wejsciem
tylko od zewnatrz, zlokalizowanym od wschodniej strony budynku. Kotfownia na
paliwo stale typu eko-groszek z kotlem o mocy 75 kW. W kotfowni znajduje sig
sktad opalu, ktory nie jest wydzielony drzwiami o wymaganej odpornosci ogniowej
El 60

Wysokos¢ budynku wynosi okolo 10m, nie przedstawiono dokumentow
jednoznacznie potwierdzajacych wysokos¢ budynku. Wg powyzszego budynek
zakwalifikowaé nalezy jako obiekt niski (N)

W dniu kontroli w Placéwce przebywalo 55 uczniow szkoly podstawowej oraz 24
dzieci w wieku przedszkolnym. W Placowce zatrudnionych jest 11 pracownikow
(nauczyciele oraz personel obslugowy). Szkofa otwarta w godzinach od 8°° do 15°°

Warunki ewakuaci

Z pomieszczen ziokalizowanych na kondygnacji pierwszego pietra istnieje
mozliwos¢ ewakuacji poprzez jedna wewnetrzng klatke schodows. DIugos¢ dojscia
ewakuacyjnego wynosi 23m {dla jednego kierunku dojscia - dla ZL Il wartos¢
przekroczona). Szerokost biegu i spocznikow nie przekraczaja dopuszczalnych
minimalnych wartosci (1,3m oraz 1,6m). Szerokos¢ ciagdw komunikacyjnych wynosi
3m. Z parteru istnieje jeden kierunek ewakuacji poprzez 1 drzwi ewakuacyjne:




[image: image3.jpg]glowne wyjscie z obiektu poprzez drzwi dwuskrzydiowe asymetryczne o szerokosci
1,25m (jedno nieblokowane skrzydio o szerokosci 0,95m)

Z czesci przeznaczonej na oddzial przedszkolny (na parterze) istniejo jodno
dojscie ewakuacyjne o diugosci 14m od drzwi sali do drzwi wyjScia ewakuacyjnego
Diugos¢ ta jest przekroczona o 40% rozpatrujac ta czest jako zakwalifikowana do
kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.

W zwiazku z brakiom wydziolenia poszczegdinych stref drzwiami
posiadajacymi odpowiednia 0dpornoS¢ ogniowa, calosc obiektu nalezaloby  jak
wozesniej wspomniano zakwalifikowac jako ZL Il Kategorii zagrozenia ludzi, co
powoduje_przekroczenie dopuszczalnej wartosci diugosci dojscia owakuacyjnego
2 poziomu | pietra w czesci Szkolnej (opisane] powyzel). jak rowniez zastosowania
systemu oddymiania kiatki schodowe;

Drzwi ewakuacyjne otwieraja sie na zewnatrz obiektu, drzwi ewakuacyjne
oraz kierunki ewakuacji zostaly oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z
Polska Norma. Ciagi komunikacyjne o wystroju niepalnym, podiogi z plyt typu
lastriko.  Stropy drewniane w salach lekcyjnych zostaly wyremontowane
(wymienione na nowe odeskowanie — plyty OSB) oraz zaimpregnowane $rodkiem
ogniochronnym. W salach lekcyjnych zastosowano wykiadziny typu LENTEX o
nazwie MAGMA (posiadajaca atest, klasyfikacja reakcji na ogief: Cy-s1 — material
trudno zapalny - nie przedstawiono do wgladu) trwale przytwierdzonych do
podioza

Instalacie uzytkowe w obiekcie:

Kontrolujacym przedstawiono do wgladu dokumentacie z przegladow
okresowych instalacji wewnetrznych

1. Instalacja elektroenergetyczna - przedstawiono do wgladu protoksl
z pomiaréw elektrycznych nr 38/P/6/2008 z badania skutecznosci
samoczynnego wylaczenia, badania rezystancji izolacji obwodow i urzadzen,
badania instalacji odgromowych i uziomow z listopada 2008r. — bez uwag.
powyzsze badania przeprowadzil Zaklad Usiugowo — Handlowy ,ELPOLBUD*
Piotr Wysocki z Dobrodzienia. Na | pietrze w pierwszym pomieszczeniu
Klasowym ziokalizowano giowny wylacznik pradu, giowna rozdzielnia pradu
znajduje sie na korytarzu | pigtra, ktéra zostala prawidiowo oznakowana
znakiem zgodnym z PN;

2. Instalacja odgromowa - przedstawiono do wgladu zalacznik nr 1 z dnia
16.06.2011r. do protokotu nr 1 z dnia 16.06.2011r. z pomiarow rezystancji
uziemienia uzioméw - wyniki badan pozytywne, badania przeprowadzit
Bartiomiej Witek, inzynier Automatyk z firmy FHU APinstal z Ciasnej;

3. instalacja CO - przedstawiono do wgladu protokol z okresowe| kontroli
przewodow kominowych dymowych - wentylacyjnych z dnia 29.06.2011r. —
wyniki kontroli: przewody kominowe nadaja sie do uzytkowania, protoks!
sporzadzit i podpisal Wilhelm Otrzonsek Mistrz Kominiarski wpisany do
rejestru KKP woj. $laskiego pod nr 653

Podreczny sprzet gasniczy.

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w podreczny sprzet gaéniczy w ilosci
normatywnej, prawidlowo rozmieszczony | oznakowany. Sprzet  gasniczy
sprawdzony | konserwowany 05.04.2011r. poprzez firme PRH Sprzetu Gasniczego
Hubert Swoboda ze Skrzydlowic. Przedstawiono do wgladu protokl z okresowej
kontroli sprzetu przeciwpozarowego nr 177/2011 z dnia 05.04.2011r

Zaopatrzenie wodne do wewnetrznego gaszenia pozary
W budynku nie zastosowano wewnetrzne] instalaci hydrantowej DN 25
Zaopatizenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

W okolicy budynku znajduje si¢_hydrant zewnetrzne nadziemny DN 80

zlokalizowany przy budynku Ochotnicze] Strazy Pozarnej w odlegiosci okolo 70m od
budynku Szkoly.




[image: image4.jpg]Drogi pozarowe:
Dojazd pozarowy do budynku mozliwy jest od strony ul. Szkolne]

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego:

Dia obiektu jest opracowana, zaktualizowana w 2010r. i zatwierdzona przez
Pania dyrektor mgr Barbare Kaczmarek Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego
zgodnie z wytycznymi zawartymi w §6 rozporzadzenia MSW | A z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Przy glownym wyjsciu wywieszona jest instrukcja postepowania na wypadek
powstania pozaru wraz z wykazem telefonow alarmowych

Kontrolujacym  przedstawiono  do  wgladu .Oswiadczenia® pracownikow  z
przeprowadzonego szkolenia z zakresu ochrony przeciwpozarowe). Szkolenie
zostalo przeprowadzone 18.03.2008r. przez mgr inz. Jan Nocuh - oficer
pozarnictwa

Wg oswiadczenia Pani dyrektor na podstawie Planu Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Ciasna budynek Szkoly w Wedzinie w 2012r. ma zostac
poddany kompleksowemu remontowi, wymiana okien, termoizolacja, wymiana dachu
oraz instalacji CO.
N tym protok zakonczono.

Kontrolowany zostal ponformawany o przyshuguacy M prawie wriesiena umofywowanych zastzezed do protokok.
Protokot spisano na caterech stronach w 2 ednobIzacych sgzamparzach | po Zapoznan sie 2 690 redca podp
zastrzezen - 2 zastzozeniam

o bez

Kopie protokot pazostawono korirlowanem.
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