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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU Budynek Przedszkola - remont pomieszczen w piwnicy

Pomieszczenia w piwnicy zasilane sg z istniejgcej rozdzielni R-ST ktora zasilana jest z

Istniejaca rozdzielnice R-ST zdemontowaé. W jej miejsce zainstalowa¢  nowa
rozdzielnicg R-ST, wraz z zasilaniem i pomiarem oraz obwody odbiorcze. Przewody

prowadzi¢ p/t Rozdzielnie wykona¢ zgodnie z schematem. Na rozdzielnicy pozostawié

Nowoprojektowang rozdzielnice R-ST nalezy zasili¢ z istniejagcego obwodu rozdzielnicy

1. Podstawa opracowania.

1.1.  zlecenie Inwestora

1.2. inwentaryzacja dla celow projektowych

1.3.  projekt architektoniczny

1.4. obowiazujace przepisy PBUE i PN-E

2. Zakres projektu.
Niniejszy projekt obejmuje

2.1. wewngtrzne linie zasilajace i tablice

2.2. instalacj¢ oswietleniowg 1 gniazd wtyczkowych

3. Stan istniejacy.
rozdzielnicy gtownej RG usytuowanej w pom. nr 1/2 .
Calos¢ instalacji ulegajag demontazowi.

4. Stan projektowanych

4.1 Wewnetrzne linie zasilajace i tablice rozdzielcze.
zapas miejsca minimum 20%. Rozdzielnice wykona¢ jako wnekowa.
RG przewodem YDY 5x10 mm2.

4.3 Instalacja o$wietlenia i gniazd wtyczkowych.

Instalacje o$wietleniowe wykona¢ przewodem YDYp 1,5 mm? a dla gniazd YDYp 2,5
mm? p/t. Montaz opraw, ich typ, rozmieszczenie i wysoko$ci zamocowania wykonaé wg

dokumentacji._Podane w projekcie oprawy sa przyktadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie

opraw rOwnowaznych innych producentow.

Wysoko$¢ montazu osprzetu elektrycznego ustali¢ z uzytkownikiem na etapie realizacji.
W pomieszczeniach, w ktorych nie wystepuje modernizacja oprawy i gniazda pozostaja

bez zmian.



6. Ochrona od porazen elektrycznvch.

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowsg zrealizowano poprzez zastosowanie izolacji
roboczej czesci czynnych  przewodow, osprzetu 1 urzadzen elektrycznych.
Jako ochrong dodatkowa zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie wytaczenie zasilania
stosujac w obwodach odbiorczych wylaczniki instalacyjne nadmiarowopragdowe oraz
wylaczniki roznicowo-pradowe 0 pradzie réoznicowym 30mA.
Przewidziany jest system ochrony TN-C-S (Do rozdzielnicy RG system TN-C). W rozdzielni
glownej ,,RG” przewod ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ na przewod neutralny N
(koloru niebieskiego) oraz przewod ochronny PE (koloru zoétto-zielonego). Przewodd
ochronny PE nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach 1 taczy¢ go z bolcami gniazd
wtykowych, metalowymi obudowami, i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen

elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno przerywac ani zabezpiecza¢ zwarciowo.

7. Uwaaqi.

- Calos¢ prac niezaleznie od uwag niniejszej dokumentacji wykona¢ zgodnie z aktualng

wiedzg techniczng, obowiazujacymi przepisami i normami.

- Ukladanie kabli, przewodow 1 osprzetu nalezy skoordynowaé z wykonawcami robot

budowlanych i innych instalacji w celu uniknigcia kolizji.

- Przed przystgpieniem do wykonania robot wykonawca winien zapoznaé si¢ z
dokumentacjami branzowymi 1 uzgodni¢ szczegdly wykonywania robot z kierownictwem

robot branzowych.

- Po wykonaniu instalacji elektrycznych przeprowadzi¢ wymagane badania i proby, a

wyniki przedstawi¢ w odpowiednich protokotach.

- Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od niniejszego projektu wymagaja pisemnej zgody

projektantow.
- Zachowa¢ normatywne odleglosci przewodow w stosunku do innych instalacji i kabli.

- Calo$¢ prac wykonywaé pod kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej wg Prawa
Budowlanego, na podstawie dokumentacji wykonawczej, przepisow i norm. Skuteczno$¢
ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢c pomiarami przed oddaniem obiektu do

uzytkowania.



Podczas realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwigzan, urzadzen i aparatow dowolnej
firmy rownorzgdnych technicznie, o podobnych parametrach, pod warunkiem

zachowania standardu jako$ciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji i po
uzgodnieniu z Inwestorem.

Opracowat



