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UWAGA :

1. Oprawy o$wietleniowe A1 mocowac¢ na suficie,
oprawy A2 i B1 mocowac na $cianie.

2. Stosowac oprawy o$wietleniowe z zaptonem
elektronicznym.

3. Czyjka ruchu CR1 na poziomie przyziemia zalacza
tylko oprawe o$wietleniowa Al w przyziemiu.

4. Czujki ruchu CR na kondygnacjach zataczaja wszystkie
pozostate oprawy oswietleniowe.

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR”

siedziba: ul. Wolnosci 41/8, 58—160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58—309 Watbrzych

Projektant: | . M taw Ruszal NBGP.V Data:
inz. leczysiaw Ruszara 73‘2/3/87/98 08.2011
Asystent:
Stadium:
Ew—— PB

REMONT KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU GLOWNYM

SZKOtA PODSTAWOWA NR 3 W SWIEBODZICACH

Skala:
Inwestor: | GMINA SWIEBODZICE 1:100
UL. RYNEK 1, 58—160 SWIEBODZICE
Nr. rys.:
Tytut rys.: |RZUT PARTERU — INSTALACJE ELEKTRYCZNE | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ E-3

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Ry k niniej: nie mo2e by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
petniony lub odstqpiony komukolwiek, bez pi j zgody firmy projektowej




