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Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawanows, kompletne z punktu

widzenia celu, ktéremu ma git | moze zosta skierowane do realizaciji.
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Swiebodzice 08.2011r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipg@4r. —Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. zzpi@jszymi zmianami)

Oswiadczam

ze projekt budowlany
,REMONTU KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU GLOWNYM PUBLIC ZNEJ
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3, UL. SWIDNICKA 13 W SWIEBODZICACH,

dz. nr 319 obreb 0003Srédmiescie 3 AM 6’

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Brarza budowlana: e,

Branza elektryczna:

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” siedziba: uloWvosci 41/8 , 58-16Gwiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel740 665-96-96, 606 81-20-89 e-mail: biuroppkauigior@wp.pl
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CZESC

BUDOWLANA

Projektant:
Architektura i konstrukcja:
mgr inz. Piotr Rajca ABGP.IV.U-1.7131-426/01

NBGP.V7342/3/75/98
B3BO/1648/01
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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

2. Czgé¢ rysunkowa

¢

* & & oo o

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie adawmows, kompletne
z punktu widzenia celu, ktéremu mazsft i moze zosta skierowane do realizaciji.

Rzut przyziemia — klatka schodowa
Rzut parteru — klatka schodowa
Rzut I-go pétra — klatka schodowa
Rzut ll-go petra — klatka schodowa
Przekroj A-A przez klatik schodowy

Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej

OSWIADCZENIE

rys.nrl
rys. nr2
rys. nr3
rys. nr4
rys.nr5

rys. nr 6

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” siedziba: uloWvosci 41/8 , 58-16Gwiebodzice

Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel740 665-96-96, 606 81-20-89 e-mail: biuroppkauigior@wp.pl
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projektorgu klatki schodowej budynku
gtownym Publicznej Szkoty Podstawowej nr 3,8widnicka 13 w Swiebodzicach,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— inwentaryzacja budynku,

— ogledziny budynku,

- uzgodnienie z Inwestorem technologii robét,
— aktualne normy,

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnejunmwanej z cegly ceramicznej
petnej.

Budynek znajduje giw strefie ochrony konserwatorskiej.

Elewacja frontowa z licznymi detalami architektamgmi.

Stropy ceramiczne na belkach stalowych oraz drawnia

Schody klatki schodowej¢dacej tematem opracowanizlbetowe obstugdage wszystkie
pictra budynku.

Stolarka okienna budynku drewniana oraz PCV.

W budynku znajduj sic pomieszczenia dydaktyczne szkolne.

Uzytkownikiem i administratorem budynku jest Publiaz8zkota Podstawowa nr 3 w
Swiebodzicach.

4. STOLARKA OKIENNA.

Istniejgca stolarkk PCV zdemontowd i zamontowda ponownie w $cianie obok
zgodnie z cgicig rysunkows. Nalezy przewidzié dostosowanie okna ostatniej
kondygnaciji dla potrzeb oddymiania. W opracowarktada s monta parapetéw PCV
komorowego w olatbie okien klatki schodowe.

5. MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ.

W remontowanej klatce schodowej zakltadae shonta stolarki drzwiowej
aluminiowej. Drzwi wykona jako dwuskrzydiowe z gtownym skrzydtem szer@do
min. 90cm, o odporrai ogniowej El 30.

W dolne czsci drzwi petne, natomiast w gornej (od wysé&iol,10m) drzwi szklone.
Wszystkie drzwi z samozamykaczami.

Przed przysipieniem do wymiany naky bezwzgtdnie dokon& pomiaréw z natury
wymienianej stolarki drzwiowej.

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” siedziba: uloWvosci 41/8 , 58-16Gwiebodzice
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6. ROBOTY WYKO NCZENIOWE.

Wszystkie posadzki oraz okftadziny schodow wykomaptytek ceramicznych GRES.
Dodatkowo wykoné cokoliki wys. 15cm z ptytek GRES. Kolor ptytek pagodnieniu z
inwestorem.

Nascianach naley wykon& tynki cementowo-wapienne.

Jako wykaczenie scian do wysokéci 1,50m oraz na bokach biegow schodowych
zastosowa,lamperie” z tynkuzywicznego kamyczkowego.

Na pozostatej wysokéai scian gtad gipsowa malowana farbami emulsyjnymi.
Wykonczenie stropdw  monolitycznych wykanaw postaci tynkéw cementowo-
wapiennych z gtadzigipsows.

Balustrady schodéw stalowe - min. wysékd,10m.

Rozstawy poszczegolnych elementow w balustradacbhegigzujacych przepisow.
Klatka schodowa prowadea na wszystkie kondygnacje powinna zéstgposaona w
oddymianie — okno na ostatniej kondygnacji. Powdkrza czynna oddymiania min. 5%
rzutu poziomego klatki schodowej. Otwieranie sanyooe i eczne.

Opracowat:

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” siedziba: uloWvosci 41/8 , 58-16Gwiebodzice
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CZESC

ELEKTRYCZNA

Projektant:

inz. Mieczystaw Ruszata nr upr. NBGP.V 7342/3/87/98
DOS/IE/1653/01
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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

1. Wstkp

1.1 Okrdlenie tematu

1.2 Materialy wyjciowe

1.3 Przedmiot opracowania
1.4 Parametry techniczne
1.5 Zakres opracowania
1.6 Normy i przepisy

2. Opis techniczny

2.1 Zasilanie, instalacja elektryczna

2.2 Instalacja oddymiania klatki schodowe;j
2.3 Ochrona przeciwparaniowa

2.4 Uwagi kacowe

3. Spis rysunkow
Rys. Nr E-1 Schemat instalacji elektrycznej i yaithnia klatki schodowej
Rys. Nr E-2 Rzut przyziemia — Instalacje elekorye i oddymiania klatki schodowej
Rys. Nr E-3 Rzut parteru — Instalacje elektryczoddymiania klatki schodowej
Rys. Nr E-4 Rzut| pira — Instalacje elektryczne i oddymiania klatknesdowe]
Rys. Nr E-5 Rzut Il pietra — Instalacja elekizga
Rys. Nr E-6 Rzut Il pietra — Instalacja oddymaéa klatki schodowej

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawanows, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma gt | moze zosta skierowane do realizaciji
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1. WSTEP.

1.1 Okreslenie tematu.

Tematem niniejszego opracowania jest projaktiolvlany instalacji elektrycznych
wewretrznych égwietlenia i oddymiania, do wykonania w ramach retaddatki schodowej
w budynku gtéwnym Publicznej Szkoty Podstawowej Blrprzy ul. Swidnickiej 13
w Swiebodzicach.

1.2 Materialy wyjsciowe.

Projekt branowy wykonano w oparciu o :
- zlecenie Inwestora
- podkiady budowlane
- uzgodnienia bramowe
- katalogi firmowe
- wizje lokalm w terenie
- wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem
- obowgzujace normy i przepisy

1.3 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania $nstalacje elektryczne wewtnzne wraz z liniami
zasilapcymi dla projektowanegoswietlenia i oddymiania klatki schodowe.
Obiekt lkedacy przedmiotem opracowania jest we&a trzykondygnacyjnym. Schody
klatki schodowegelbetowe, obstugajwszystkie pjtra budynku.

1.4 Parametry techniczne.
Podstawowe parametry instalacji elektrycznydhektu :

* przylacze energetyczne (istraeg) - 3N ~ 50 Hz, 400/230 V, TN-C

« projektowane instalacje swietlenia - 230V, 50Hz, TN-S

* system ochrony przeciwpaeniowej - samoczynne wydzenie
zasilania

1.5 Zakres opracowania.

Projekt swoim zakresem obejmuje :

e tablica rozdzielcza, linie zasijge

e instalacje éwietlenia podstawowego i kierunkowego klatkhadowej

* instalacja oddymiania klatki schodowe]

» ochrore przeciwprzepiciows i przeciwporaeniowy dla obwodéw
projektowanych

1.6 Normy i przepisy.

Projekt opracowano zgodnie z obgmuijgcymi normami i przepisami
a W szczegoOlnai :

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” siedziba: uloWvosci 41/8 , 58-16Gwiebodzice
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* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odjsme budynki i
ich usytuowanie — Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 152002 r. poz. 690

* Polska Norma PN-IEC 60364-4-41/2000 w zakrestarony od poteen
pradem elektrycznym

 Polska Norma PN-IEC 60364-4-443 oraz PN-IEC-66W zakresie
ochrony przed przegiami

2. OPIS TECHNICZNY.

2.1 Zasilanie, instalacja elektryczna.

Istniepgcy obiekt zasilany jest z sieci energetycznej mig&inapcia przyhczem
kablowym. W ramach robét elektrycznych wykonany taoe uktadu zasilania dla
projektowanego @wietlenia i oddymiania klatki schodowej. Projektowea instalacje
elektryczne podiczone zostando istniejcego uktadu pomiarowego energii elektrycznej.
taczna moc zainstalowana gdze elektrycznych podczanych do uktadu pomiarowego
nie ulega zmianie w stosunku do istpegj mocy przydczeniowej - nie zachodzi potrzeba
dokonania zmian w ukiladzie zasigjym i pomiarowym energii elektrycznej oraz
wymiany zabezpiec#egtownych - przedlicznikowych.

Zasadniczym elementem rozdziatu energii elektrycameoudynku jest rozdzielnia
gtbwna RG, przy ktorej naty zabudowé nowg tablice rozdzielca T1, zgodnie ze
Schematem  zasilania.  Istniepca i projektowana rozdzielnia zlokalizowana jest w
przyziemiu, w pomieszczeniu technicznym. Projektosvaozdzielny T1 wykon& jako
natynkows, zawieragca gtowny wyhkcznik piudu, lamplk sygnalizacyjg z przyciskiem
»na ciemno”, ochronnik przegiiowy klasy C oraz zabezpieczenia obwodéw zagilajh
dla gwietlenia i oddymiania.

Rozprowadzenie przewodéw instalacyjnych pokazanazugach poszczegdéinych

kondygnaciji. Instalacjeswietleniowe wykoné przewodem typu YD¥o 3(4)x1,5 mm
natomiast obwod zasilania centrali oddymiania pasm YDY 3x1,5 mm. Wszystkie
obwody odbiorcze wykoraz zyta ochronm "PE". Przewody uktadane w tynku na
poditazu niepalnym ména zasipi¢ przewodami typu YDY1.

Oprawy dwietleniowe zajczane bda automatycznie, za pompczujnikow ruchu
CR, zawierajcych fotelement. Stosowa oprawy d&wietleniowe z zaptonem
elektronicznym. Oprawaswietleniowa nad wériem do klatki zajczana bdzie przez
fotokomorie.

W obwdd dwietleniowy whczy¢ oprawy dwietlenia awaryjnego wskazige
kierunek drogi ewakuacyjnej.

Oprawy Al mocowéa na suficie natomiast pozostate oprawy — ze wiigina duae
wysokaci pomidzy stropami spocznikéw — n@ianach bocznych. Oprawy mocoiva
nad oknami, nie waej niz 3,5 m od poziomu posadzki.

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” siedziba: uloWvosci 41/8 , 58-16Gwiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel740 665-96-96, 606 81-20-89 e-mail: biuroppkauigior@wp.pl



Remont klatki schodowej w budynku gtéwnym 10
Publicznej Szkoty Podstawowej nr 3 przy $ividnickiej 13 wSwiebodzicach

2.2 Instalacja oddymiania klatki schodowej.

Obiekt kedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem trzykgmdeyjnym,
podpiwniczonym. Oddymianie klatki schodowej wykoaaostanie jako automatyczne.

Oddymianie odbyw& si¢ bedzie przez otwarcie okna przy pomocy sitownika na
napecie 24V. Prag sitownika sterowé bedzie centralka oddymigga CD. Uruchomienie
sitownika odbywa sic bedzie za pomag przyciskow oddymiania lub czujki dymu.
Uruchomienie oddymiania sygnalizowanedbie za pomag sygnatu akustycznego i
optycznego na centralce. Centralka zlokalizowagtgzie na klatce schodowej , przyciski
oddymiania na klatce schodowej na parterze idirpe, czujka dymu na stropie llgpia.
Dodatkowo centralka posiada funicj przewietrzania, przycisk przewietrzania
przewidziano na Il gtrze.

Dobrano nagd tancuchowy dla skrzydta okiennego na klatce schodowegz z
konsolami. Napd faacuchowy przeznaczony jest do stosowania jako elemen
wykonawczy, zdalnie sterowany elektrycznie do peawszystkich typow okien. Dgki
dwzej sprawnéci i kompaktowej konstrukcji wymaga niewiele miggsew kadej sytuacji
montaowej. Zasilanie centrali oddymiania negem 230 V 50 Hz wykortaz tablicy
rozdzielczej T1, z osobnego zabezpieczenia.

2.3 Ochrona przeciwporaeniowa.

Zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-IEC 603641/2000, wszystkie
instalacje | urzdzenia elektryczne powinny 6yobjete ochrom przed dotykiem
bezpdrednim (ochrona podstawowa) i przed dotykiersrednim (ochrona dodatkowa).

Jako system ochrony dodatkowej od pefia pradem elektrycznym,w zakresie
nowych instalacji elektrycznych zastosowano samoczynne wogenie zasilania,
realizowane przez zabezpieczenia w przypadku pejawis¢ niebezpiecznego najgia
dotyku na elementach instalacji nie edgcych pod napiciem. Ochron
przeciwporaeniowg zrealizowano za pomecwytacznika instalacyjnego S301 oraz
bezpiecznika topikowego dla centrali oddymiania.

Wszystkie metalowe ezci urzadzen elektrycznych nie dmlacych pod nagiciem
pofaczy¢ z przewodem ochronnym "PE". Przewody te winny legnaczone kolorem
zielonozo6itym. W zakresie ochrony przeciwprzegipwej zaprojektowano ochronniki
przepeciowe mocowane w projektowanej rozdzielnicy T1.

2.4 Uwagi kacowe.

Roboty elektryczne wykonywawedtug obowjzujagcych norm i przepiséw.
Tablice rozdzielcze oznakowai opisa& zgodnie z obowizujagca symbolilkg. Po
zakaczeniu robot wykona niezlgdne proby i pomiary elektryczne.

Instalacje odbiorcze wewtrzne winny spetnia wymogi Rozporzdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75mia 15.06.2002 r. poz. 690) oraz
normy PN-IEC 60364-4-443/1999 i PN-91/E-08109 w reale ochrony przed
przepeciami.

Opracowat :
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