ZAWARTO SC OPRACOWANIA

1) DOKUMENTY

Uprawnienia i zéwiadczenie z izby zawodowej projektantow.
Mapa sytuacyjno-wysokgiowa do celow projektowych.
Mapa ewidencji gruntow.

Uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawwpar.

Uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznaweanepid
Uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznavibp

ok whNE

2) PROJEKT BUDOWLANY
1. CZESC ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

2. CZESC SANITARNA

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawsnowy, kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ i moze zostd skierowane do realizaciji.
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CZESC

ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Projektant:
mgr inz. Piotr Rajca nr upr. 691/01/DUW
NBGP.V 7342/3/75/98
DOS/B0O/1648/01
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SPIS TRESCI

1) CZESC OPISOWA

1. TEMAT OPRACOWANIA

2.  AUTOZY OPRACOWAN BRANZOWYCH
3. PODSTAWA OPRACOWANIA

4. ZAKRES OPRACOWANIA

5 STAN ISTNIEACY - DANE OGOLNE

6 STAN PROJEKTOWANY

7 OPIS TECHNICZNY

2) CZESC RYSUNKOWA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
2.  RzZUT PARTERU - STAN ISTNIEACY 1:50
3. RZUTIPETRA - STAN ISTNIEACY 1:50
4. RZUT PARTERU — STAN PROJEKTOWANY 1:50
5. RZUTIPETRA - STAN PROJEKTOWANY 1:50
6. RZUT PARTERU — KONSTRUKCJA 1:50
7.  RZUT I PETRA — KONSTRUKCJA 1:50

A.D.V. PROJEKT
58-310 Szczawno — Zdroj, ul. Saperéw 1/1, Emak. aidjekt@wp.pl, tel. 0 602 25 78 44



Remont sanitariatéw w budynku sali gimnastyczndjoBzPodstawowej nr 3 str.4
im. Wi. Broniewskiego v$wiebodzicach, ul. Wolniei 23, 58-16wiebodzice

1. TEMAT OPRACOWANIA.
Tematem opracowania jest przebudowa pomiegzeze w budynku sali gimnastycznej
Szkoty Podstawowej nr 3 wiebodzicach przy ul. Wolrsei 23, dz. nr 299/2, obb nr 0003
Srodmiecie.

2. AUTORZY OPRACOWA N BRANZOWYCH

Projekt zagospodarowania terenu: mgr Piotr Rajca 691/01/DUW

Projekt budowlany:

— Brarza architektoniczna: mgrinPiotr Rajca 691/01/DUW
- Brarnza konstrukcyjna: mgr in Piotr Rajca NBGP.V 7342/3/75/98
- Instalacje sanitarne: mgranEwa Agata Nowak 135/02/DUW

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celdw opiniodawczych,
- zlecenie Inwestora,

— pomiary inwentaryzacyjne obiektu oraz gigtiny terenu,

— obowigzujace przepisy prawne i normy.

4. ZAKRES OPRACOWANIA.
Niniejsze opracowanie zawieraggz opisow i graficzry projektu budowlanego.
5. STAN ISTNIEJACY - DANE OGOLNE

Obiekt obpty opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce 98/2 obeb nr 0003Srédmiegcie
przy ul. Wolngci 23 wSwiebodzicach. Na dzialce znajdigic budynki Szkoty Podstawowej nr
3 w Swiebodzicach.

Pomieszczenia offe opracowaniem znajdujsic na parterze oraz na | ¢pize Szkoty
Podstawowej nr 3 Bwiebodzicach.

Na parterze w pomieszczeniach przeznaczonych ddbpdowy znajduj sic dwa pomieszczenia
umywalni z natryskiematznie z 8 umywalki oraz dwa pomieszczenia toalefpogaone w 2
miski ustpowe oraz 2 umywalki.

Sciany pomieszczesanitarnych z oktadzinz ptytek ceramicznych, posadzki - ptytki terakota.
Wysoka¢ pomieszczenia — 2,88 m.

Na | pietrze w pomieszczeniu przeznaczonym do przebudowajdaje s¢ toaleta wyposana w
1 miske ustpowg i 1 umywalke oraz pomieszczenie gospodarcze.

Wysoka¢ pomieszczenia - 2,75 m.

Projekt nie przewiduje wykonywania nowych peogy — wszystkie niezjfine media $
doprowadzone do budynku.

Powi er zchnia pomi eszczer parteru w czesci objete] opracowaniem

Powierzchnia ytkowa pomieszczesanitarnych - 36,17m
Kubatura —~ 104,17 m
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Pomieszczenia sanitarne | pietra w czesci objete] opracowaniem

Powierzchnia ytkowa pomieszczenia sanitarnego - 7,62 m
Kubatura - 20,95 M

6. STAN PROJEKTOWANY

W opracowaniu zatmno przebudowistniegcych pomieszczewc.

W pomieszczeniach znajdgych sé na parterze zakono powekszenie pomieszcaenowo
zaprojektowanych toalet z natryskiem poprzezagg#nie pomieszcheumywalni i toalet. W
zwigzku z tym powstandwa pomieszczenia sanitarne dla chtopcow i dzigneiz.

W pomieszczeniu sanitarnym dla chtopcow przewidigevykonanie 1 kabiny systemowej wc ,
1 kabiny systemowej z dwoma natryskami, 1 pisuaaz 8 umywalek.

W pomieszczeniu sanitarnym dla dziewczynek przejgidi wykonanie 2 kabin systemowych
wc, 1 kabiny systemowej z dwoma natryskami oram$walek.

W pomieszczeniu znajdigym st na | petrze zal@gono powekszenie pomieszczenia
sanitarnego

poprzez pomieszczenie gospodarcze. W pomieszczanitarnym przewiduje siwykonanie 1
kabiny systemowej wc z mugalistpows, 1 kabiny systemowej z natryskiem oraz 2 umywalek.

W projekcie zataono:

- rozebranie istniggychscianek dziatowych wc na parterze,

- rozebranie istniggychscianek dziatowych na | girze,

- poszerzenie istniggych otworéw drzwiowych na parterze,

- poszerzenie istniggych otworéw drzwiowych na | glirze,

- demonta 3 muszli usgpowych oraz 9 umywalek,

- wymurowanie nowyclkicianek dziatowych z bloczkéw gazobetonowych gr. 10,
- zamurowanie 2 otworow drzwiowych na parterze,

- monta 3 kabin systemowych wc z 3 muszlamigpstvymi na parterze,
- monta 2 kabina systemowych wraz z 4 brodzikami na paeter

- monta 6 umywalek na parterze,

- monta 1 pisuaru,

- monta 1 kabiny systemowej wc z 1 muszisepowg na | petrze,

- monta 1 kabiny systemowej wraz z 1 brodzikiem na paegerz

- monta 2 umywalek na | gtrze,

- monta stolarki drzwiowej,

7. OPIS TECHNICZNY.

7.18ciany wewretrzne.

W czsci parteru przewiduje sirozebranie istniggych scianek dziatowych toalet cianek
pomieszczeé umywalni. Zaklada si poszerzenie istnigfych otworéw drzwiowych
prowadzacych do wc oraz zamurowanie dwoéch otworéw drzwidwyzgodnie z ogcig
rysunkow niniejszego opracowania.

W czséci | pictra zakiada sie rozebranie ista@jch scianek dziatowych i powkszenie
pomieszczenia toalety oraz wymurowanie noyeggnki dziatowej z bloczkow gazobetonowych
gr. 10 cm oddzielagej pomieszczenie toalety od pomieszczenia gosppelgn. Zaklada si
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poszerzenie istniggych otworow drzwiowych prowadeych do wc oraz pomieszczenia
gospodarczego.

7.2 Nadpraza.

Jako nadprize otworow drzwiowych zaprojektowano nadmatalowe | 120 | = 130, szt. 6.
Przed wbudowaniem, nadge powinny zosta sprawdzone pod gkem wystpowania
jakichkolwiek uszkodze lub oznak zniszczenia. Nadpeonaley oprze& na warstwie zaprawy o
grubaci 10cm. Wypetnienie nadpig stalowych wykon& z cegty petnej klasy 100. Elementy
stalowe nalgy zabezpieczy antykorozyjne. Powierzchnie przeznaczone do zabezgnia
winny by¢ suche, oczyszczone i odttuszczane.

7.3 Posadzki.

W pomieszczeniach, gdzie wgptije oktadzina z ptytek ceramicznych, gl skig.

Wykona warstwe wyréwnawca z zaprawy cementowej gr. 5 cm zbrgjaiatky. Jako izolacje
zastosowafolie w ptynie. W projekcie zaktadagsivykonanie nowych posadzek z ptytek
antypalizgowych.

7.4. Kabiny sanitarne do wc.

Konstrukcg kabin WC stanowi moduly samonime z ksztattownikéw aluminiowych.
Wypelnienie stanowi ptyta wiérowa gr. ok. 20 mm ditvonnie laminowana.

Wymiary:

- wysoka¢ catkowita - 2,0 m,

- wysoka¢ elementu - 1,85 m,

- odstp od podtogi - 0,15 m,

- gkcbokasé - 1,20 m

Drzwi:

- szeroké¢ - 0,90 m

- wysoka¢ - 1,85 m

Drzwi wyposaone w dwa zawiasy, profil drzwi z uszczglkonstrukcja i wypetnienie jak w
scianach systemowych

7.5 Stolarka drzwiowa.

Stolarka drzwiowa typowa PCV/aluminium.

UWAGA!

Montaz stolarki drzwiowej naley wykona zgodnie z zaleceniami producenta. Przed nmiema
nalezy sprawdz¢ bezwzgédnie wymiary otworéw z natury.

7.6 Wentylacja.

W projekcie zaklada i podhczenie pomieszcae sanitarnych do istniggych kominow

wentylacyjnych.

7.7 Roboty wykaiczeniowe.
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WEWNATRZ BUDYNKU.

Do wysokaci 2,10 m wykoné oktadzire z ptytek ceramicznych.
Na pozostatej wysokoi wykona przecierkiscian i sufitbw oraz wykortagtadzie i malowanie.

7.8. Remont pomieszcaeszatni dla chtopcow i dziewczynek

W pomieszczeniach szatni najagozebra istniegca wyktadzire. W opracowaniu zaktadacsi
- wykonanie przecierkician i sufitu,

- wykonanie gtadzi,

- malowanie&scian,

- monta wykfadzin typu tarkett.
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CESC

SANITARNA

Projektant:

mgr inz. Ewa Agata Nowak nr upr. 135/02/DUW
DOS/1S/0137/03
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SPIS TRESCI
l. czesc opisowa
1. POOSTAWEA OPIACOWANIA . .....uuutttuuiiaea e e e e e e e e e e e e e eeeeeeteaebeaa e e s e e e e e e e e e e et eeeeeananeeeeeeessbssnnnnnn s 10
2. ZAKIES OPTACOWANIA .cevevvvrrrttunnnsssee s e e e e aaeeeeeeeassssssnaa s s e aaeeeeaeaeaaaaaeeaaaeeeeesesessnnnnnnnnnns 10
3. 0Ogolna charakterystyka ODIEKIU ............coiviiieiiiiiiiiiiiiiee e 10
4. ProjektOWane INSTAIACIE ........uuuuiiiii e eeeeeee ettt eeaa e e e e e e e e e e e e e e eeeeeenennnne 10
4.1. Instalacja wodogigowa- woda zimna, CIePIA.......ccoeeeiiiiiiiiiiieiieee s 10
4.2. Instalacja kanalizacCji SANITAIME). .......ceeeiiiiiiiiiiiiiiiiiea et ee s 11
4.3. Instalacja centralNnego OGIZEWANIA .......ccemmiiiiiiiieiiiiiiiiiiiaae e e e e e e e e e e eeeeeeeaeeeeeeeeeeeeennnn 12
5. UWAGI T ZAIECENIA ... eeeeet ettt a s e e e e e e e e e e e e e e e eeeeennnennanns 12

1. _czesé rysunkowa
SPIS RYSUNKOW

Rzut parteru — instalacja wodociggowa
Rzut | pietra — instalacja wodociggowa

Rzut parteru — instalacja kanalizacji sanitarne;j

P W N B

Rzut | pietra — instalacja kanalizacji sanitarnej

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartqg umowgq, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc i moze zostac skierowane do realizacji.
|. czes¢é opisowa
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Projekt architektoniczno - budowlany
- Wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem
- Obowigzujgce przepisy prawne i normy
- Katalogi firmowe

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi projekt wewmnej instalacji wodoggowej zimnej i
cieptej wody uytkowej oraz kanalizacji sanitarnej dla przebudowagych pomieszcze
sanitarnych znajdagych s¢ w budynku sali gimnastycznej Publicznej Szkoty stadowej nr 3
przy ul. Wolndci 23 wSwiebodzicach.

Obliczenia zostaty wykonane w oparciu o:

> Projekt architektoniczno — budowlany
Mapa do celow projektowych skala 1: 500
Warunki techniczne
Wizja lokalna.

v ¥ ¥

3. Ogolna charakterystyka obiektu

Obiekt obgty opracowaniem zlokalizowany jest na dzialce nr9/29obkb nr 3
Srodmigicie przy ul. Wolnéci 23 w Swiebodzicach. W pomieszczeniach na parterze i
pierwszym ptrze znajduj sic pomieszczenia sanitarne. W tazience damskiej réerpe
znajdug sie trzy umywalki, dwa natryski i dwie miski ygtowe, w tazience gskiej na parterze
znajdug sie trzy umywalki, pisuar i miska ugiowa, tazienka na glirze wyposaona jest w dwie
umywalki, natrysk oraz migkustpow;.

4. Projektowane instalacje
4.1. Instalacja wodocagowa- woda zimna, ciepta

Budynek zasilany jest w wodimng istniegcym przyhczem wodocigowym.

Nowo projektowan instalacg wodochgowa nalezry wpigé do istniejcych piondw w
miejscach pokazanych na rysunkach.

Do przygotowania cieptej wodyzuytkowe] w tazienkach na parterze zaprojektowano dwa
elektryczne, pojemrisiowe podgrzewacze wody f. Antlantic typ HM150 gesondici 150 dnf,
mocy 2000W i napciu 3~230V kady. Podgrzewacze wody naje zamontowa w
pomieszczeniach sanitarnych w pablipunktow czerpalnych. Na przewodzie wody zimnej
przed podgrzewaczem najezamontowd zawoér bezpieczestwa np. SYR 2115 DN15 oraz
naczynie wzbiorcze Reflex typ 12D.

Do przygotowania cieptej wodyzytkowej w tazience na girze zaprojektowano elektryczny,
pojemndciowy podgrzewacz wody f. Antlantic typ VM80 o pojacdici 80 dn¥, mocy 1500W i
napkeciu 3~230V. Podgrzewacz wody nafezamontowé w poblizu punktow czerpalnych. Na
przewodzie wody zimnej przed podgrzewaczem ayagamontowa zawor bezpieczstwa np.
SYR 2115 DN15 oraz naczynie wzbiorcze Reflex typ 8D

Stosujc armatug mieszajca lub czerpalp przewod wody cieptej natg podhczye z lewej
strony.

Instalacje wody zimnej oraz cieptej najevykona rur i ksztaltek miedzianych @ednicach
pokazanych na rysunkuwcdzonych przez lutowanie. Rury wody cieptej i zimnajezy uktada& w
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posadzce, w bruzdach lub po wierzcduian w kierunku prostopadtym lub rownolegtym do
najblizszychscian.

W celu ograniczenia strat ciepta na ruggeich cieptej wody oraz zapobéniu roszenia
przewodow wody zimnej natg zastosowaizolacg termiczry tych rurocagow.

Przewody rozprowadzgie wod nalezy prowadzé ze spadkiem zapewnigym mazliwosé
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktachaz maliwosci odpowietrzenia instalacji
przez najwyej potazone punkty czerpalne. W miejscach pfzeprzewodu przez przegrody
budowlane naley stosowa tuleje ochronne. Przestrzeniedzy rurami a przegraduszczelni
materialem trwale plastycznym. W miejscach pxzeprzez sciany lub stropy nie mima
wykonywa® polaczen rur. Przewody naky mocowa& za pomog podpér statych uchwytow i
wieszakow. Konstrukcja uchwytow i wspornikbw powanzapewnrd tatwy i trwalty monta
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanyabgraniczenie rozprzestrzenianig srga i
hatasow w przewodach. Pagdizy przewodem a obegmuchwytu lub wspornika natg stosowa
podktadki elastyczne.

Na instalacji wody zimnej i cieptej nale zastosowa izolacg termiczry typu
thermacompact firmy Termaflex. Gruddowarstwy izolacyjnej dla instalacji wody zimnej i
cieptej podano powej:

SREDNICE NOMINALNE MINIMALNA GRUBO S$C
RURY DN WARSTWY IZOLACYJNEJ

[mm] [mm]

do 20 20

20+ 35 30

ODBIOR

- badania szczeldoi powinny by wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej

INSTALACJA WODOCI AGOWA C.W.U

PROBA NA ZIMNO - instalaci wodochgowa nalezy napetné woda zimma oraz poddé prébie
podwyzszonego @hienia przy dnieniu prébnym rownym 1,5 krotnej waéth cisnienia
roboczego lecz nie mniejszymzr),9MPa przez ok. 30min

PROBA NAGORACO - instalacg wodochgowa nalezy napetné woda o temp 58C przy
cisnieniu panujcym w sieci

INSTALACJA WODOCI AGOWA WODY ZIMNEJ

PROBA NA ZIMNO - instalacy wodochgowa nalezy napetné woda zimma oraz poddé prébie
podwyzszonego @hienia przy dnieniu prébnym rownym 1,5 krotnej waéth cisnienia
roboczego lecz nie mniejszymzr),9MPa przez ok. 30min

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

W obrbie pomieszcae sanitarnych znajdgjsic podegcia kanalizacyjne unmiwiajace
odprowadzeniesciekdw z przyboréw sanitarnych do przewoddéw odplymych. Instalac
kanalizacji sanitarnej wykona rur i ksztattek PVC-U.

Przewody odptywowe prowadzong\s posadzce ze spadkami zgodnie z rysunkiem.
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Nowo projektowan instalacg kanalizacji sanitarnej nalg¢ podhczye do istniegcych
piondbw w miejscach pokazanych na rysunkach. Isfogejpiony kanalizacji sanitarnej
wyposaone § w przewod wentylacyjny wyprowadzony ponad dachynid.

Przybory i uradzenia #4czone z przewodami kanalizacyjnymi nalewyposayé w
indywidualne zamknicia wodna — syfony.

Przy przejciu przewodow przez przegrody budowlane mglstosowa tuleje ochronne.
Srednica wewatrzna tulei powinna hywicksza o ok. 5cm oérednicy zewntrznej przewodu.
Przestrzé miedzy przewodem a tulgjpowinna by wypetniona szczeliwem zapewnjaym
swobodny przesuw przewodu.

Przewody naley mocowa do elementow konstrukcji budynku za pompachwytow lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikbw pawa zapewrdi odizolowanie
przewodow od przegrdod budowlanych oraz ograniczeseprzestrzeniania¢idrga i hatasow
po przewodach. Porgudzy przewodem a obepnnalery stosowdé podktadki elastyczne. Na
przewodach spustowych najestosowa na kadej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie
state zapewniagfe przenoszenie oheen rurochgdéw oraz dodatkowo co najmniej jedno
mocowanie przesuwne.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomyynosz :

- dla rur PVC dsrednicy od 56-110 mm — 1,0m

- dla rur PVC asrednicy powyej 110 mm — 1,25m

Srednice oraz trasa kanalizacji sanitarnej wg projek
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- podegcia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej hatgprawdzé na szczeln@ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadeej scieki sanitarne sprawdza ¢sina
szczelné¢ po napetnieniu wagdpowyzej kolana §czagcego pion z poziomem poprzez giginy.

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania
Nie przewiduje & wymiany instalacji c.0. — moc istnigej instalacji jest dostosowana do
pokrycia zapotrzebowania na ciepto poszczegolngrhigszcza.

5. Uwagi i zalecenia

» Calas¢ robot instalacyjnych wykorazgodnie z obowdzujacymi przepisami brarowymi, a
zwtaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykaaanodbioru robo6t budowlano —
montaowych”

» Calds¢ robdt instalacyjnych wykorazgodnie z ,, Warunki techniczne wykonania i odhior
instalacji wodocigowych ,, - ZESZYT 7, Wymagania techniczne ,Colimstal”

» Calds¢ robdt instalacyjnych wykorazgodnie z ,, Warunki techniczne wykonania i odhior
instalacji kanalizacji sanitarnych,, - ZESZYT 12, Wiggania techniczne ,Cobrti Instal”

* W miejscach przéf przeziciany wykona przepusty i wyprowadzibruzdy

Il. czes¢ rysunkowa

OPRACOWAL :
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