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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna odmsis do wymaga technicznych
dotyczcych wykonania i odbioru roboét zyzianych z monteem stolarki islusarki drzwiowej i
okiennej realizowanych w ramach projektu:
,REMONT SANITARIATOW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYN KU ,C” ORAZ
REMONT SANITARIATOW W BUDYNKACH ,A” | ,B” PUBLICZNE J SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 3 IM. WLADYSEAWA BRONIEWSKIEGO W  SWIEBODZICACH?”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktmeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Zakres robot olgych niniejsa specyfikacy dotyczy prowadzenia nagiujacych robot:
— monta stolarki drzwiowej wewetrznej,
— monta stolarki okiennej wewtrznej,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SiTzgodne z obowkzujgcymi odpowiednimi
normami i ST-0.0. — ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz zgodé® z dokumentagj
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty prowad# zgodnie z Rozpogzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 30w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48, poz. 401).

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podanczesci ST —
0.0. — ,Wymagania ogolne”.

2.2. Szczegotowe wymagania dotygze materiatow
Szczegotowe wymagania dotyce materialdw zawarto w exi opisowej i rysunkowej
dokumentaciji projektowe].
Do wykonania poszczegoélnych robét ogoinobudowlamalery zastosowamateriaty zgodne z:
— dokumentagj projektovs,
— przywotanymi instrukcjami ITB,
— wilasciwosciami okrglonymi w ST-0.0.
Wiasciwosci uzytych materiatdw musgz odpowiadéd polskim normom,swiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowaryidanym przez odpowiednie instytucje
badawcze.
Materiaty przeznaczone do wbudowania mubg¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Sa to:

- wyroby budowlane wkxiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z gmhyymi przepisami
dokonano oceny zgodém i wydano deklaragjzgodndci z Polslky Normg lub aprobat
techniczn,
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— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobowmagacych istotnego wptywu na
spetnianie wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznakowane CE, dla ktérych zgodniedebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizoyvamormy europejsk do zbioru Polskich
Norm, z europejsk aprobag techniczig lub krajowg specyfikacy techniczna pastwa
cztonkowskiego UE uznan przez Komisj Europejsk za zgodn z wymogami
podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdage s¢ w okrelonym przez Komig Europejsk wykazie
wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea, dla ktorych
producent wydat deklaracggodndci z uznanymi zasadami sztuki budowlane.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcidowlanym mog by¢ wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji techniczrsgipradzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydaliadczenie wskazuge, ze zapewniono
zgodnd¢ wyrobu z § dokumentag oraz z obowjzujagcymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem, k@orazowo powinny hyjak okrelono w specyfikacji, bdz
inne, o ile zatwierdzone zostaprzez Inspektora nadzoru.

Nowa stolarka drzwiowa:

materiat: PCV

uchwyty, klamki: k&le skrzydto drzwiowe wypasd w uchwyt lub klamk wg stanu
istniejgcego,

zamki: kade drzwi wyposane w 2 zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe agilokowe
I bebenkowe lub rolkowo-zasuwkowe.

kolor: wg projektu.

Nowa stolarka okienna:

materiat: PCV

uchwyty, klamki: skrzydto okienne wyphgaw uchwyt lub klamkwg stanu istniejcego,
kolor: wg projektu

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-0.0.
4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-0.0.

W pracach naly uzywaé srodki transportu zapewnigge widciwg jakos¢ przewaonych
towarow.

Sposob transportu powinien dygodny z wymaganiami producenta zawartymi w apr@ba
technicznej wyrobu.

Zatadunek i wytadunek materiatdbw z rozbiorek musi @dbywa z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostranasci i bezpieczéstwa ludzi pracugcych przy robotach rozbiérkowych.
Transport powinien kyjak okr&lono w specyfikacji bdz inny, o ile zostanie zatwierdzony
przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Wszelkie pomiary otworéw drzwiowych i okiennych edzwykonaniem okien i drzwi nadg
wykona: z natury.
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Osadzanie stolarki drzwiowej w otworach o nadpoh samonmych naley wykona po
zakaczeniu stanu surowego, catego bagsczobiektu lecz przed pracami wykazeniowymi
(malarskimi). Powysza uwaga nie dotyczy metalowyckcieznic drzwiowych, ktore naley
osydzi¢ w trakcie wykonywanidcian (nowych).

Przed rozpocxiem robdt zwizanych z wbudowaniem lub osadzaniem elementow,nokie
drzwi naley zapozné sic z warunkami istniecymi w miejscu osadzania tych wyrobow i
ocent, czy zapewniaj one maliwos¢ bezusterkowego wykonania robot. Ewentualne usterki
usunyé, podiaze wzmocnt badz przemurowa.

Do mocowania nie wolnoaywat zadnych materiatow, ktére mogtyby uszkadwmibudowywane
wyroby lub elementy bezgrednio po osadzeniu stolgrkalery zabezpieczy przez szczelne
osadzane w trakcie prac zwanych z wznoszeniertianek dziatlowych. Stolarka drzwiowa
przed wbudowaniem powinna zoStadebrana od producenta przez zweryfikowanigatainych
swiadectw i atestow.

Drzwi pochodzce z rozbiérki a przeznaczone do wbudowaniazyabezyéci¢ ze starej farby,
uzupeiné ubytki, zaszpachlowai wyszlifowat nieréwndaci i pomalow& dwukrotnie farl
olejng w kolorze uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

Przy wszystkich oknach nalezamontowa nowe parapety wewitrzne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w ST-0.0.

Realizacja kontroli jakici na budowie powinna odbywasic w postaci kontroli biggcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze ziahein Inspektora nadzoru) lub
odbioru, ktéry powinien hy dokonany zawsze komisyjnie, z obgmkiem sporzdzenia
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniegnsu do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedtgé Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deddje
zgodndci producenta dla stosowanych materialdvyiadczenie,ze zastosowane materiaty
spetniaj wymagane normami warunki techniczne.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialty do wykonania robot maisedpowiadd wymaganiom dokumentacii
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz maigrosiada swiadectwo jakéci producentow i
uzyska& akceptagj Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot
Kontrola jakdci wykonania robot polega na zgodob wykonania robot z dokumentac)
techniczia, poleceniami Inspektora nadzoru oraz aprobatachnieznymi.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych stolarkslusarki
Odchyiki wymiarowe nie powinny ldywicksze nk:

— wymiary zewrtrznych i wewmtrznych dciezy: +-1mm
— roznicy w diugaci przelgtnych aciezy: + mm

— wymiary skrzydet i przeknych: +-1mm
— odchylenia od ptaszczyzny: +-1mm

Sprawdzeniu podlega kdy element.

6.4. Sprawdzenie sposobu osadzenia

Szczelig pomkdzy csiciezem i Ggcieznicg nalezy catkowicie wypetni materiatem izolacyjnym —
sprawdzenie wizualne, materialy izolacyjne i ushua@gce powinny by odporne na drgania i
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wstrzagsy, monta oscieznicy do dcieza — sprawdzenie zgodsm z zapisami aprobat
technicznych z wykonaniem w zakresie j&didacznikow, ildsci, dtugasci, sposobu osadzenia,
Uszczelnienie styku progu betonowego z progiedtieanicy — sprawdzenie sposobu
uszczelnienia ze zgodéwg z aprobat techniczg.

6.5. Sprawdzenie waloréw aytkowych

Po ustawieniu naly sprawdzt sprawndé¢ dziatania skrzydet, zamkow, samozamykaczy.
Skrzydta winny rozwiera sie swobodnie a okucia dzigtedez zahamowai przy zamykaniu
dociska skrzydta do écieznicy.

6.6. Sprawdzenie wymiany istnigjcych parapetow zewrtrznych

Powierzchnia parapetow winnadapwna bez uszkodae
Niedopuszczalnegsspgkania, tuszczenia i odstawanie od padio

6.7. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostam odrzucone. Ji materialy nie spelnigce wymaga zostam wbudowane lub
zastosowane, to na polecenigeyimiera Wykonawca wymieni je na vitawe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier mae uzng wad za nie majcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakresdlkas¢ potrcen za obniong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-0.0. ,Wymagagdne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe natg przyjmowa zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem
robot).

Sposob obmierzania poszczegodlnych robét ayalerzyjmowa& zgodnie z  pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedrme robot).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST — 0.0. ,\Atyamia ogdine”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee ptatnaci
Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
— dostarczenie materiatow i sgta na stanowisko pracy,
— obsadzeniedieznic z uszczelnieniem,
— zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet coku
— obicie opaskami ¢wier¢watkami,
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10.

monta prowadnic do drzwi przesuwnych,

obsadzenie prefabrykowanych parapetow wgkznych,

renowacja starej stolarki drzwiowej

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z regriaieriatow.

AKTY PRAWNE, NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.zn@jszymi zmianami,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q(2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiafldudynki i ich usytuowanie, tekst jednolity —
aktualizacja z dn. 27.05.2004 r.

PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. ,Komponenty budowlarlementy budynku. Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoddiczania”.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systemow
oceny zgodngi, wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki
uczestniczce w ocenie zgodsoi oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodroi wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazichkiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroliymwbéw budowlanych
wprowadzajcych do obrotu (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r130, poz. 1386),
Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodimb dla przygtych systemow.
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