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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotycxe
wykonania i odbioru roboét przygotowawczych zwanych z wykonaniem wszelkiego rodzaju
rozbiérek w ramach projektu

,REMONT SANITARIATOW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYN KU ,C” ORAZ

REMONT SANITARIATOW W BUDYNKACH ,A” | ,B” PUBLICZNE J SZKOLY

PODSTAWOWEJ NR 3 IM. WLADYSEAWA BRONIEWSKIEGO W  SWIEBODZICACH?”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jedo jalokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t etyich projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zaganych z
rozbiorkami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okégenia podstawowegszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST - 0.0. ,Mvggania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogolne” Jkt

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST -
0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty pochodzce z rozbiorki

Wszystkie materialy pochogee z rozbiérek ¢da wiasnacia Wykonawcy i na jego koszt
podlegag wywiezieniu i utylizacji na koszt Wykonawcy. Preg maksymala odlegiaé
wywozenia to 12 km.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do rozbidrki

Do wykonania robot zwrzanych z rozbiork maze by wykorzystany sprt podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- tadowarki,
— samochody ezarowe,
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— mioty elektryczne,
— pity mechaniczne,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogghhe4.
4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mena przewozi dowolnym srodkiem transportu na odlegtodo 12
km na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST - GMymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw obiektu obejmugsunecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w dokumentacji projektowzgodnie z dokumentacjprojektow,
SST lub wskazanych przezzymiera.

Jali dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentamwentaryzacyjnej lubl/i
rozbiérkowej, Irkynier maze polecé Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktorej
zostanie okrdony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mima wykonyw& mechanicznie lubecznie w sposob okéony w ST
lub przez Iryniera.

Nalezy dokon& oczyszczenia rozebranych elementow (z zaprawy,akaw betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy nmitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny ¢bysuwane bez
powodowania zédnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtapic wilasndgcia
Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone w ST lub wskazane przez
Inzyniera.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z ST stak wlasnaciag Wykonawcy, powinny by
usuntete na miejsce uzgodnione zzymierem.

Roboty rozbiérkowe elementéw konstrukcyjnych nglee szczegdlna uwagvykonupc
niezledne zabezpieczenia wynikagp 2z dokumentacji projektowej lub dokumentacji
rozbiérkowej. Wykonawca podczas wykonywania powirzachowa szczegola uwag;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogoélne” fkt
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6.2. Kontrola jakosci roboét rozbidrkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplémowykonanych roboét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzeel@mentéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 0.0. ,\Ayamia ogdolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nale przyjmowa zgodnie z formularzem wyceny robot
(przedmiarem robot).

Sposob obmierzania poszczegolnych robdt ayalgrzyjmowa zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedrme robot).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 0.0. ,\&yamia ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

”

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogoélne
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena jednostki obmiarowej wykonania robdjwiuje:

- Reczne rozbicie elementow przyyciu miotdw i klindw.

- Przyckcie prtow zbrojeniowych.

- Odtozenie petow zbrojeniowych.

- Reczne wykucie otworu z wyrOwnaniendaiezy.

- Odtozenie na bok cegiet nadaych s¢ do ponownego wbudowania.

- Reczne wykucie bruzd.

- Reczne przebicie otworow o powierzchni do 0,05 m2.

- Reczne rozebranigcianek.

- Odtozenie na bok cegiet catych i potowek nagtgch s¢ do ponownego wbudowania.

- Oczyszczenie cegiet z resztek zaprawy.

- Ostrzne wykucie écieznic drewnianych z odniesieniem i zadmiem na wskazane
miejsce.

- Oderwanie prziciennych listew i progow.

- Rozebranie podtog biatychliepych oraz wyjcie legarow.

- Zniesienie rozebranego materiatu drzewnego, odmesioraz posegregowanie i zémie
W miejscu wskazanym.

- Woyniesienie rozebranego materiatu drzewnego na gexvrbudynku z pomieszciae
ponizej terenu, odniesienie, posegregowanie iemie w miejscu wskazanym.
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- Zbicie tynku z podsufitki, oderwanie otrzcinowanig osiatkowania, wyrzucenie na
zewnytrz budynku przez uprzednio ustawione rynny.

- Rozbidrki oktadzinsciennych.

- Rozbidrki instalacji.

- Zlozenie i przechowywanie do zakzenia realizacji przedswziecia materiatow
Zamawiajcego.

- Ustawienie i rozebranie rusztoina

- Wywodz gruzu powstatego w wyniku rozbiorek na odiégido 12 km.

- Utylizacja gruzu wraz ze wszelkimi optatami sktadskowymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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