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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhteécznej § wymagania dotyege
wykonania i odbioru podtdg i posadzek w ramachegktyj pn.:

»,REMONT SANITARIATOW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYN KU ,C” ORAZ
REMONT SANITARIATOW W BUDYNKACH ,A” | ,B” PUBLICZNE ~ J SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 3 IM. WLADYSEAWA BRONIEWSKIEGO W SWIEBODZICACH".

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3 Zakres robot obgtych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajgce i magce na
celu wykonanie posadzek w obiekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS§ sgodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami oraz
specyfikacy ST-0.0.

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami ktyniera.

2 MATERIALY.

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw stosowaozna kada wode zdatry do picia.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek

Piasek powinien spetniavymagania obovgzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdicio
— nie zawierd domieszek organicznych,
— skiada si¢c z raznych frakciji

2.3 Beton.
Nalezy stosowa klasy betonu oki&one w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z -
91/S-10042

2.4 Pospotka
Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm

2.5 Wyroby ceramiczne
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
— barwa: wg wzorca producenta
— nasgkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
- wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszazi25,0 MPa
— $cieraln@¢ nie wiecej niz 1,5 mm
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— kwasoodporn& nie mniej nk 98%

— Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
o dlugasc i szerokd¢: £1,5 mm
0 grubac¢: £0,5 mm
o krzywizna: 1,0 mm

2.6 Zaprawy klejowe
Do mocowania ptytek nima stosowazaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo klej.

3 SPRZET.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkzu.
4 TRANSPORT.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznéci.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Prace przygotowawcze.
Przed przysipieniem do wykonywania robot posadzkowych i podiegch naley wykona&
niezledne rozbiorki.

5.2 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementgwep cm zbrojona siagkw budynku

A oraz budynku sali gimnastycznej oraz gr. 4 cm wdymku B, z oczyszczeniem i

zagruntowaniem podia mlekiem cementowym, uteniem zaprawy, z zatarciem powierzchni
na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa tsfa szczelin dylatacyjnych. Wykonanie
izolacji poziomej z foli w ptynie.

Wymagania podstawowe:

— podkiad cementowy powinien &ywykonany zgodnie z dokumentacprojektovs
projektem, ktéra oki&a wymagap wytrzymaita¢ i grubas¢ podkladu oraz rozstaw
szczelin dylatacyjnych,

- wytrzymatags¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 oiwinma by
mniejsza ni:

0 nasciskanie - 12 MPa,
0 nha zginanie - 3 Mpa,

- poditaze, na ktorym wykonuje sipodktad z warstwy wyrownawczej powinnochyolne
od kurzu i zanieczyszcaeraz nasycone wad

— podkiad cementowy powinien dyddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy,

- w podkfadzie powinny hywykonane szczeliny dylatacyjne,

— temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadowneetowych oraz w ggu co
najmniej 3 dni nie powinna bynizsza ni +5°C,

— Zzapraw cementowa naky przygotowywa mechanicznie,

— Zaprawa powinna méekonsystencje gsta - 5-7 cm zanurzenia stka pomiarowego,

— ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna bgraniczona do ikei niezlednej,
ilos¢ cementu nie powinna byvicksza ni 400 kg/m3,
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— zapraw cementowa naky uktad& niezwilocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokéci rownej grubéci podkiadu z zastosowaniemcenego lub
mechanicznego zagzczenia z rbwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem,

— podkiad powinien miepowierzchnie rows, stanowaca jedrg ptaszczyza,

— powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetyéaty przyktadag w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywawigkszych przéwitow niz 5 mm,

— odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (@oej lub pochytej) nie powinny
przekracz& 2 mm/m i 5 mm na catej diuga lub szerokéci pomieszczenia,

— W ciggu pierwszych 7 dni podktad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymiotinami albo przez spryskiwanie
powierzchni wod.

5.3 Posadzki cementowe.
Wymagania podstawowe:

— na spoiwie cementowym mggby¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej,

— posadzki nalkey wykonywa zgodnie z dokumentagjprojektows, ktora okréla rodzaj
konstrukcji podtogi, grub& warstw, mark zaprawy, wielké¢ spadkow rozmieszczenie
szczelin dylatacyjnych,

— podkiad pod posadzki na spoiwie cementowym powinigkazywa wytrzymataé nie
nizsza - przy posadzkach z betonu odporneggcr@anie - 16 MPa, przy pozostatych
posadzkach -10 MPa.

— w posadzkach powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne — oddzigta) posadzk

wraz z cata konstrukcja podtogi od pionowych eletdenbudynku:

0 dzielgce fragmenty posadzki o wytaie rongcych s¢ wymiarach,

0 przeciwskurczowe w odgtach nie wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia
pola zblzonego do kwadratu nie powinna przekrac38 m2 przy posadzkach z
zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwaveyeh z betonu
odpornego nacieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych,

szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione masa asfaltowa.

5.4 Ogolne zasady wykonywania posadzek ceramicznych

Posadzki ceramiczne powinny dymocowane do podia warstwa wyréwnagca lub
bezpdrednio do rownego i gtadkiego podan W pomieszczeniach mokrych oktadzmalezy
mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozio

Bezpdrednio przed rozpogeziem wykonywania robot natg oczyci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zihy kurzu.

Elementy ceramiczne powinny byposegregowane wediug wymiarow, gatunkow i odcieni
barwy, a przed przysgpieniem do ich mocowania - moczone wgti 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

Temperatura powietrza wewtnznego w czasie ukladania ptytek powinna wyaas najmniej
+5°C.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny odsptzyzny nie wksze nk 2 mm na
diugcici faty dwumetrowej.
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5.5 Ogolne zasady wykonywania podtdg z wyktadzin tanowych.

Do wykonywania posadzek z wykladzin PCW ma przysipi¢ po catkowitym ukaéczeniu
robét budowlanych stanu surowego i robot wydzeniowych i instalacyjnychaéznie z
przeprowadzeniem prébsaieniowych.

- Podilae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny loaprawione przez
wypetnienie ubytkow zapraywcementow.

- Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzekpowinna by nizsza nk 15°C i
powinna by zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonyieen robot, w trakcie
ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

- Wykladziny PCW i kleje naley dostarczy do pomieszcze w ktorych Ilgda
uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem

- Wykladzina arkuszowa powinnadwpa 24 godziny przed przyklejeniem rozwiaiz rulonu,
pockta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszcadniano utazona na podkiadzie
tak, aby arkusze tworzyly zaktady szer@h@-3 cm.

- Phytki i arkusze z PCW nate przyklej& przy wyciu klejéow zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowtujacych instrukcjach technologicznych.

- Phytkii arkusze z PCW natg przykleja cah powierzchni do podiaa.

- Nie dopuszcza siwyskpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przgklggh w
postaci fatd, pcherzy, odstagych brzegow ptytek lub arkuszy PCW.

- Arkusze lub plytki naley utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szer@k@poin nie powinna
by¢ wieksza ni< 0,5 mm nadzy arkuszami, 0,8 mm gulzy ptytkami.

- Spoiny me¢dzy arkuszami lub pasami ptytek powinny twardiypi¢ prost, w pasach ptytek
dopuszcza gimijankowy uktad spoin. Odchylenie spoiny od lipiiostej powinno wynoéi
nie wiecej ni< I mm/m i 5 mm na cafej diugm spoiny w pomieszczeniu.

- Posadzki z wyktadzin PCW naie przy scianach wykaczy¢ listwami z PCW. Listwy po
winny by przyklejone na catlej diuga do podiay i doktadnie dopasowane w naach
wklestych i wypuktych.

6 KONTROLA JAKO SCI.

6.1 Postanowienia ogolne.

Nalezy prowadzt¢ biezagca kontrok wykonywania poszczegolnych robét zgonie z wytycany
podanymi w punkcie 5 specyfikacji.

Jezeli w ST dla poszczegoélnych robét nie akomo warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét, naley je przyjmowa zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykoaa

i odbioru robd6t budowlanych i morawych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990
roku.

6.2. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostam odrzucone. Ji materialy nie spelnigce wymaga zostam wbudowane lub
zastosowane, to na polecenieyimiera Wykonawca wymieni je na vitawe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier mae uzng wad za nie majcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakresdlkas¢ potrcen za obniong jakosc.
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7 OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe natg przyjmowa zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem
robot).

Sposo6b obmierzania poszczegolnych robot ayalerzyjmowa zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedrme robot).

8 ODBIOR ROBOT,
8.1 Odbidr powinien obejmowa:
— sprawdzenie wygtu zewrtrznego (badanie nalg wykona przez oceqiwzrokowa),
— sprawdzenie stopnia zgggczenia podktadow z materiatdw sypkich,
— sprawdzenie prawidtowioi uksztattowania powierzchni posadzki (badanie eayal
wykona: przez ocegiwzrokowa),
— sprawdzenie grulsoi posadzki cementowej naleprzeprowad na podstawie wynikow
pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
— sprawdzenie prawidtovéai wykonania podtdg z wyktadzin rulonowych,
— badania prostoliniowdzi naley wykona za pomog nachgnietego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnécia 1 mm, a szerokmi spoin - za pomagcszczelinomierza lub
suwmiarki;

9 PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Posadzki
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
— dostarczenie materiatow i spta,
— przygotowanie podtaa,
— oczyszczenie podha,
— wyrownanie podiga gruntowego,
— oczyszczenie i zagruntowanie patanlekiem cementowym,
- wykonanie podkitadu z betonu,
— wykonanie podktadu z kruszywa,
— zagszczanie uprzednio rozplantowanego warstwami gruwtunasypie ubijakami
mechanicznymi,
— zalanie kruszywa zapraw
— wykonanie podtdg z wyktadzin rulonowych,
— wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych,
— 0czyszczenie miejsca pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 197-1:2002Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgoftiodotyczce cementow
powszechnegozytku
PN-EN 13139:2008Kruszywa do zaprawy
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