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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwzanych z budowinstalacji kanalizacji sanitarnej, wykonywanych
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,REMONT SANITARIATOW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYN KU ,C” ORAZ
REMONT SANITARIATOW W BUDYNKACH ,A” | ,B” PUBLICZNE J SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 3 IM. WELADY SEAWA BRONIEWSKIEGO W  SWIEBODZICACH?”.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowmka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace
I majgce na celu wykonanie kanalizacji sanitarnej wgwnbudynku.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne ze SpecyfikacjST — 0.0 oraz
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - instalacja kanalizacyjna wewnzna przeznaczona
do odprowadzanigciekdw sanitarnych (socjalno — bytowych).

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektowa, ST i poleceniamiAgpniera.
Jezeli w ST dla poszczegdélnych robét nie akomo warunkow technicznych wykonania i
odbioru robét, naley je przyjmowa zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykoaa
i odbioru robd6t budowlanych i morawych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990
roku.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania puxla
w ST - 0.0.

2.2. Rury kanatowe
Rury z tworzywa sztucznego PCV berteniowe o sérednicach zgodnych z dokumentac]
projektows.

2.3. Armatura

Nalezy stosowad typowg armatue wyptywows taka jak :

- trgjniki

- kolana

- tuki

- zlaczki

- syfony

- zZlewozmywakizeliwne, z blachy lub tworzywa sztucznego
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- umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem grusako
- usepy

- ptuczki us¢powe ,dolnoptuk”

- brodziki natryskowe

- czyszczaki PVC

- rury wywiewne PVC

- lustra

2.4. Sktadowanie materialow

2.4.1. Rury kanatowe

Rury mazna sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej. Powierzchnia skladowania powinna lwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniegwgdd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego
pierwsz warstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych natey uktad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobaany uklada rury wedtug
poszczegolnych grup, wielkoi i gatunkOw w sposOb zapewryey stateczn& oraz
umazliwiajgcy dosep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

2.4.2. Armatura

Armatur nalezy przechowyw& w magazynach lub pomieszczeniach zawgtioh.
Sktadow& pionowo do ildci warstw dopuszczonych przez producenta i zapgyayeh
bezpieczéstwo.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych rohak tez
przy wykonywaniu czynrizi pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunkytadunku
materialtdbw. Szczegddnuwag nalezy zwrock na sprawn& techniczig gwintownic jak i
urzadzen stuzgcych do wiercenia otworow wcianach oraz kluczy monterskich &uaych do
wykonywania pajczen rur.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST - 0.0.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpiegzaaje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. WykonawcavaaipprzewOz rur w pozycji poziomej
wzdtuwz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby \pazene w pozycji poziomej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywenbeswtadnéci wyskpujacych w czasie
ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu gdrna warstwa nie nie przewysza
scian srodka transportu o wecej niz 1/3 srednicy zewantrznej wyrobu. Pierwsg warstwe rur
kielichowych naley uktad& na podkladach drewnianych, $zgposzczegolne warstwy w
miejscach stykania giwyrobow naley przektada materiatem wgciotkowym (o grubéci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
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4.3. Transport armatury

Transport armatury powinien odbyivaic krytymi srodkami w sposéb zabezpiecaaj
armatug przed uszkodzeniem. Zalecag¢ sitransportowanie wygtznie w oryginalnych
opakowaniach producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST - 0.0.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokonagiifin i sprawdzi miejsca moriia
kanalizacji sanitarnej oraz armatury.

5.3. Roboty montaowe

Spadki i gtbokaos¢ posadowienia ruroggu poziomego — l@aka w piwnicy powinny
spetniad warunki dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszsigavytacznie za zgoglinzyniera
projektu. Rury montowane ri@ianach jako ,piony” nie powinny nie ndie@dchytek od pionu,
a rury montowane jako podeja do pionéw i armatury powinny zachoivapadki okrélone
w dokumentacji projektowe;.

5.3.1. Rury kanatowe

Poszczegolne ukone rury jako ,leak” powinny by unieruchomione przez obsypanie
piaskiem pérodku dtugdci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita paoia do czasu
wykonania uszczelnienia gdzy. Uszczelnienia ztzy rur naley wykona wedtug rozwizan
indywidualnych zaakceptowanych przezzyniera oraz zgodnie z wymaganiami producenta
w przypadku rur z tworzyw sztucznych. Rury rglektad& w temperaturze powgj 0° C.

5.3.2. Armatura

Montaz armatury powinien hky wykonany zgodnie z instrukcjami producentow
i dostawcOw oraz zgodnie z dokumenigapyojektows. Po zamontowaniu, armatura powinna
wygladat estetycznie — bez zadrapays, nie powinna kiyzanieczyszczona zaprawementow
ani farly. Obrobki budowlane woko6t armatury nie mogvptyngé na estetyk armatury
I pomieszczenia w ktorej jest zamontowana. W tekeykonywania prac budowlanych przy
armaturze powinna ona &y zabezpieczona przed zniszczeniem, uszkodzenienz ora
zabrudzeniem. Rodzaj zabezpieczeniaiyalstalt z Inspektorem nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST - 0.0.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadztnyobdt w
zakresie i z ogstotliwoscig zaakceptowanprzez Irzyniera. W szczegolrioi kontrola powinna
obejmowd:

— badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanaljzsanitarnej,
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sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i armatury,
badanie odchyleprzewodow rurowych,

sprawdzenie prawidtowécoi utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtovgoi uszczelniania przewodow.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji oraz nie zaakceptowane przez Inspaktoadzoru, zostanodrzucone. X
materialy nie spetlniafe wymaga zostag wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na vitawe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5
I 6 specyfikacji oraz wymagalnspektora nadzoru powinny dyponownie wykonane przez
Wykonawe na jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier maze uzné wad: za nie majca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne irgtdlaistali zakres i wielk& potrcen za
obnizong jakascé.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe nale przyjmowa zgodnie z formularzem wyceny robot
(przedmiarem robot).

Sposob obmierzania poszczegdlnych robdt ayalgrzyjmowa zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedme robot).

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Postanowienia ogolne.
Wszelkie postanowienia ogolne dotyce odbioru robot wedtug specyfikacji ST — 0.0.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

- roboty przygotowawcze,

— przygotowanie podta,

— wytrasowanie miejsc uktadania i montowania insfglac

— roboty montaowe wykonania ruroggow i odptywow,

— wykonanie obsypki,

— monta armatury.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbwviajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego ¢gmstobat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Postanowienia ogolne.
Wszelkie postanowienia ogolne dotyce podstaw ptatrsoi wedtug specyfikacii
ST-0.0.

9.2 Cena jednostki obmiarowe.
Cena jednostki obmiarowej obejmuije:
— oznakowanie robot,
— dostaw materiatow,
— wykonanie robot przygotowawczych,
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— wykonanie wykopu wewgtrz budynku wraz z utylizagjmateriatdbw odpadowych,
— przygotowanie podtia,

— ulozenie przewodow kanalizacyjnych,

— monta przewodow kanalizacyjnych saianach na odpowiednich uchwytach,
— monta podef¢ odptywowych,

- monta ksztattek,

— zasypanie wykopu,

— monta piondw instalacji kanalizacyjnej,

— monta armatury,

- mont& lustra,

— zabezpieczenie armatury przed uszkodzeniem i zzesrem,

— przeprowadzenie proby szczedon

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych ze specyfikacji technicznej,
— konserwacja urgdzer do chwili przekazania Zamawiggemu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1990.
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