ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1) DOKUMENTY

— kserokopia uprawnteprojektanta

— zawiadczenie o wpisie do izby zawodowej

2) PROJEKT BUDOWLANY

1. CZESC BUDOWLANA



Remont cigéw komunikacyjnych w budynku Publicznej Szkoty Biagvowej nr 3 1
przy ul.Swidnickiej 13 wSwiebodzicach

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny
2. Czeé¢ rysunkowa

¢ Rzut parteru - klatka schodowa rys. nrl
¢ Razut parteru rys. nr 2
¢ Rzut I-go pétra - budynek "A" rys. nr 3
¢ Rzut ll-go petra - budynek "A" rys. nr4

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie adawmow,, kompletne

z punktu widzenia celu, ktéremu mazsft i moze zosta skierowane do realizaciji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekiorgu cggow komunikacyjnych
w tym klatek schodowych (wraz z wydzieleniem icldpozgkdem ppa.) parteru, 1-go i
ll-go pigtra budynku "A" Publicznej Szkoty Podstawowej nuB,Swidnicka 13
w Swiebodzicach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Decyzja Nr 105/2011 z dnia 31.03.2011r. Komendy itowej Pastwowej Stray
Pazarnej w Swidnicy w zwiazku z uchybieniami naruszaymi przepisy
przeciwpaarowe w budynku gtdwnym Ratwowej Szkoty Podstawowej Nr 3
w Swiebodzicach,

— Protokét ustal® z czynndéci kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony
przeciwpaarowej z dnia 30.03.2011r. Komendy Powiatowejnddaowej Stray
Pazarnej wSwidnicy,

— inwentaryzacja budynku,

— ogledziny budynku,

- uzgodnienie z Inwestorem technologii robét,

— aktualne normy,

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnejnmwanej z ceglty ceramicznej.
Budynek znajduje siw strefie ochrony konserwatorskiej.

Elewacja frontowa z licznymi detalami architektamgmi.

Stropy ceramiczne na belkach stalowych oraz drawnia

Schody klatek schodowychedacych tematem opracowaniaelbetowe obstugage
wszystkie pgtra budynku.

Stolarka okienna budynku z PVC.

W budynku znajduj sic pomieszczenia dydaktyczne szkolne.

Uzytkownikiem i administratorem budynku jest Publiazdzkota Podstawowa nr 3

w Swiebodzicach.

4, MONTAZ STOLARKI| DRZWIOWEJ.

W remontowanych klatkach schodowych zaktada sionta stolarki drzwiowej
aluminiowej. Drzwi wykona jako dwuskrzydtowe z gtdbwnym skrzydiem szergdiamin.
90cm, o odporngi ogniowej EI 30 szt. 2 oraz jednoskrzydtowe ndcm, o odporrgei
ogniowej El 30 szt. 2. W dolnej ¢xi drzwi petne, natomiast w gornej (od wysééio
1,10m) drzwi szklone. Wszystkie drzwi z samozamykaa.

W remontowanym korytarzu zaktadag¢ simonta stolarki drzwiowej drewnianej,
jednoskrzydiowej o szeroko min. 90cm z écieznicami drewnianymi oraz opaskami
obustronnymi drewnianymi - 24 szt., drzwi drewrjem z Gcieznica i opaskami
obustronnymi drewnianymi o szeragko100cm -1 szt.

W toaletach zaktadagmonta drzwi z kratlkh wentylacyjm u dotu o szerolkii 90cm - 7
szt.

Dodatkowo w obgbie komunikacji na parterze przewidywane jest wygemiescianky
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aluminiong z drzwiami 220x250 w witrynie w caoi oszklonych — szkio
antywlamaniowe P4.

W obrbie komunikacji na Il gitrze przewiduje si drzwi antywtamaniowe o szeroi®
90cm - 1 szt.

Dodatkowo na Il pitrze zaktada gi wymurowaniescianki z gazobetonu gr. 24cm oraz
wykonanie na petnej diugoi tej scianki nawietla o wymiarach 440x100cm.

Uwaga: Przed przysgpieniem do wymiany naky bezwzgédnie dokon& pomiarow z
natury wymienianej stolarki drzwiowe,;.

5. ROBOTY WYKONCZENIOWE.

W projekcie przyjto skucie istniegjcych posadzek lastryko oraz wykonanie nowych
wylewek wyréwnawczych i uleenie posadzek z ptytek Gres. Wszystkie posadzki ora
oktadziny schodow i komunikacji wykota z piytek ceramicznych GRES
antypalizgowych o klasie min. R11 i minimalnych wymiara@3x33cm. Dodatkowo
wykona cokoliki wys. 10cm z ptytek GRES. Kolor ptytek pagodnieniu z inwestorem.
Jako wykdaiczeniescian komunikacji i klatek schodowych do wysékol1,50m oraz na
bokach biegbw schodowych zastoséwgamperie” z powtoki dekoracyjnej StolLook
Piccolo.

Na pozostatej g&ci scian oraz na sufitach nalewykona gtadzie gipsowe i malowanie
farbg lateksovs matowy np. Sto Color Opticryl Matt lub analogiczn

Balustrady schodow klatek schodowych stalowe - mysokaé 1,10m.

W obrebie schodow gtéwnych wagia tylnego oraz schodow z poziomu parteru rérgi
pochwyty stalowe kotwione wcianach

Rozstawy poszczegolnych elementow w balustradacbbhegiazujacych przepisow.

6. ROBOTY DODATKOWE.

W projekcie zaklada sinapraw stopni schodéw gtdéwnych z poziomu przyziemia na
parter i z poziomu parteru na kfio — uzupetnienie ubytkdw w stopniach kamiennych.

W czsci komunikacji i klatek schodowych nale skt istniegce posadzki lastrykowe
oraz wyrowna zaprawami wyrbwnawczymi.

Opracowat:
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