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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich, realizowanych w ramach projektu

REMONT CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH W BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 3 W SWIEBODZICACH

UL. SWIDNICKA 13, 58-160 SWIEBODZICE

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot malarskich w obiekcie.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
ST-0.0.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod s$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie jednej czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolita
mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Rozcie nczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode - do farb wapiennych oraz emulsyjnych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegodlnych rodzajéw farb.
Rozcienczalniki powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne
zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe.
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2.4.1. Wymagania ogolne.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne zgodnie z zasadami podanymi w normach
I Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.4.3. Farby akrylowe.
Wodorozcienczalna, akrylowa farba lateksowa przeznaczona do malowania scian i
sufitbw wewnatrz pomieszczen.
Odpornos¢ na zmywanie: min 2000 cykli.
Odpornosc¢ chemiczna: powtoka odporna na przecieranie rozcienczonym detergentem i
stabymi rozpuszczalnikami.
Odpornosé na wysokie temperatury: min 80 °C.
2.4.4. Wyroby chlorokauczukowe.
Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania:
- wydajnos¢ - 6-10 m%/dm?,
— max. czas schniecia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70%
— wydajnosc¢ -15-16 m2/dm3,
— max. czas schniecia - 8 h
2.4.5. Farby olejne i ftalowe.
Farba olejna do gruntowania ogdélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnosc¢ - 6-8 m2/dm3
— czas schniecia- 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
— wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3

2.5. Srodki gruntuj ace.

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,

2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi:

powierzchnie nalezy zagruntowaé¢ odpowiadajgcg farbie nawierzchniowej farbg do
gruntowania.

2.5.3. Mydio szare:

stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byc¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT.

Farby nalezy transportowaé zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.
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Transport farb moze odbywac¢ sie tylko w opakowaniach zabezpieczajgcym przed
wplywami czynnikbw atmosferycznych. Temperatura transportowania i sktadowania
powinna wynosié od 5 do 25 °C.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8C. W okresie zimowym pomieszczenia nale zy ogrzewac.
W ciggu 2 dni przed rozpoczeciem malowania pomieszczenia powinny by¢é ogrzane do
temperatury co najmniej +8C. Po zakohczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ potniej +1C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac po:

— calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i

urzgdzen sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.2. Przygotowanie podio zy.

5.2.1. Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny byé
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce
tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-
wapienna.

5.2.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe].

5.2.3. Przy przygotowywaniu podtoza z eternitu (ptyty dachowe) nalezy zachowaé
szczegOlng ostroznos¢ oraz stosowacé sie do postanowien obowigzujgcych przepisow
prawa polskiego.

5.3. Gruntowanie.

5.3.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywa¢ bez
gruntowania powierzchni.

5.3.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢é wykonana powtoka lecz rozciehczong woda w
stosunku 1:3-5.

5.3.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.3.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.4. Wykonywania powtok malarskich

5.4.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitow,
plam i odpryskow.

5.4.2. Powtoki z farb emulsyjnych i akrylowych powinny by¢ niezmywalne, przy
stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-
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matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.4.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita
zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzenh, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia. Powioki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nie nalezy na poszczegoélne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonegj
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powiloki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci | twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

6.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach
5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za
obnizong jakosc.
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowa¢ zgodnie z formularzem wyceny robot
(przedmiarem robét). Sposéb obmierzania poszczegdlnych rob6t nalezy przyjmowaé
zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze
robot).

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbidr podio za

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania

w budownictwie. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.

8.2. Odbior rob6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powitok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci
ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy,
odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp.,, w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg, wetniana lub bawetniana szmatkag
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powioki do poditoza polegajgce na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzeniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotkg lub
szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST — 0.0. ,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
— przygotowanie podiozy
— wykonanie malatur bgdz biatkowania
— mycie po robotach malarskich,
— ustawienie i rozebranie rusztowan
— zabezpieczenie wyposazenia i innych elementéw budowlanych
- dostarczenie materiatow
— konieczne naprawy
— przeprowadzenie niezbednych badan i gromadzenie wynikow przeprowadzonych
badan
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C- Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
81911:1997

PN-C- Emalie chlorokauczukowe

81608:1998

PN-C- Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

81914:2002

PN-C Farby olejne i alkidowe

81901:2002




