|. REMONT CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ KLATEK SCHODOWYCH

Wymagane parametry techniczne fizyko-mechaniczne ok  reslone warto sciami
brzegowymi dla podstawowych komponentéw materiatowy ch:

1. Standard wykonania wyko RAczenia ijako $ci materiatow wysoki.

2. Wszystkie u zyte farby i ptytki w kolorach pastelowych. Odcienie uzgodni € z
inwestorem.

3. Drzwi i okna

» drzwi drewniane, peine w kolorze jasnym uzgodni € z inwestorem,
oscieznice drewniane wraz z opaskami obustronnymi drewnia nymi

» drzwi drewniane, peine w kolorze jasnym z kratk g wentylacyjn g
zastosowane do pomieszcze n toalet

* okno na ostatniej kondygnaciji na klatce schodowej w yposa zyé w funkcj e
oddymiania (otwarcie skrzydta okna podczas oddymian ia —poziome)

* drzwi aluminiowe EI 30, jednoskrzydtowe i dwuskrzyd towe o0 min.
szeroko sci skrzydta 90cm, drzwi jednoskrzydtowe petne, pozo  state szklone
w goérnej cz esci do potowy

» drzwi w witrynie w cato  $ci oszklone szklem P4 (komunikacja szkoty)

* drzwi antywlamaniowe

4. Plytki gres
e gat.l
* wymiar ptytek komunikacji - min. 33x33cm
* antypo slizgowe, klasa R11

5. Pomieszczenia komunikaciji i klatki schodowej

* Lamperia do 1,5m wysoko $ci wykonana z powitoki dekoracyjnej StoLook
Piccolo lub tynku  zywicznego StoSuperlit 1,5 (dopuszczalne rozwi  gzania
materiatowe o niezgorszych parametrach technicznych )

» kolor jasny do uzgodnienia z inwestorem

» $ciany powy zej lamperii gladzie gipsowe z petnym przygotowaniem
podio za

» farba lateksowa matowa — kolor pastelowy



