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I. REMONT CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ KLATEK SCHODOWYCH 
 
 
Wymagane parametry techniczne fizyko-mechaniczne ok reślone warto ściami 
brzegowymi dla podstawowych komponentów materiałowy ch: 
 
1. Standard wykonania wyko ńczenia i jako ści materiałów wysoki. 

 
2. Wszystkie u żyte farby i płytki w kolorach pastelowych. Odcienie  uzgodni ć z 

inwestorem. 
 

3. Drzwi i okna 
• drzwi drewniane, pełne w kolorze jasnym uzgodni ć z inwestorem, 

ościeżnice drewniane wraz z opaskami obustronnymi drewnia nymi 
• drzwi drewniane, pełne w kolorze jasnym z kratk ą wentylacyjn ą 

zastosowane do pomieszcze ń toalet 
• okno na ostatniej kondygnacji na klatce schodowej w yposa żyć w funkcj ę 

oddymiania (otwarcie skrzydła okna podczas oddymian ia –poziome) 
• drzwi aluminiowe EI 30, jednoskrzydłowe i dwuskrzyd łowe o min. 

szeroko ści skrzydła 90cm, drzwi jednoskrzydłowe pełne, pozo stałe szklone 
w górnej cz ęści do połowy 

• drzwi w witrynie w cało ści oszklone szkłem P4 (komunikacja szkoły) 
• drzwi antywłamaniowe 

 
4. Płytki gres  

• gat. I  
• wymiar płytek komunikacji - min. 33x33cm 
• antypo ślizgowe, klasa R11 

 
5. Pomieszczenia komunikacji i klatki schodowej 

• Lamperia do 1,5m wysoko ści wykonana z powłoki dekoracyjnej StoLook 
Piccolo lub tynku żywicznego StoSuperlit 1,5 (dopuszczalne rozwi ązania 
materiałowe o niezgorszych parametrach technicznych )  

• kolor jasny do uzgodnienia z inwestorem 
• ściany powy żej lamperii gładzie gipsowe z pełnym przygotowaniem  

podło ża 
• farba lateksowa matowa – kolor pastelowy 

 
 


