Pytanie 3:
1.Czy Zamawiający w punkcie parametry obróbki dopuszcza przesuwy: X=600mm,   Y=320mm,                Z=520mm.
2.Czy Zamawiający  dopuszcza moc napędu wrzeciona 7,5/11 kW.

3.Czy Zamawiający dopuszcza obroty wrzeciona  60 – 8000 obr/min.

4.Czy Zamawiający dopuszcza wymiary stołu 800 x 420 mm.

5.Czy Zamawiający dopuszcza wymiary gabarytowe maszyny: (D x Gł. X Wys.):   2200 x 2040 x 2340 mm.

  Uwaga: wymiar 2040mm (głębokość) może być zmniejszony przez odkręcenie szafy elektrycznej od maszyny.
Odpowiedź:
1. Zamawiający w punkcie parametry obróbki dopuszcza przesuwy:   X=600mm, Y=320mm,                  Z=520mm.
2. Ze względu na istniejącą instalację nie dopuszcza się mocy napędu 7,5/11kW
3. Zamawiający dopuszcza obroty maksymalne 8000 obr/min
4. Zamawiający dopuszcza wymiary stołu 800 x 420 mm.
5. Jeżeli po demontażu szafy elektrycznej wymiar głębokości nie przekroczy 1800 mm, a po zamontowaniu będzie wynosił 2040mm, to przyjmujemy taki parametr za dopuszczalny, zakładając, że pozostałe wymiary gabarytowe (szer., wys.) mieszczą się we wskazanym przez nas przedziale czyli 2200x1800(2040)x2700.
