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DO STOŁÓWKI

DO WYJŚCIA

istn. hydrant

pochylnia  9,7%

poręcz na wys. 75cm i 90cm

poręcz na wys. 75cm i 90cm

krawężnik wylewany zbrojony beron B-20 drobne
kruszywo zbrojony wspornikowo z pochylnią

mocowanie słupka do posadzki 2x
#100x100x5  
trzpienie stalowe 4xfi12

mocowanie barierek do ściany 4x
#100x100x5  
trzpienie stalowe 4xfi12

fragment stopnia do skucia
UWAGA : sprawdzić czy w 
stopniu nie przebiegaja instalacje

pochylnia do wylania - beton B-20
drobne kruszywo + płytka gresowa
antypoślizgowa

+ 0,155m + 0,000m

+ 0,155m+ 0,155m

+ 0,000m+ 0,000m

projektowane zamurowanie 
gazobeton 24 cm 
+ tynk cementowo wapienny kat. III
+ szpachlowanie + malowanie 2x

stopień boczny do wylania - beton B-20
drobne kruszywo 4cm-19cm + płytka gresowa

poręcz na wys. 75cm i 90cmporęcz na wys. 75cm i 90cm

DO STOŁÓWKI DO STOŁÓWKI

KLATKA SCHODOWA

KORYTARZ

KORYTARZ
KORYTARZ

DO WYJŚCIA
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poręcz przy ścianie poręcz przy kraw ęzniku

fragment stopnia do skucia
UWAGA : sprawdzić czy w 
stopniu nie przebiegaja instalacje

projektowane zamurowanie 
gazobeton 24 cm 
+ tynk cementowo wapienny kat. III
+ szpachlowanie + malowanie 2x

mocowanie barierek do ściany 4x
#100x100x5  
trzpienie stalowe 4xfi12

mocowanie słupka do posadzki 2x
#100x100x5  
trzpienie stalowe 4xfi12

pochylnia do wylania - beton B-20
drobne kruszywo + płytka gresowa
antypoślizgowa

pochylnia do wylania - beton B-20
drobne kruszywo + płytka gresowa
antypoślizgowa

stopień boczny do wylania - beton B-20
drobne kruszywo 4cm-19cm + płytka gresowa krawężnik wylewany zbrojony beron B-20 drobne

kruszywo zbrojony wspornikowo z pochylnią

ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH * BUDYNEK INT ERNATU * GŁOGÓW UL SPORTOWA 1 * PROJEKT POCHYLNI DL A NIEPEŁNOSPRAWNYCH * RZUT POZIOMY * SKALA 1:25
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