
Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

Przedmiar

Obiekt Remont budynku sali gimnastycznej
Budowa Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego w Sejnach



Rodos 6.8.38.2 [9417]

Przedmiar Strona 2/4
Remont budynku sali gimnastycznej

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1  Roboty rozbiórkowe

1 Kalkulacja
indywidualna

Demontaż wyniesienie i zabezpieczenie: 2 obręczy do kosza z tablicami, dwóch bramek, tablicy do wyników, 
drabinek - 44szt.

kpl 1,000
2 KNNR 3

0601/01
Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na 
ilość ( wraz z płytą wiórowa)

m2 431,800
3 KNR 4-01

0354/07
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2

szt 1,000
4 KNR 4-01

0354/04
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2

szt 1,000
5 KNR 4-01

0354/11
Wykucie z muru podokienników drewnianych

m 0,800
6 KNR 4-01

0816/06
Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów

26,6*14,44 m2 384,104
razem m2 384,104

7 KNR 4-01
0816/07

Oczyszczenie deszczułek z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem w wiązki

m2 384,104
8 KNR 4-01

0428/03
Rozebranie podłóg

m2 384,104
9 KNR 4-01

0428/04
Rozebranie legarów

384,104/0,4 m 960,260
razem m 960,260

10 Kalkulacja
indywidualna

Obcięcie parapetów z lastryko

szt 14,000
11 KNR 4-01

0106/04
Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru

431,8*0,04 m3 17,272
384,104*0,08 m3 30,728

razem m3 48,000
12 KNR 4-01

0108/09
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

m3 48,000
13 KNR 4-01

0108/10
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

 (Krotność= 4)
m3 48,000

14 Kalkulacja
indywidualna

Opłata za składowanie i utylizację

m3 48,000
2  Roboty wykończeniowe ścian

15 KNNR 3
0603/01

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania

m2 431,800
16 KNR K-04

0109/01
Wykonanie na gotowym podłożu tynków  mozaikowych

3,65*(26,6*2+14,44*2)-1,33*1,06*14-2,21 m2 277,645
razem m2 277,645

17 KNNR 2
1401/06

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich trzykrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania

431,8-244,645 m2 187,155
razem m2 187,155

18 KNNR 3
0605/04

Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości ponad 10m 
do 20m od podłogi

m2 384,104
19 KNNR 3

0603/01
Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania

m2 1,030
20 KNNR 3

0607/04
Malowanie dwukrotne bez przetarcia z przygotowaniem powierzchni tynków zewnętrznych farbą emulsyjną

m2 1,030
21 KNR 7-12

0101/02
Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B 
do trzeciego stopnia czystości - kraty
14*2,49*2 m2 69,720

razem m2 69,720
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Remont budynku sali gimnastycznej

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
22 KNR 4-01

1212/06
Miniowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych

14*2,49*2 m2 69,720
razem m2 69,720

23 KNR 4-01
1212/02

Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie

m2 69,720
3  Posadzki

24 KNR 4-01
0105/02

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii 
III
0,6*1*(26,6*2+12,44*2) m3 46,848

razem m3 46,848
25 Kalkulacja

indywidualna
Dostawa gruntu do zasypania kanału

m3 46,848
26 KNR 2-02

1101/01
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego

26,6*1*0,1*2 m3 5,320
razem m3 5,320

27 KNR 2-02
1102/01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro

26,6*1*2 m2 53,200
razem m2 53,200

28 KNR 2-02
1102/03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

 (Krotność= 6)
m2 53,200

29 KNR 2-02
0602/01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2 384,104
30 NNRNKB 5

0618/03
Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2

m2 384,104
31 KNR 2-02

1110/04
Podłogi ślepe grubości 25mm na legarach ułożonych krzyżowo

m2 384,104
32 KNNR 2

0604/01
Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa

m2 384,104
33 KNR 0-21

4007/03
Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB-3 10mm

 (Krotność= 2)
m2 384,104

34 KNNR 2
1206/01

Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną - wykładzina sportowa powierzchniowo 
elastyczna

m2 384,104
35 Kalkulacja

indywidualna
Montaż 2 obręczy do kosza z tablicami, dwóch bramek, tablicy do wyników, drabinek - 44szt.

kpl 1,000
36 KNR 2-31

0706/01
Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie

18*2+9*4 m2 72,000
24,56*2+12,4*2 m2 73,920
2*3,14*1,68+13,95*2+26,4*2+1,55*4+2*5,45*3,14+3,35*2+5,27*4+2*3,14*1,675 m2 169,975

razem m2 315,895
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Tabela elementów Strona 4/4
Remont budynku sali gimnastycznej

Nr Opis robót Wartość
1 Roboty rozbiórkowe
2 Roboty wykończeniowe ścian
3 Posadzki

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys


