Specyfikacja Techniczna

wykonania i odbioru robét budowlanych

1. Podstawa opracowania:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dn. 16.09.2004 r, poz.2072).

Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) (Dz. Urz. Nr 213/2008 z 28.11.2008)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zm. ogt.
w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).

2.Wstep.

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét budowlanych objetych przedsiewzieciem pt.. Remont budynku sali gimnastycznej
Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Sejnach

2.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna:

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg zakres robét oraz ilosci robot budowlanych

majgcych na celu wykonanie: Remont budynku sali gimnastycznej Zespotu Szkét

Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Sejnach w zakresie robét budowlanych.

2.2.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robot zostata sporzadzona przez:

Projektant mgr inz arch. Wojciech Rafatko

Remont budynku sali gimnastycznej Zespotu Szkét Centrum Ksztalcenia
Rolniczego w Sejnach

Projekt Architektoniczno-Budowlany zawiera opis techniczny do projektu. W czesci opisowej
znajduje sie szczegotowa ocena istniejgcego stanu technicznego oraz zawarte sg szczegotowe

wytyczne dotyczagce technologii wykonania poszczegdlnych robdt projektowanych oraz

zastosowanych materiatéw i wyrobdéw.



2.2.2. Zakres robét budowlanych
Zakres obejmuje:

01 Tynki zewnetrzne wewnetrzne
02 Roboty malarskie

03 Podtogi

2.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslania podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
*Ustawa ,Prawo budowlane”, zwana dalej ,ustawg”’, normuje dziatalnoS¢ obejmujacg sprawy
projektowania, budowy, utrzymania i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okresla zasady dziatania
organow administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106
poz. 1126 — tekst jednolity);
«obiekt budowlany:
-budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
-budowla stanowigca catos¢ techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
-obiekt matej architektury;
*budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
*budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi,
linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolnostojgce trwate
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdéw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania Sciekow, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecédw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych
sie na cato$¢ uzytkowsa;
obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnoéci:
stymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a
takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty
kontenerowe;
*budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;
sroboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu

budowlanego;



eremont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,;

eurzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzadzenia techniczne zapewniajgce
mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne,
w tym oczyszczania i gromadzenia sciekéw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod smietniki;
steren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana
przez urzgdzenia zaplecza budowy;

eprawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robot budowlanych;

epozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

sdokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montazu i inne dokumenty wykonawcy;

«dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

saprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie;

wtasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosowanie
do ich wtasciwosci;

*wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

*Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujgcy, Oferte, Warunki Ogdlne, Specyfikacje Techniczne,
Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,

*Rysunki oznaczajg rysunki Robét, wigczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione
wydane przez (lub w imieniu) zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem,

*Roboty oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktére majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wg Kontraktu,

*Urzadzenia oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowié¢ lub stanowigce czes¢ Robot Statych,
*Préby Koncowe oznaczajg préby, ktore sg wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione przez
obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed przejeciem przez Zamawiajgcego
Robat,

sInzynier oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier dla celéw
Kontraktu, wymieniong w Zatgczniku do Oferty,

‘Wykonawca oznacza osobe wymieniong jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez

Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby,



*Materiaty oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzgdzenia) majgce stanowi¢ lub stanowigce
czesé Robdt Statych,

*Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie majg byc¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg byc¢
dostarczone urzagdzenia i materiaty,

Dokumenty Wykonawcy oznaczajg rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, oprogramowanie
komputerowe, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wykonawce na mocy

Kontraktu,

3. Materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sg materiaty
powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajgce $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w

budownictwie. (Szczegdtowy wykaz materiatéw - w kosztorysie inwestorskim).

4. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,

sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Kierownika Projektu.

5. Transport.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.
Na $rodkach transportu materiaty przewozone powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Cel kontroli jakosci
Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozonej jakosci robét dla osiggniecia zamierzonego efektu
uzytkowego. Kontroli podlegajg roboty na kazdym etapie realizacji procesu inwestycyjnego.
6.2. Zasady kontroli jakosci robé6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i stosowanych Materiatéw. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé pomiary i badania Materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgcy
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i Dokumentacji Projektowe;j.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych
oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Warunkami okreslonymi w
Zamowieniu .
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.
6.4. Certyfikaty i deklaracje



Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i

ktdre spetniajg wymogi ST.

6.5. Wyniki kontroli

Wyniki kontroli przebiegu Robét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjne;j

strony budowy muszg byc¢ zapisywane na biezgco Dzienniku Budowy

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosci:

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,

= przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

= uwagii polecenia Inspektora,

= daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

= zgloszenia i daty odbioréow Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

= dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

= dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

= dane dotyczgce jakosci Materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki prob poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

= inne istotne informacje o przebiegu Robét.

7 Obmiar robét - zastosowane jednostki obmiaru:

7.1.0g6Ine zasady obmiaru roboét

Obmiar robét okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonywanych robét,zgodnie z dokumentacjg
projektowa i szczegotowg specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.



Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w szczegbtowej specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celédw miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie

7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatléow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce . W przypadku gdy
urzadzenia i sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne

Swiadectwa legalizaciji.

8. Odbiory roboét

8.1. Rodzaje odbioréow Robaét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbioér Czesciowy
Odbiér Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

8.3. Odbiér Ostateczny (koncowy) Robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robé6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbiér ostateczny Robodt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakohczenia Robot i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt.
~-Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét”
Odbioru ostatecznego Robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z ST i
Dokumentacjg Projektows.
W toku odbioru ostatecznego Robét, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, Komisja



przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych Robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja
dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych Robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
8.4. Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robét jest ,Protokét Odbioru
Ostatecznego Robo6t” sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
= Dokumentacje Powykonawczag, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
= dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,
= Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i ew. uzupetniajagce lub
Zamienne),
=  Protokoty wszystkich Odbiorow Czesciowych,
= Dzienniki Budowy,
= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST,
= gsprawozdanie techniczne,
= inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Przejecie robot na majatek i do eksploatacji nastgpi na postawie ,Protokotu Odbioru Ostatecznego Robét”

podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

8.5. Odbiér Pogwarancyjny
Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi.
Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu Okresu Gwaranc;ji (okresu odpowiedzialnosci za usterki)
nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktére
wystapity w Okresie Gwaranciji.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

Odbioru Ostatecznego.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci bedzie cena ryczattowa
Podstawg ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:



-robocizne bezposrednig,

-warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace oznakowana Robot,
wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

-zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robo6t w okresie gwarancyjnym,

-podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych ta pozycja kosztorysowa.

10. Przepisy zwigzane.
Dla celdéw realizacji Umowy strony przyjmujg jako obowigzujgce do stosowania:
= Polskie Normy,
= Branzowe Normy,
=  Aprobaty techniczne
= instrukcje (w tym instrukcje ITB),

= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych



Warunku szczegotowe wykonania robét budowlanych przy realizacji zadania:
Remont budynku sali gimnastycznej Zespolu Szkét Centrum Ksztalcenia

Rolniczego w Sejnach

SST 01 Tynki zewnetrzne i wewnetrzne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot tynkarskich, wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST .

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST Ogodlna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

2. Materialy - ogélne wymagania.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogdlnej ST.

2.2. Zaprawy

do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym., oraz do szpachli trachitowych i tynkéw mineralnych
aprobaty techniczne

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegodlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich -$rednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

» Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte".



» Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

« Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701:1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

¢ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwnag mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowych skladnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Ogodlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST Ogélna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologig
zatozong w dokumentacji projektowe;j.

4.2. Transport materiatow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w skiad robét betonowych
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu .

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdélne warunki wykonania robét Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST
Ogdlna specyfikacja techniczna.

5.2. Warunki wykonania robét

5.2.1 Zalecenia ogélne

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢é zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Zze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, {j.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.
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- Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta
lub wypetniajac je lampag benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodag.

- Tynki akrylowe i zywiczno-mineralne przed utozeniem powierzchnie nalezy zagruntowac¢ w

celu lepszej przyczepnosci.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych
5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1
5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
5.4.3. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.
5.4.4. Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.
5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.
5.4.6. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.
5.4.7. Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo- wapienne: tynkdw nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji
1:1:2.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot, podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu: zgodnosci wykonanych robot z projektem, oraz
prawidiowosci wykonanych detali.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone
w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej
marki i konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".
6.3.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- prawidiowosci przygotowania podtozy,
- mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,
- przyczepnosci tynkéw do powoza,
- gruboéci tynku
- wygladu powierzchni tynku
- prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku w narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7.0bmiar robét
7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoinej Specyfikaciji Technicznej p.8. Podstawag
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m? tynku
1 m® zaprawy tynkarskiej

8.0dbior roboét
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Ogdlne zasady odbioru robét, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej
taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg byé wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z
podtoza, pil$ni itp.,

- trwate slady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4.4. Odbioér gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne zasady ptatnosci, podano w ST Ogélna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonaC zakres robdét wymieniony w niniejszej Specyfikaciji
technicznej.

Podstawg ptatnosci bedzie cena ryczattowa.

10. Przepisy zwigzane.
10.1 Zwigzane normatywy

WTWO Roboét Budowlano- montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

10.2. Zalecane normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci
zarzgdzanie systemami zapewnienia jako$ci.

SST 27. Roboty malarskie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z z robotami malarskimi

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdét malarskichch, wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

2. Materialy - ogélne wymagania.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogélnej ST.

2.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, i innych zgodnie z
zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych Ilub tynkow zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile s$Swiadectwo
dopuszczenia howego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg

w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;j.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robot.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Ogdlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Transport, zgodnie z warunkami ogdolnymi ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologig
zatozong w dokumentacji projektowe;j.

4.2. Transport materiatéw
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w sktad robdt przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu .

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdélne warunki wykonania robé6t Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST
Ogdlna specyfikacja techniczna.
5.2. Warunki wykonania robét

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢é wykonywane po wyschnieciu tynkéw, tj. po

3-4 tygodniach dojrzewania.

Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowa¢ zbyt wysoka
temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.
Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.
Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrznie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.
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W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac rob6t malarskich. Zbyt niska temperatura podtoza
moze spowodowac spekanie powtoki.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny

by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie

wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowad.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys,

spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

Przed malowaniem podfoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac

po catkowitym zakonczeniu robo6t poprzedzajgcych tj. po ukonczeniu robdt instalacyjnych, wykonaniu
podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykonac po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu

posadzek i zawieszeniu sufitbw podwieszonych.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzic¢, czy sg wymagane srodki ochrony skory i drog

oddechowych.

Wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktorej

ma by¢ potozona powloka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét, podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu: zgodnosci wykonanych robot z projektem, oraz
prawidiowosci wykonanych detali.

7.0bmiar robot

7.1. Ogédlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej p.8. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1m? wykonczonej powierzchni

8.0dbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu

réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych
ptatéow powtoki, widocznych okiem Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang
do powlok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie polegajgce na
lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego
koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym

narzedziem powtoki od podfoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne zasady ptatnosci, podano w ST Ogélna Specyfikacja Techniczna.
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9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonaC zakres robdét wymieniony w niniejszej Specyfikaciji
technicznej.
Podstawg ptatno$ci bedzie cena ryczattowa

10. Przepisy zwigzane.
10.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogélne:

10.2. Zalecane normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odp

orne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

SST 03. Podtogi
Numery pozycji - Sfownik Zamdéwien Publicznych:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru okfadzin podtdg

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg oktadzin scian, wykonywanych zgodnie z
dokumentacjag projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST Ogdélna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzagdzajgcego
realizacjg umowy.

2. Materialy - ogélne wymagania.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogdlnej ST.
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2.2 Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robé6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
legary drewniane

deski podtogowe impregnowane cisnieniowo

folia budowlana

ptyta OSB-3 lub V313 gr. 10cm

wkrety do drewna

wyktadzina sportowa powierzchniowo elastyczna gr. min. 3,2mm

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do

uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robot.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Ogdlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany

powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét,

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST Ogélna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologig

zatozong w dokumentac;ji projektowe;j.

4.2. Transport materiatlow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robét betonowych

mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu .

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdélne warunki wykonania robé6t Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST

Ogdlna specyfikacja techniczna.

5.2. Warunki wykonania robét
5.2.1 Zalecenia ogdlne
UKLADANIE PODLOGI - ZALECENIA:

Budynek musi byé szczelny na wptywy atmosferyczne. System ogrzewania musi

by¢

zainstalowany i sprawdzony, a w czasie sezonu grzewczego budynek musi byé ogrzewany.
Zakonczone muszg by¢ wszystkie prace mokre (np.: elementy wylewane z betonu, tynki, powtoki
malarskie itp.), ktére mogg wprowadzi¢ wilgo¢ do miejsca montazu konstrukcji drewnianej.
Wszystkie prace budowlane i instalacyjne w obrebie sali sportowej powinny by¢ zakonczone.
Temperatura pomieszczen w trakcie montazu podtogi sportowej powyzej 15 °C, wilgotnosé
powietrza w sali w trakcie montazu i po jego zakonczeniu musi zawierac sie w granicach 35 -
65%. Resztkowa wilgo¢ zawarta w betonie lub tynku nie powinna przekraczac 4,5% (wagowo).
Po catkowitym demontazu istniejgcej drewnianej konstrukcji podtogi nalezy dokona¢ ogledzin i
weryfikacji stanu technicznego warstwy podkfadu betonowego. Miejsca w ktorych beton jest w
ztym stanie technicznym (nienadajgcym sie do dalszej eksploatacji ) nalezy usung¢ i uzupetni¢
nowym betonem klasy C16/20 na zageszczonym i ustabilizowanym podtozu.

5.2.2 . Parametry techniczne podtogi sportowej

=  Absorpcja energii uderzenia KA55 (%) x min 55 / x max 64 - wymagania nie mniej niz 53 %,

= Ugiecie standardowe StV (mm) x min 2,3 / x max 2,7 - wymagania nie mniej niz 2,3 mm,

=  Odpornos¢ na dziatania toczne VRL (N) > 1500 przy 150 przejazdach - wymagania nie mniej
niz 1500 N,
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= Wspdtczynnik odbicia pitki BR (%) x min 94 / x max 97 - wymagania nie mniej niz 90 %,
Podtoga sportowa winna spetni¢ ww. parametry techniczne. Nalezy dobra¢ producenta i rodzaj
podtég sportowych, ktéry zapewnia wymagane parametry tarcia, sprezystosci oraz absorpcji energii, co
daje mozliwo$¢ uprawiania roznych dyscyplin sportowych w jednym pomieszczeniu.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét, podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Kontrola jakosci roboét polega na sprawdzeniu: zgodnosci wykonanych robot z projektem, oraz
prawidtowos$ci wykonanych detali.
Kontrola przy odbiorze dotyczy:
- rodzaju uzytych materiatow,
- grubosci poszczegdlnych warstw,
- wygladu zewnetrznego podtogi oraz jej rownosci,
- dokfadnos¢ i starannos$é wykonania podtdg zaréwno na catej powierzchni (barwa, wzér,
powierzchnia malarska paséw boisk itp.) jak i przy $cianach, w stykach z innymi podtogami lub z
innymi elementami budynku.
7.0bmiar robét
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej p.8. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:
1m?® drewna

1m? piyty widrowej

1 m? ulozenia wyktadziny
1kg kleju

8.0dbior robot
Ogolne zasady odbioru robét, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
.Odbioér robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikdow badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowej.
Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Kryteria odbioru roboét ciesielskich

*  zgodnos$¢ wykonanych robét z projektem
Badanie prawidtowo$ci utozenia piytek i przebiegu stykédw i spoin. Sprawdzenie tej
prawidtowosci nalezy przeprowadzi¢ przez naciggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz
dowolnie wybranych poziomych stykéw lub spoin na catg ich dlugos¢ i pomiar odchylen z
doktadnoscia do 1 mm. Réwnoczesnie nalezy sprawdzi¢ poziomnicg zachowanie kierunku
poziomego a pionem murarskim zachowanie kierunku pionowego

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne zasady ptatnosci, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonaC zakres robdét wymieniony w niniejszej Specyfikaciji
technicznej.

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw.

10. Przepisy zwigzane.
10.1  Zwigzane normatywy

WTWO Robdét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

10.2. Zalecane normy
- PN-75/D-96000 — ,Tarcica ogdlnego przeznaczenia dopuszczona do stosowania
w konstrukcjach drewnianych”

17



- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92,
poz.881,

- EN 14904 z 2006 ,,Nawierzchnie terenéw sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe
przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych
- PN-EN 13813:2003Podkfady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.
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