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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO REMONTU BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOLU

SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO W SEJNACH

Podstawa opracowania

a/ Rzuty architektoniczne

b/ Wytyczne otrzymane od Inwestora

¢/ Aktualne przepisy budowlane na dzier 10.2015r.

d/ Normy i przepisy:

PN-IEC 60364-1 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe.”

PN-IEC 69364-4-41 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”

PN-IEC 60364-4-43 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.”

PN-IEC 60364-4-443 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.”

PN-IEC 60364-5-54 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienie ochronne.”
PN-EN 12464-1:2004 pt. ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.”
PN-EN 1838:2005 pt. ,Zastosowania o$wietlenia — oéwietlenie awaryjne.”

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80 z 2006
r., poz. 563).

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Inne normy i przepisy nie przywotane obowigzujgce na dzien 09.2015r.



Il.  Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje prace zwigzane z remontem instalacji elektrycznej w budynku Sali
gimnastycznej Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Sejnach.

W skiad wykonanych prac wchodzg nastepujace instalacje:

Wymiana rozdzielnicy sali.

Instalacja o$wietlenia.

Instalacja gniazd.

M wbh e

Instalacja podtaczenia wentylatoréw dachowych.

I1l. Demonta ze

Urzadzenia instalacji elektrycznej, gniazda, oprawy oswietleniowe wraz z istniejgcymi
rozdzielnicami w budynku sali gimnastycznej nalezy zdemontowa¢. Jedynie nalezy zachowac istniejgce

okablowanie do kamery zewnetrznej. Zdemontowac ostone z listwy, nastepnie utozy¢ pod tynkiem.

IV. Zasilanie

Rozdzielnice RS nalezy wykona¢ jako wtynkowg np. typu RP-48 KARWASZ ; metalowa
podtynkowa 3x16mod.+zaciski PE/N, IP30/I kl.pt. i zasili¢ z istniejacego wlz.

Obwody w rozdzielnicach zabezpieczone zostaly wylacznikami nadprgdowymi typu B i C o
pradzie i charakterystyce odpowiednio dobranej do przekroju przewodu zasilajgcego oraz mocy i typu
odbiornika. W rozdzielnicy zaprojektowano wytaczniki réznicowo-prgdowe typu AC . Rozdzielnice

wykonaé zgodnie ze schematem E2.

V. Oswietlenie

Oswietlenie sali zaprojektowano bazujac na naswietlaczach typu PowerLug 2 SM 250W ze
zrodiem swiatta typu HQI-T 250W/D. Naswietlacze nalezy montowa¢ na wysokosci ok. 4.8m w miejscach
wskazanych na rysunku E1 i dodatkowo wyposazy¢ w kratke ochronng PowerlLug - 250/400.

Instalacje oswietleniowg zasili¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm?. Przewody o$wietleniowe nalezy
prowadzi¢ w tynku. taczniki monostabilne montowaé na wysokosci ok. 1.4m. Obwody oswietlenia
sterowane beda tacznikami poprzez przekazniki bistabilne.

Srednie natezenie o$wietlenia dla pomieszczenia sali przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-
1:2002 oraz wytycznymi Inwestora (Uzytkownika obiektu) i wynosi ono 300Ix. Na elewacji zewnetrznej
znajduje sie istniejagca oprawa zewnetrzna, ktorg nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RS poprzez nowy kabel

typu YDYp 3x1,5mm2. Wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

VI. Instalacja gniazd — 400V/230V

Obwody gniazd 1-fazowych nalezy wykonaé przewodami typu YDYzo 3x2,5mm?® Wszystkie
gniazda wtyczkowe instalowane w obiekcie winny byé wyposazone w zestyk ochronny PE. Obwody
zasilajgce gniazda wtyczkowe bedg zabezpieczone w rozdzielnicy wytgcznikami nadmiarowymi. Przy
drzwiach (rys. E1) nalezy wykonac¢ zestaw gniazd 3f + 2x1f znajdujacy sie w skrzynce wnekowej z

zamkiem - np. RW-1L Z KARWASZ. Po przeciwleglej stronie Sali gimnastycznej nalezy przewidzieé



zasilanie tablicy wynikéw. Nalezy réwniez zasili¢ istniejgce wentylatory wyciggowe kablami typu YDY

3x2,5mm2. Wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

VII. Ochrona przeciwpora zeniowa.

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg (przed dotykiem bezposdrednim) stanowi¢ bedzie
izolacja czesci czynnych. Instalacja elektryczna zaprojektowana zostala w ukladzie TN-S. Ochrona
przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla instalacji odbiorczej bedzie realizowana
poprzez samoczynne wylaczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-S przez wkiadki bezpiecznikowe
oraz  wylgczniki  instalacyjne  nadmiarowoprgdowe.  Ponadto  zaprojektowano  wylaczniki
przeciwporazeniowe réznicowopragdowe, montowane za punktem podziatu sieci, stanowigce ochrone

przeciwporazeniowg uzupetniajgca.

Uwagi ko ncowe

® calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi oraz zgodnie ze sztuka,

® do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace aktualne
atesty i certyfikaty,

® po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
dokumentacji powykonawczej Inwestorowi, wraz z badaniami oraz pomiarami wykonanej
instalaciji elektrycznej udokumentowanymi protokotami,

® w rozdzielnicach elektrycznych nale zy umiejscowi ¢ w sposéb trwaly schematy
danej rozdzielnicy,

® dokladng lokalizacje gniazd nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Inwestora,

® Opis techniczny oraz czes¢ rysunkowa stanowig integralng cato$é. Rozwigzania ujete w
opisie a nie ujete w czesci rysunkowej, lub ujete w czesci rysunkowej a nie ujete w opisie
nalezy traktowac jako ujete w catym opracowaniu.

Autor: mgr inz. Mariusz Kope¢



Projekt 1 D |A|_ux

14.10.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1/ Podsumowanie
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Wysokosé pomieszczenia: 5.560 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:200
Powierzchnia p [%0] E,, [IX] Emin [X] Enax [IX] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 341 173 424 0.506
Podioga 52 333 193 410 0.579
Sufit 78 196 134 255 0.685
Sciany (4) 64 211 146 302 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUG LIGHT FACTORY 120013.6032.2.921 678
1| 10 POWERLUG 2 AS 1x250W (1.000) 12891 20000 2700
W sumie:

W sumie: 128905 2700.0

200000

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.06 W/m? = 2.07 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 382.66 m?)

k.
Strona 1




Projekt 1

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

14.10.2015

Pomieszczenie 1/ Lista opraw

10 llosc¢ LUG LIGHT FACTORY 120013.6032.2.921 678 llustracje oswietleh
POWERLUG 2 AS 1x250W zhajdziesz w naszym
Numer artykutu: 120013.6032.2.921 katalogu oswietlen.

Strumienh swietlny (Oprawa): 12891 Im
Strumien swietlny (Lampy): 20000 Im

Moc opraw: 270.0 W

Klasyfikacja oswietlern CIE: 100

Kod Flux CIE: 54 87 99 100 64
Wyposazenie: 1 x HQI-T 250/D PRO (Czynnik
korekcyjny 1.000).

.
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DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

14.10.2015

Pomieszczenie 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

@) ©) T 14.44m

® @ 1720

) Q@ Q@ @ L3

(" b b b b | OOO

0.00 4.29 10.39 16.57 22.30 26.50 m
Skala 1: 200

Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta

1 10 LUG LIGHT FACTORY 120013.6032.2.921 678 POWERLUG 2 AS 1x250W

N
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DIALux

14.10.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1/ Podioga / Izolinie (E)

= 07 320 T1444m
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26.50 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 200
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
333 193 410 0.579 0.469
N
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Grupa katalogowa: NASWIETLACZE

POWERLUG 2

LIGHT FACTORY

3L

V 230V @ P AL [/ a— | (g
HIT - - HST - A
| 50 Hz | 65 | IC | E40 || Rx7s Rx7s-24| E40 | Rrs E%Ts%ﬂ

L . N
1
H
Kod Zrédto swiatta Moc [W] Trzonek Wymia‘xlyljmm] l\[llkags]a
asymetryczny
12001X.6015.2 HIT-DE-CEHIT/HST-DE 1x70 Rx7s 260122 397 3,7
12001X.6025.2 HIT-DE-CE,HIT/HST 1x150 Rx7s-24 260122 397 4,6
12001X.6035.2 HIT/HST 1x250 E40 400 135424 9,0
12001X.6045.2 HIT/HST 1x400 E40 400135424 10,3
symetryczny
12001X.6015.1 HIT-DE-CE,HIT-DE-CE/HST-DE 1x70 Rx7s 260122 397 3,7
12001X.6025.1 HIT/HST-DE HIT-DE 1x150 Rx7s-24 260122397 57
12001X.6035.1 HSTHIT/HST 1x250 E40 400135424 9,0
12001X.6045.1 HIT/HST 1x400 E40 400135424 10,3
12001 .6015.2
Kolor
2 [szary
3 Mczamny
CHARAKTERYSTYKA Rkcesoria
:é%rg\li/(;ztéllm|enlowy naswietlacz IP65 do lamp wytadowczych metalohalogenkowych lub E15016200314  Powerlug kratka ochronna - 70/150 szara
DANE MECHANICZNE

Typ klosza: szyba hartowana
Kolor: szary, czamy

DANE ELEKTRYCZNE

Zawiera zrédto: nic
DANE OPTYCZNE

DANE DODATKOWE

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo

Sposéb montazu: na regulowanym uchwycie

[1150162.00315  PowerlLug kratka ochronna - 250/400 szara

Rodzaj osprzetu: elektromagnetyczny ukfad zaptonowy

Sposdéb swiecenia: szerokostrumieniowy
System optyczny: odblysnik: asymetryczny, symetryczny aluminium mtoteczkowane

Zastosowanie: hale produkcyjne, magazynowe, obiekty sportowe, parkingi, pomniki,
obiekty architektoniczne, iluminacje fasad budynkéw

Data utworzenia dokumentu: 22-5-2015

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych

®



Grupa katalogowa: NASWIETLACZE

POWERLUG 2

your world,

our light

odbtysnik symetryczny

Krzywe swiattosci
120012.6015.2

odbtysnik asymetryczny

120012.6025.2 120012.6035.2 120012.6045.2
oo o120 o e

120012.6015.1

LOR[n]=66.9%

TR
St

120012.6025.1

LOR[n]=70.4%

J)esarcanim

Data utworzenia dokumentu: 22-5-2015

G W o G 5
0=tsscanim 1cain 1o=tstcanim oetascanim 1oesticatnin
coctan conczn cacigo ——  conczny —— coctly ——  csoczy ——— coctn ——  coocaro caciso csoczny ——
120012.6035.1 120012.6045.1

LOR[]=69.9%

LIGHT FACTORY

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych

®



SIATKOWIEA - TW 20-1

G0SPODARIE GOSCIE
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SRR ZETOW STAN LETEW

Zadzwon, zapytaj o produkt;

Winjtek @ 605-201-112

Aty @ 605-109-115

OPIs

WHYMIARY: 1050 x 800 x 100 mim

STEROWANIE:
Sterowanie takblicy - hezprzewodowe Z pilota

WSHKAZYWANE PARAMETRY:

- CFAS Eeconwistyiczas ar - ustawiany w dowolneg]
konfiguracji w zakresie 0-90 mint,

=ik gy 0-1 99,

- gtan setdw/przewinieh 0-9,

- numer czesci meczy 0-9

WIELKOSC ZNAKOW:
- Tablica--ok 100 mim

SYGNAL DZWIEKOWY
WIDOCZNOSC TABLICY - do 40 rretréwe
ZASILANIE: 230 [ 50 Hz

CIEZAR: ok 25 ko



