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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.1 Rury
1|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 12 mm o potgczeniach |m
d.1.1/0403-01 spawanych na $cianach w budynkach wraz z uchwytami
32,6 m 32,60
RAZEM 32,60
2|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach |m
d.1.1/0403-01 spawanych na $cianach w budynkach wraz z uchwytami
124,5 m 124,50
RAZEM 124,50
3|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 18 mm o potaczeniach |m
d.1.1)/0403-02 spawanych na $cianach w budynkach wraz z uchwytami
54,8 m 54,80
RAZEM 54,80
4|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 22 mm o potaczeniach |m
d.1.1/0403-03 spawanych na $cianach w budynkach wraz z uchwytami
117,8 m 117,80
RAZEM 117,80
5|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 28 mm o potaczeniach |m
d.1.1/0403-04 spawanych na $cianach w budynkach wraz z uchwytami
2241 m 224,10
RAZEM 224,10
6|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 35 mm o potaczeniach |m
d.1.1/0403-05 spawanych na $cianach w budynkach wraz z uchwytami
112,0 m 112,00
RAZEM 112,00
7|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 42 mm o potaczeniach |m
d.1.1/0403-05 spawanych na $cianach w budynkach wraz z uchwytami
90,4 m 90,40
RAZEM 90,40
8|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 54 mm o potaczeniach |m
d.1.1/0403-06 spawanych na $cianach w budynkach wraz z uchwytami
11,0 m 11,00
RAZEM 11,00
9|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potaczeniach |m
d.1.1/0403-07 spawanych na $cianach w budynkach
2,6 m 2,60
RAZEM 2,60
10|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne stalowe o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw kpl.
d.1.1]0429-04
74 kpl. 74,00
RAZEM 74,00
11/KNR-W 2-15 |Rury stalowe o $r. 32 mm wraz z ksztaltkami oraz obejmami m
d.1.1]0402-04
3 m 3,00
RAZEM 3,00
12/KNR-W 2-15 |Rury stalowe o $r. 40 mm wraz z ksztaltkami oraz obejmami m
d.1.1]0402-05
6 m 6,00
RAZEM 6,00
13/KNR-W 2-15 |Rury stalowe o $r. 50 mm wraz z ksztaltkami oraz obejmami m
d.1.1]0402-06
3 m 3,00
RAZEM 3,00
1.2 Izolacja termiczna
14/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 10 mm m
d.1.2/0101-10
poz.1 m 32,60
RAZEM 32,60
15/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 15 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 10 mm m
d.1.2/0101-10
poz.2 m 124,50
RAZEM 124,50
16/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 18 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 10 mm m
d.1.2/0101-10
poz.3 m 54,80
RAZEM 54,80
17/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 22 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 10 mm m
d.1.2/0101-10
poz.4 m 117,80
RAZEM 117,80
18/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 28 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 15 mm m
d.1.2/0101-10
poz.5 m 224,10
RAZEM 224,10
19/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 35 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 15 mm m
d.1.2/0101-11
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po0z.6+p0z.13 m 115,00
RAZEM 115,00
20|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 42 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 15 mm m
d.1.2/0101-11
p0z.7+p0z.12 m 96,40
RAZEM 96,40
21|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 54 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 20 mm m
d.1.2/0101-12
p0z.8+p0z.13 m 14,00
RAZEM 14,00
22|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 65 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 30 mm m
d.1.2/0101-12
poz.9 m 2,60
RAZEM 2,60
1.3 Grzejniki stalowe plytowe zaworowe
23|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy 33 900/3000, z wbudowanym zaworem termostatycz- |szt.
d.1.3/0418-07 nym i kompletem zawieszen
2+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
24|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy 33 900/2600, z wbudowanym zaworem termostatycz- |szt.
d.1.3/0418-07 nym i kompletem zawieszen
szt. 2,00
RAZEM 2,00
25|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy 33 900/2300, z wbudowanym zaworem termostatycz- |szt.
d.1.3/0418-07 nym i kompletem zawieszen
2+6 szt. 8,00
RAZEM 8,00
26|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy 33 900/1800, z wbudowanym zaworem termostatycz- |szt.
d.1.3/0418-07 nym i kompletem zawieszen
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
27|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy 33 900/900, z wbudowanym zaworem termostatycz- |szt.
d.1.3/0418-07 nym i kompletem zawieszen
szt. 1,00
RAZEM 1,00
28|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy 33 900/800, z wbudowanym zaworem termostatycz- |szt.
d.1.3/0418-07 nym i kompletem zawieszen
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy 22 900/2300, z wbudowanym zaworem termostatycz- |szt.
d.1.3/0418-07 nym i kompletem zawieszen
6+1+5 szt. 12,00
RAZEM 12,00
30/ KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy 22 900/2000, z wbudowanym zaworem termostatycz- |szt.
d.1.3/0418-07 nym i kompletem zawieszen
13+1 szt. 14,00
RAZEM 14,00
31/KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy 22 900/1000, z wbudowanym zaworem termostatycz- |szt.
d.1.3/0418-07 nym i kompletem zawieszen
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy 21s 900/2000, z wbudowanym zaworem termosta- szt.
d.1.3/0418-07 tycznym i kompletem zawieszen
6+1+1 szt. 8,00
RAZEM 8,00
33|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy 11 900/2000, z wbudowanym zaworem termostatycz- |szt.
d.1.3/0418-07 nym i kompletem zawieszen
szt. 1,00
RAZEM 1,00
34|/KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy 11 900/1800, z wbudowanym zaworem termostatycz- |szt.
d.1.3/0418-07 nym i kompletem zawieszen
7+3 szt. 10,00
RAZEM 10,00
35/KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy 11 900/1200, z wbudowanym zaworem termostatycz- |szt.
d.1.3/0418-07 nym i kompletem zawieszen
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36/ KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy 11 900/1000, z wbudowanym zaworem termostatycz- |szt.
d.1.3/0418-07 nym i kompletem zawieszen
szt. 3,00
RAZEM 3,00
37|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy 11 900/800, z wbudowanym zaworem termostatycz- |szt.
d.1.3/0418-07 nym i kompletem zawieszen
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38/KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy 11 900/500, z wbudowanym zaworem termostatycz- |szt.
d.1.3/0418-07 nym i kompletem zawieszen
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy 11 900/400, z wbudowanym zaworem termostatycz- |szt.
d.1.3/0418-07 nym i kompletem zawieszen
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
1.4 Armatura grzejnikowa
40/ KNR-W 2-15 |Zawor odcinajacy katowy szt.
d.1.4/0412-02
74 szt. 74,00
RAZEM 74,00
41|KNR 0-35 Gtlowica termostatyczna szt.
d.1.4/0215-04
74 szt. 74,00
RAZEM 74,00
42|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy odcinajacy DN32 szt.
d.1.4/0411-04
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
43|/KNR-W 2-15 |Zawér kulowy odcinajgcy DN40 szt.
d.1.4/0411-04
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
44|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy odcinajacy DN50 szt.
d.1.4/0411-05
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
45/KNR-W 2-15 |Zawor zwrotny DN32 szt.
d.1.4/0411-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46| KNR-W 2-15 |Zawor zwrotny DN40 szt.
d.1.4/0411-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
47/ KNR-W 2-15 |Zawor zwrotny DN50 szt.
d.1.4/0411-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48|KNR 0-35 Pompa obiegu grzewczego szt.
d.1.4/0208-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
49/KNR-W 2-15 |Rozdzielacz centralnego ogrzewania z 4 wyjsciami m
d.1.4/0513-01
4 m 4,00
RAZEM 4,00
1.5 Ptukanie, préby szczelnosci, uruchomienie instalaciji
50|KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz-  |m
d.1.5/0218-03 kalnych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
p0z.1+p0z.2+p0z.3+Pp0z.4+Pp0z.5+p0z.6+p0z.7+p0z.8+p0z.9 m 769,80
RAZEM 769,80
51/KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz-  |m
d.1.5/0218-04 kalnych - préba wodna ci$nieniowa
p0z.1+p0z.2+p0z.3+p0z.4+Pp0z.5+p0z.6+p0z.7+p0z.8+p0z.9 m 769,80
RAZEM 769,80
52|KNR 0-31 Proba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.1.5/0218-05 grzejni-
kow
74 szt. 74,00
grzejni-
kow
RAZEM 74,00
1.6 Demontaze
53|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach gwintowanych m
d.1.6/0507-02
analogia
poz.1+p0z.2+p0z.3+p0z.4+p0z.5+p0z.6+p0z.7+p0z.8+p0z.9 m 769,80
RAZEM 769,80
54| KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1.6/0521-02
analogia
74 kpl. 74,00
RAZEM 74,00
2 INSTALACJA WODOCIAGOWA
2.1 Rury
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55|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.2.1/0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
55,1 m 55,10
RAZEM 55,10
56| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.2.1/0112-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2,3 m 2,30
RAZEM 2,30
57|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- |m
d.2.1/0112-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
24,7 m 24,70
RAZEM 24,70
2.2 lzolacja termiczna, roszeniowa
58/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 20 mm otulinami gr. 13 mm m
d.2.2/0101-06
poz.55 m 55,10
RAZEM 55,10
59|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 25 mm otulinami gr. 13 mm m
d.2.2/0101-07
poz.56 m 2,30
RAZEM 2,30
60|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 32 mm otulinami gr. 13 mm m
d.2.2/0101-07
poz.57 m 24,70
RAZEM 24,70
61|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 40 mm otulinami gr. 13 mm m
d.2.2/0101-07
poz.57 m 24,70
RAZEM 24,70
2.3 Pompa
62|KNR 0-35 Pompa obiegu C.W.U. szt.
d.2.3|0208-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.4 Ptukanie, proby szczelnosci, uruchomienie instalacji
63|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkal-  |m
d.2.4/0116-03 nych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
p0z.55+p0z.56+p0z.57 m 82,10
RAZEM 82,10
64|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkal-  |m
d.2.4/0116-04 nych - préba wodna ci$nieniowa
p0z.55+p0z.56+p0z.57 m 82,10
RAZEM 82,10
2.5 Demontaze
65|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach gwintowanych m
d.2.5|0507-02
analogia
p0z.55+p0z.56+p0z.57 m 82,10
RAZEM 82,10
3 ROBOTY BUDOWLANE
66 Wykonanie robét budowlanych towarzyszacych np. przebi¢, zamurowan prze- |kpl
d.3|kalk. wtasna |bi¢ itp.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
67 Wykonanie przej$¢ ppoz. kpl
d.3|kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
68/ KNR 4-01 Woykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.3/0339-01 piennej
p0z.55+p0z.56+p0z.57 m 82,10
RAZEM 82,10
69|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cia- nach |m
d.3/0326-03 z cegiet
p0z.55+p0z.56+p0z.57 m 82,10
RAZEM 82,10
4 ROBOTY ODTWORZENIOWE
70/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.4/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.1+p0z.2+p0z.3+p0z.4+p0z.5+p0z.6+p0z.7+p0z.8+p0z.9+p0oz.55+p0z.56+ |m?2 851,90
poz.57
RAZEM 851,90
71/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.4|1204-02 $cian
poz.1+p0z.2+p0z.3+p0z.4+p0z.5+p0z.6+p0z.7+p0z.8+p0z.9+p0z.55+p0z.56+ |m?2 851,90
poz.57
RAZEM 851,90
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72 Odtworzenie posadzek, wykonczenia stropow kpl
d.4|kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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