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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH 1 40
1.1]|Roboty przygotowawcze 1 6
1.2|Docieplenie scian zewnetrznych 7 22
1.3|Docieplenie cokotéw 23 31
1.4|Wymiana obrobek 32 36
1.5|Rusztowania, wywdz gruzu 37 40
2|DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH 41 58
3|/DOCIEPLENIE PODEOGI NA GRUNCIE 59 70
4|/DOCIEPLENIE STROPODACHU 71 77
5/DOCIEPLENIE STROPU POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM 78 84
6/DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICA 85 96
7|STOLARKA 97 102
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-02 Zabezpieczenie otworéw okiennych folig m?2
d.1.1/0925-01
2,35*1,45*59+0,9%1,45*9+(1,35*1,45+0,9*2,0)*1+1,2*1,45*1+2,6*2,2*5+1,75* |m?2 321,86
2,2*2+1,2*0,5*1+0,85*1,85*29+0,51,85*1+1,5*1,5*1+0,85*0,4*1+2,6*2,2*2+
0,85*0,6*12<stolarka okienna>
1,9*2,85*1+0,9*2,0*3+1,46*2,0*1+1,15*2,1*1<stolarka drzwiowa> m?2 16,15
RAZEM 338,01
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1|0535-06
10,35"10+4,44*2+5,45*6 m 145,08
RAZEM 145,08
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1|0535-04
105,54+17,52+8,46+70,9 m 219,90
RAZEM 219,90
4|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw m
d.1.1]0354-11
2,35*59+0,9%9+1,35*1+1,2*1+2,6*5+1,75*2+1,2*1+0,85*29+0,5*1+1,5*1+0,85* |m 209,90
1+2,6"2+0,85*12
RAZEM 209,90

5|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich gzymsu, pasa podrynnowego i nadrynnoweg |m2
d.1.1/0535-08

poz.3*0,4 m2 87,96
RAZEM 87,96
6 Demontaz, odnowa i ponowny montaz wszystkich skrzynek elewacyjnych, kra- |kpl
d.1.1|kalk. wtasna |tek wentylacyjnych, itd.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Docieplenie scian zewnetrznych
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- m2
d.1.2/0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 10%
analogia
105,54*10,35+(17,5*2+8,46)*4,44+70,9*5,45 1671,71
-(2,35"1,45"59+0,9*1,45"9+(1,35"1,45+0,9"2,0)*1+1,2*1,45"1+2,6"2,2*5+1,75" -321,86

2,2*241,2*0,51+0,85*1,85"29+0,5*1,85*1+1,5"1,5*140,85°0,4*142,6*2,2"2+
0,85*0,6*12)<stolarka okiennas

-(1,92,85*140,9*2,0"3+1,46"2,0*1+1,15*2,1*1)<stolarka drzwiowa> -16,15
((2,35+2*1,45)*59+(0,9+2*1,45)*9+(1,35+0,9+2"2,0)*1+(1,2+42*1,45)*1 +(2,6+2* 87,71
2,2)"5+(1,75+2*2,2)*2+(1,2+2*0,5)*1+(0,85+2*1,85)*29+(0,5+2*1,85)*1+(1,5+
2*1,5)*1+(0,85+2*0,4)*1+(2,6+22,2)*2+(0,85+2*0,6)*12)*0,15<0scieza okien-

ne>
((1,9+2*2,85)*1+(0,9+2*2,0)*3+(1,46+2*2,0)*1+(1,15+2*2,1)*1)*0,15<08cieza 4,97
drzwiowe>
A (obliczenia pomocnicze) ========
1426,38
poz.7A*10% m?2 142,64
RAZEM 142,64
8|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oczysz- |m?2
d.1.2|2611-01 czenie, mycie preparatem)
poz.7A m2 1426,38
RAZEM 1426,38
9|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m?2
d.1.2/2611-02
poz.7A m2 1426,38
RAZEM 1426,38
10/KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkéw w miejscach zbitych tynkow m?2
d.1.2/0726-03
analogia
poz.7 m?2 142,64
RAZEM 142,64
11/KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej (montaz profilu startowego) m
d.1.2/2612-09
105,54+17,5*2+8,46+70,9 m 219,90
RAZEM 219,90
12/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - ptyty styropianowe gr. 16 cm kle- |m2
d.1.2/2612-01 jem
analiz. ind.
105,54*10,35+(17,5*2+8,46)*4,44+70,9"5,45 m2 1671,71
-(2,35%1,45*59+0,9*1,45*9+(1,35*1,45+0,9*2,0)*1+1,2*1,45*1+2,6*2,2*5+1,75" |m2 -321,86
2,2*2+1,2*0,5*1+0,85*1,85"29+0,5"1,85*1+1,51,5*1+0,850,4*1+2,6*2,2"2+
0,85*0,6"12)<stolarka okienna>
-(1,9"2,85*1+0,9*2,0*3+1,46*2,0"1+1,15*2,1*1)<stolarka drzwiowa> m?2 -16,15
RAZEM 1333,70
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13/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy - ptyty styropianowe gr. 3 cm kle- |m2
d.1.2/2612-01 jem
analiz. ind.
((2,35+2*1,45)*59+(0,9+2*1,45)*9+(1,35+0,9+2*2,0)*1+(1,2+2*1,45)*1+(2,6+2* |m2 175,41
2,2)*5+(1,75+22,2)*2+(1,2+270,5)*1+(0,85+2*1,85)*29+(0,5+2*1,85)*1+(1,5+
2*1,5)*1+(0,85+2*0,4)*1+(2,6+2*2,2)*2+(0,85+2*0,6)*12)*0,3<0$cieza
okienne>
((1,9+2*2,85)*1+(0,9+2*2,0)*3+(1,46+2*2,0)*1+(1,15+2*2,1)*1)*0,3<0%cieza m?2 9,93
drzwiowe>
RAZEM 185,34
14/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z |szt
d.1.2/2612-04 cegly - facznik tworzywowy - 6szt./m2
poz.12*6 szt 8 002,20
RAZEM 8 002,20
15/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.2/2612-08
36,7 m 36,70
((2,35+2*1,45)*59+(0,9+2%1,45)*9+(1,35+0,9+2*2,0)*1+(1,2+2*1,45)*1+(2,6+2* |m 584,70
2,2)*5+(1,75+2*2,2)*2+(1,2+2*0,5)*1+(0,85+2*1,85)*29+(0,5+2*1,85)*1+(1,5+
2"1,5)*1+(0,85+2*0,4)*1+(2,6+2*2,2)*2+(0,85+2*0,6)*12)<0s$cieza okienne>
((1,9+2*2,85)*1+(0,9+2*2,0)*3+(1,46+2*2,0)*1+(1,15+2*2,1)*1)<0$cieza m 33,11
drzwiowe>
RAZEM 654,51
16/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - siatka z widékna szklanego, klej m?2
d.1.2/2612-06
poz.12 m2 1333,70
RAZEM 1333,70
17/KNR 0-23 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach do wys. 2 m - siatka pan- |m2
d.1.2/2612-06 cerna, klej
poz.11*2,0 m2 439,80
RAZEM 439,80
18/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach - siatka z wtékna szklanego, klej m?2
d.1.2/2612-07
poz.13 m2 185,34
RAZEM 185,34
19/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m?2
d.1.2/2611-02
poz.8 m2 1426,38
RAZEM 1426,38
20|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana recz- |m?2
d.1.2/0931-02 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome
poz.12 m2 1333,70
RAZEM 1 333,70
21|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana recz- |mz2
d.1.2|/0931-04 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza
poz.13 m2 185,34
RAZEM 185,34
22|KNR 0-33 Malowanie farbg antygrafitti do wys. 3 m m?2
d.1.2/0128-01
poz.11*3,0 m?2 659,70
RAZEM 659,70
1.3 Docieplenie cokotéw
23/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- m2
d.1.3/0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 10%
analogia
(105,54+17,52+8,46+70,9)*0,75 164,93
A (obliczenia pomocnicze) ========
164,93
poz.23A*10% m2 16,49
RAZEM 16,49
24|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oczysz- |m?2
d.1.3|2611-01 czenie, mycie preparatem)
poz.23A m2 164,93
RAZEM 164,93
25|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m?2
d.1.3]12611-02
poz.23A m2 164,93
RAZEM 164,93
26|/KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkéw w miejscach zbitych tynkow m?2
d.1.3|0726-03
analogia
poz.23 m?2 16,49
RAZEM 16,49
27|KNR AT-27 |Utozenie ptyt styrodurowych gr.16 cm klejonych punktowo masg bitumiczng mz2
d.1.3/0508-04
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poz.23A m?2 164,93
RAZEM 164,93
28 KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z |szt
d.1.3/2612-04 cegly - facznik tworzywowy - 6szt./m2
poz.27*6 szt 989,58
RAZEM 989,58
29 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - siatka z wiékna szklanego, klej m2
d.1.3/2612-06
poz.27 m?2 164,93
RAZEM 164,93
30|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.3]2611-02
poz.27 m?2 164,93
RAZEM 164,93
31/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na scianach m?2
d.1.3/0505-03
poz.27 m?2 164,93
RAZEM 164,93
1.4 Wymiana obrobek
32|NNRNKB Podokienniki z blachy aluminiowej malowanej proszkowo m?2
d.1.4/202 0541-02
92,874*0,4 m?2 37,15
RAZEM 37,15
33|KNR-W 2-02 |Wykonanie pasa z papy pod obrobki m?2
d.1.4/0504-02
poz.3 m2 219,90
RAZEM 219,90
34|NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.4/202 0541-02 |cm
poz.4 m2 209,90
RAZEM 209,90
35|KNR-W 2-02 |Montaz nowych rur spustowych $r. 16cm z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.4/0529-01
analogia
poz.2 m 145,08
RAZEM 145,08
36/ KNR-W 2-02 |Montaz nowych rynien $r. 16cm z blachy ocynkowane;j m
d.1.4/0529-01
analogia
poz.3 m 219,90
RAZEM 219,90
1.5 Rusztowania, wywo6z gruzu
37|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.1.5/1610-02
105,54*10,35+(17,5*2+8,46)*4,44+70,9%5,45 m?2 1671,71
RAZEM 1671,71
38/NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.5/202 1622a-
01
poz.37 m2 1671,71
RAZEM 1671,71
39 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.5 (poz.:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,32,33,34,35,36)
40|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu (wraz z utylizacjg) z terenu rozbiérki przy mechanicznym ms3
d.1.5/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10
1103-05 km
(p0z.7%0,03+p0z.23*0,03+p0z.41*0,1+p0z.42*0,08*0,3+p0z.85*0,03+p0z.97* |m3 66,96
0,1)*1,2
RAZEM 66,96
2 DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
41/KNR 2-31 Rozebranie istniejgcej opaski i nawierzchni z ptyt betonowych m?2
d.2|0815-02
analogia
(105,54+17,5*2+8,46+70,9)*0,5 m?2 109,95
RAZEM 109,95
42|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych m
d.2|0814-02
analogia
105,54+17,5*2+8,46+70,9 m 219,90
RAZEM 219,90
43/ KNR-W 2-01 |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie |m3
d.2|0212-02 kat. Il
Odkopanie sciany fundamentowej
(105,54+17,5*2+8,46+70,9)*1,00*2,5 m3 549,75
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RAZEM 549,75
44/ KNR-W 4-01 |Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo- |m2
d.2|0107-01 ko$¢ do 3 m
(105,54+17,5*2+8,46+70,9)*2,5 m?2 549,75
RAZEM 549,75
45/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych wraz z usunieciem pozostatosci istniejgcej izola- | m2
d.2|0701-01 cji bitumicznej ze Sciany
poz.46 m2 549,75
RAZEM 549,75
46|/KNR-W 7-12 |Oczyszczenie sciany fundamentowej m?2
d.2|0301-02
poz.44 m2 549,75
RAZEM 549,75
47/KNR-W 2-02 |Tynki cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach m?2
d.2|0814-01
poz.44 m2 549,75
RAZEM 549,75
48|/KNR AT-27 |Wykonanie fasety z zaprawy cementowe;j m
d.2|0501-02
105,54+17,5*2+8,46+70,9 m 219,90
RAZEM 219,90
49/KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce i |m?2
d.2/0301-01 membrany samoprzylepne - podtoza mineralne
poz.46 m2 549,75
RAZEM 549,75
50|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z wkiadka zbrojacg z bitumicznych  |m?2
d.2/0303-03 mas uszczelniajgcych naktadanych na wyréwnanym podtozu
poz.46 m2 549,75
RAZEM 549,75
51|KNR AT-27 |Utozenie ptyt styrodurowych gr.16 cm klejonych punktowo masg bitumiczng m?2
d.2|0508-04
poz.46 m2 549,75
RAZEM 549,75
52|KNR AT-27 |Utozenie folii ochronnej kubetkowej m?2
d.2|/0508-02
poz.46 m2 549,75
RAZEM 549,75
53|KNR 0-23 Montaz listwy zamykajacej izolacje z folii kubetkowej m
d.2|2613-09
analogia
poz.48 m 219,90
RAZEM 219,90
54|KNR-W 2-01 |Zasypanie wykopdw koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie |m3
d.2|0212-02 kat. Il
poz.43 ms3 549,75
-(105,54+17,5"2+8,46+70,9)*0,5*0,2 <podsyka cem-piask. 20cm> m3 -21,99
RAZEM 527,76
55|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lI-IV m3
d.2|0228-02
poz.54 m3 527,76
RAZEM 527,76
56| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm gru-|m2
d.2/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-08
(105,54+17,5*2+8,46+70,9)*0,5 m?2 109,95
RAZEM 109,95
57|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
poz.42 m 219,90
RAZEM 219,90
58 KNR 2-31 Wykonanie nowej opaski z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2/0502-04 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.41 m2 109,95
RAZEM 109,95
3 DOCIEPLENIE PODLOGI NA GRUNCIE
59/KNR 4-01 Rozebranie wykonczenia posadzek m?2
d.3/0811-07
poz.63 m2 1147,10
RAZEM 1147,10
60|KNR 4-01 Rozbidérka warstw posadzkowych i izolacyjnych na gruncie do poziomu ptyty ~ |m3
d.3/0212-01 betonowej
p0z.63*0,4 m3 458,84
RAZEM 458,84
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61|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.3/1101-07
poz.63*0,15 m3 172,07
RAZEM 172,07
62 Ptyty betonowa gr. 15 cm zbrojona przeciwskurczowo ms3
d.3|analiz. ind.
poz.63*0,15 m3 172,07
RAZEM 172,07
63|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m?2
d.3/0607-01 ziome podposadzkowe
11471 m?2 1147,10
RAZEM 1147,10
64|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 250 gr. 10 cm |m?2
d.3/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
0.22 poz.63 m2 1147,10
RAZEM 1147,10
65|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m?2
d.3/0607-01 ziome podposadzkowe
poz.63 m2 1147,10
RAZEM 1147,10
66|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m?2
d.3(1116-01
poz.63 m2 1147,10
RAZEM 1147,10
67 |KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o  |m?2
d.3|1116-03 10 mm
Krotnosé¢ = 1,5
poz.63 m?2 1147,10
RAZEM 1147,10
68|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.3|1116-07 15x15 cm fi 6 mm
poz.63 m?2 1147,10
RAZEM 1147,10
69|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu (wraz z utylizacjg) z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3
d.3/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10
1103-05 km
poz.63*0,45*1,2 m3 619,43
RAZEM 619,43
70 Odtworzenie wykonczenia m?2
d.3|kalk. wtasna
poz.63 m?2 1147,10
RAZEM 1147,10
4 DOCIEPLENIE STROPODACHU
71|KNR 0-23 Oczyszczenie podtoza m?2
d.4|2611-01
analogia
1412,7 m?2 1412,70
RAZEM 1412,70
72 Nacinanie warstw papy m?2
d.4|kalk. wtasna
poz.71 m?2 1412,70
RAZEM 1412,70
73|KNR-W 2-02 |Przyklejenie warstwy styropapy EPS200 o gr. 21 cm przy uzyciu kleju bitu- m?2
d.4/0608-02 micznego,
analogia
poz.71 m2 1412,70
RAZEM 1412,70
74/KNR 0-23 Mocowanie termoizolacji kotkami teleskopowymi szt
d.4|2612-04
poz.71*4 szt 5 650,80
RAZEM 5 650,80
75|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.4|0504-01
poz.71*1,1 m2 1 553,97
RAZEM 1 553,97
76| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m?2
d.4|0504-03
poz.71*1,1 m2 1 553,97
RAZEM 1 553,97
77 Montaz wywietrzakow kpl
d.4|kalk. wtasna
poz.71/50 kpl 28,25
RAZEM 28,25
5 DOCIEPLENIE STROPU POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
78/KNR 0-23 Oczyszczenie podtoza m?2
d.5/2611-01
analogia
693,1 m?2 693,10
RAZEM 693,10
79|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.5/0607-01 ziome podposadzkowe
poz.78 m2 693,10
RAZEM 693,10
80|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 250 gr. 18 cm |m2
d.5/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
0.22 poz.78 m?2 693,10
RAZEM 693,10
81|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m?2
d.5/0607-01 ziome podposadzkowe
poz.78 m2 693,10
RAZEM 693,10
82|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m?2
d.5(1116-01
poz.78 m2 693,10
RAZEM 693,10
83|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o  |m?2
d.5/1116-03 10 mm
Krotnosé = 1,5
poz.78 m2 693,10
RAZEM 693,10
84|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.5/1116-07 15x15 cm fi 6 mm
poz.78 m2 693,10
RAZEM 693,10
6 DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICA
85/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.6/0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
analogia m2
317,4 317,40
A (obliczenia pomocnicze) ========
317,40
poz.85A*10% m?2 31,74
RAZEM 31,74
86 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oczysz- |m2
d.6|2611-01 czenie, mycie preparatem)
poz.85A m?2 317,40
RAZEM 317,40
87 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.6|2611-02
poz.86 m2 317,40
RAZEM 317,40
88/ KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkéw w miejscach zbitych tynkéw m2
d.6/0726-03
analogia
poz.85 m2 31,74
RAZEM 31,74
89|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do stropie - ptyty styropianowe gr. 11 cm kle- |m2
d.6/2612-01 jem
analiz. ind.
poz.85A m?2 317,40
RAZEM 317,40
90 KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do stropu z |szt
d.6/2612-04 cegly - facznik tworzywowy - 6szt./m2
poz.85A*5 szt 1 587,00
RAZEM 1587,00
91|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na stropach - siatka z wiékna szklanego, klej m?2
d.6|2612-06
poz.89 m2 317,40
RAZEM 317,40
92|NNRNKB Gruntowanie podtozy pod tynki cementowe m?2
d.6(202 1134-01
analogia
poz.86 m2 317,40
RAZEM 317,40
93|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie z transportem me- |mz2
d.6/0819-03 chanicznym na stropach ptaskich
analogia
poz.86 m2 317,40
RAZEM 317,40
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94|NNRNKB Gruntowanie podtozy pod gtadzie m?2
d.6(202 1134-01
analogia
poz.86 m2 317,40
RAZEM 317,40
95|KNR K-04  |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m?2
d.6/0305-05 stropach na podtozu betonowym
poz.86 m2 317,40
RAZEM 317,40
96|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, po- m?2
d.6/0201-05 wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
poz.86 m2 317,40
RAZEM 317,40
7/451, 454 STOLARKA
97 KNR-W 4-01 |Demontaz stolarki m2
d.7|0353-08
p0z.98+p0z.99 m2 338,01
RAZEM 338,01
98 Dostawa i montaz okien PCV m2
d.7|kalk. wtasna
2,35%1,45*59+0,9*1,45"9+(1,35*1,45+0,9*2,0)*1+1,2*1,45*1+2,6*2,2*5+1,75* |mz2 321,86
2,2*2+1,2*0,5*1+0,85*1,85*29+0,5*1,85*1+1,5*1,5*1+0,85*0,4*1+2,6*2,2*2+
0,85*0,6"12<stolarka okienna>
RAZEM 321,86
99 Dostawa i montaz drzwi m2
d.7|kalk. wtasna
1,9*2,85*1+0,9"2,0*3+1,46*2,0"1+1,15"2,1*1<stolarka drzwiowa> m?2 16,15
RAZEM 16,15
100|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.7|/0708-03 osciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
((2,35+2*1,45)*59+(0,9+2%1,45)*9+(1,35+0,9+2*2,0)*1+(1,2+2*1,45)*1+(2,6+2* |m 584,70
2,2)*5+(1,75+2*2,2)*2+(1,2+2*0,5)*1+(0,85+2*1,85)*29+(0,5+2*1,85)*1+(1,5+
2"1,5)*1+(0,85+2*0,4)*1+(2,6+2*2,2)*2+(0,85+2*0,6)*12)<0s$cieza okienne>
((1,9+2*2,85)*1+(0,9+2*2,0)*3+(1,46+2*2,0)*1+(1,15+2*2,1)*1)<0$cieza m 33,11
drzwiowe>
RAZEM 617,81
101|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe m?2
d.7|0830-01
analogia
poz.100%1,0 m?2 617,81
RAZEM 617,81
102|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |mz2
d.7/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.101 m2 617,81
RAZEM 617,81
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