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Ustugi Budowlane Janusz Perkowski 62-600 Koo, ul. Kolejowa 42/13

PRZEDMIAR ROBOT DO WYCENY DLA OFERENTOW

NAZWAINWESTYCJL : Remont korytarzy na parterze i I pigirze w budynku Zespotu Szk6l Centrum Ksztalcenia Rolniczego w
Powierciu

ADRES INWESTYCJI ZSCKR w Powierciu

INWESTOR Zespot Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Powierciu

ADRES lNWESTORA' © Powiercie 31, 62-600 Koto

WYKONAWCA ROBOT :

ADRES WYKONAWCY

SPORZADZIL KALKULACJE : mgr inz. Janusz Perkowski

DATA OPRACOWANIA + listopad 2019r

Ogdlem wartos¢ kosztorysowa robot : zl

Slownie:

Klauzula 0 uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzqdzong dia okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, opracowang przy zalozeniu
przecigtnych warunkow wykonania robot i wybranych rozwigzaf technologicznych.
losci obmiarowe s ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga réznié sig od ilosci rzeczywistych w zaleznodei od zastosowa
nych rozwigzan materiatowych oraz przyjgtych technologii wykonania robét. Przed zamowieniem materiatow iloci okreslone w
przedmiarze robot nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na budowie.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Powiercie ZSCKR 2019 korytarze bn kosztorys inwestorski

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 6397 Uzytkownik: Janusz Perkowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 [Remont korytarzy nia parterze i 1 pigtrze w budynku Zespolu SzkoT Contram Ksztalcenia Rolniczego w
Powierciu
1 montaz opraw zarowych z kloszem cylindrycznym zawiesza-  |szt.
da Inych
| 26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
|Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier, przykre- szt
d.1) |canych
2 |szt. 2.000
1 RAZEM 2.000
Demontaz opraw Swietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych szt.
d| /lub metalowym
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4‘ |Wykucie z muru oScieznicy drewnianej o powierzchni ponad 2 m2
d.1 m2 |
11.90*2.06 |m2 3.914
I | RAZEM 3.914
[ [eugowanie farby olejne] z tynkéw Scian mZ
d.| |
| 1.507((2.01+6.33)-0.97-1.90) m2 8.205
507((36.42+10.59)*2+(1.60+1.88)"2-1 .58+0.1772+0.91-0.87- m2 126.825
11.90-0.98+0.34+2-2.79-1.62+2-0.78-1 .02+0.3372-0.92+0.33"2-
1.02+0.3372-0.97-0.91+0.20*2-0.87-0.97-1 .92)
‘3.35*150*037'422*0.50‘1.53*(0.24+0.38)/2'0.32‘27+1 57 m2 16.840
1.50+2.97*1.50 | |
11 50'((22.85+5.38+37‘35+2.04+10.30)-0‘98-0.8740.06"2»0.88* m2 104.400
10.08*2-088'6)
! |
| RAZEM 256.270
|Zeskrobanie 1 zmycie stare] farby z powlerzohni Scian 1 sufiGw Tz
d.1
| ‘1.12"(2.01+6.33)-1.90"(2.06-1.50) m2 8.277
11.12'((36.42*10.59)'2+(1.60+1.88)'2-2.79) |m2 109.973
| 3.35"3.03 m2 10.151
‘1.55'(22.86*5.38*3735*2.04*1043D)+(1.55+3.03)/2'2 62+3.03* 'm2 131.548
11.57
2.0179.58+2.27*4.96+1.60*1 -88-0.43%1.62+11.85"3.36+(2.79+ m2 126.591
24.05)2.01
10.302.04+27.05%(5.38+5.40)/2 m2 166.812.
| | RAZEM 553.352
7‘ Zerwanie cokolika cementowego m
da |
‘(2.01*‘6.33)-0.974 .90 m 5.470
(36.42+10.59)*2+(1 -60+1.88)2-1.58+0.17*2+0.91-0.87-1.90- m 84.550
0.98+0.34*2-2.79-1.62*2-0.78-1 .02+0.332-0.92+0.33*2-1.02+
| ‘0.33'2-0.97-0.91+0.20“2~0.87-0.97-1.92
| |3.35+1.57+(0.32+0.24)"9 m 9.960
1(22.86+5.38+37.35+2 04+10.30)-0.98-0.87+0.06"2-0.88+0.08"2- 'm 69.600
0.986
| }0.14'2'84'0'14"2'2 m 2.800
RAZEM 172.380
8 ‘(Z.V“) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" |m2 |
d.1 |
2.70%(2.01+6.33)"2-1.0"2. 06-1.90"2.06+0.15%(1.90+2.06*2)-1.86* |m2 36.442
I |1.60*2+0.24%(1.60*2+1.86)*2 |
2.70%((36.42+10.59)"2+(1.60+1 .88)"2)-1.58"2.35+0.17%(2.35"2+ ' m2 238.172
1.58)-1.86*1.60-2+0.24"(1.86+1 .6072)"2+0.14%0.76*2*2-0.91*
|2.05+0.20*(0.91+2.052)-0.87"2.06-1.90*2. 06-0.98*2.03+0.34*
1(2.0372+0.98)-2.79"2.70-1 622.0472+0.43*1.62-0.782.0-1.02*
2.06+0.33%(2.06%2+1 -02)-0.92*2.06+0.33*(2.06*2+0.92)-1.02*
2.06+0.33*(2.06*2+1.02)-0.97*2.05-0.91 *2.03+0.20%(2.03*2+0.91)
| |-0.8772.04-0.9772.04-1 .92"2.01+0.42*(2.70"2+3.27) |
| 1.573.0+3.20*1.57+1.60*3.0 m2 14.534
|3.35"4.63+0.3774.22+0.50*1 -53+(0.24+0.38)/270.32*27+1.57* m2 | 39.338
| 14.63+2.97%(4.63+3.15)/2 | |
| 3.15*(22.86+5.38+37v35+2.04+10.30)-0.98'2405»0.87"2 04+0.06* m2 218.556
1(2.04*2+0.87)-0.88"2. 04+0.08%(2.04"2+0.88)-0.98"2.05"6-1.87"
1.60%5+0.23%(1.87+1.602)"2+0.14*1.18+2*8
2.01"9.58+2.27*4.96+1.60"1.88-0.43*1.62+11 .85"3.36+(2.79+ m2 126.591
124.05)*2.01
| 10.30"2.04+27.05+(5.38+5.40)/2 m2 166.812
| RAZEM 840.445
g |Gladzie gipsowe na sufitach, slupach, Scianach | o8ciezach wraz Tm2
d.A ‘ Z wyréwnaniem powierzchni $cian
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia T jm. Poszcz. Razem
[poz.8 m2 840.445
| | RAZEM 840.445
10 Osadzenie ksztaftownikew metalowych ochronnych zabezpiecza- Tm
d.1) jacych krawedzie
(1.58+2.352)+(1.86+1 ,60'2)'2*0‘76'2‘2*(0,91+2‘05‘2)+2 70+ 'm 181.500
| ‘(0487*2,06'2)*#(2,06'2*1.90)'2*(1 -86+1.6072)*2+0.7622+(0.98+ |
12.03°2)+2.70*2+(1 .62+2.04)‘2+(0,91*2.03"2)*2.70“2*2.70+3.0"
| 3+3.20+1.40+4,63*4.22+1.53*(1.87*1,GO‘Z)'8*1.18"2'8+(0.87+ |
| 12.04"2)+(0.88+2.04*2; |
RAZEM | 181.500
11] |Obudowy z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2 |
d.1| |pojedynczych jednowarstwowo 100-01
0.33+0.25)"2.72+0.50*(36.43+10.33, "2+0.50*(37.35+5.38)*2 |m2 91.068;
| | RAZEM 91.068
12 Malowanie farba akrylowa dwykrotnie podiozy gipsowych m2
d.1 |
12.01%9.58+2 2774.96+1.601.88-0.43*1.62+11 .85*3.36+(2.79+ m2 359.512
‘24.05)‘2,01 +10.30"2.04+27.05*(5.38+5.40)/2+0. 25%(36.43+10.33) |
|*2+0.50%(37.35+5.38)*2
| | RAZEM 359.512
13 [Tapeta natryskowa na scianach [m2 [
d.1
poz.9-poz.12 m2 480,933
RAZEM 480.933
14‘ |Qdtluszczanie powierzchni posadzek i stopni lastrykowych m2
d.1
i2.01 *9.58+2.27*4.96+1.60*1.88-0.43*1,62+1 1.85"3.36+(2.79+ m2 129.294
24.05)*2.01 +0.17'1.58*0.07'0.87*0.08‘0.80+0.15'1.90*0.34'
0.95*0.90*0.08*0.91*D.ZO*0,08‘0,80\'0.42'3.27
| 2.04"1 0.30*4.22"(2.0400.28)4'22.BG'(5.40+5,35)/2 |m2 154.018|
|
| | __RAZEM 283.312
18] (2.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 1771 "AT- T2
d.1) |LAS UNI GRUNT" - Ppowierzchnie posadzki i cokolika
| poz.16 \m2 300.550
[ RAZEM 300.550
16 [(2:VIh) Warstwy wyréwnujace T wygladzajace z zaprawy samopo- T2
a1 zZiomujacej (np. Ceresit CN 69 )gr. 5 mm wykonywane w pomiesz- |
| |czeniach o pow. ponad 8 m2 pod wykladzing PCV wraz  przygo-
| towaniem powierzchni pod cokoly
| 2.01%9.58+2.27*4.96+1.60*1.88-0.43%1.62+1 1.85%3.36+(2.79+ m2 129.294
124.05)"2 01+0.17*1 -58+0.070.87+0.08*0.80+0.15*1.90+0.34*
| 0.98+0.90%0.08+0.91 *0.20+0.08*0.80+0.4273.27
12.04'10,304'4‘22'(2,04+0.ZB)*22,56'(5 40+5.38)/2 m2 154.018
poz.7*0.10 m2 17.238
| __RAZEM 300.550
17‘ |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - obiektowych z m2 |
d.1 |PCW stosowanych w obiektach uzytecznosci publicznej o duzym |
|natezeniu ruchu (grubosc warstwy uzytkowej 2mm)posiadajgca
| wlasnosci rozpraszania ladunkow elekirostatycznych, 2 wyvinie- ‘
| |ciem cokolika na $Sciany (np Norma 43, Tarkett) - Rodzaj i kolor
| uzgodnic¢ z Inwestorem
1poz.16 m2 300.550.
I RAZEM 300.550
18 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyKia- m2 I
di, dzin rulonowych
|poz.17 m2 300.550
| |_RAZEM 300.550
19] [Demontaz grzejnika zelwnego czlonowego kpl.
d.1
| 110 'kpl. 10.000
[ RAZEM 10.000
20 [Rury przylaczne o &r. 10-15 mm do grzejnikew ¢.6. stalowych ply- kpl.
a1 towych
10%2 kpl. 20.000
| | RAZEM 20.000
21| Grzejniki stalowe dwuplytowe typu PURMO o wysokodcl 600 mm T szi.
d.1 dtugosci do 1400 mm
10 szt 10.000
| RAZEM 10.000
22| Zawor grzejnikowy z glowica termostatyczng o sr.nom. do 15 szt.
d.1 |mm
110 szt. 10.000
1 RAZEM 10.000]
=5
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
23| Zawor grzejnikowy powrotny o $r.nom. do 15 mm szt.
d|
110 szt 10.000
[ [ | RAZEM 10.000
24] Wymiana szafki hydrantowe] wewngtiznej wnekowe] kpl.
d.1
11 'kpl. | 1.000
I RAZEM 1.000
25 Wymiana drzwiczek rewizyjnych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d
3 szt. 3.000
[ RAZEM 3.000
i
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