OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU WARSZTAROW
SZKOLNYCH

Inwestor :  ZESPOL SZKOL. CENTRUM KSZTALCENIA
ROLNICZEGO w POWIERCIU
POWIERCIE 31
62-600 KOLO

Adres budowy : DZIALKA NR 224/16 OBREB 0018 POWIERCIE WIES
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300907_2 KOLO

Kategoria obiektu: IX

1.DANE OGOLNE.

Opis techniczny zostal sporzadzony wg Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu
wg kolejnosci okreslonej w zarzadzeniu.

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany budynek warsztatow szkolnych zlokalizowany jest w Powierciu
na dzialce nr 224/16.

Budynek pigtrowy:

- na parterze projektuje si¢ pomieszczenia przeznaczone na praktyczng nauke
zawodu;

- pietro to sale dydaktyczne;

Wszystkie pomieszczenia sg dostgpne dla oséb niepelnosprawnych poprzez
zamontowane na biegach schodéw gtéwnych platformy.

1.2.Zestawienie powierzchni i kubatury
. powierzchnia zabudowy - 822,55 m’

. powierzchnia uzytkowa - 1153,88 m*

. kubatura - 4920,01 m*



2.ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

2.1. Forma i funkcja obiektu

Budynek pigetrowy bez poddasza, bez piwnic, charakteryzujacy si¢ zwartg bryla
z dachem dwuspadowym o nachyleniu 11,3 stopni ( 20% ).

Budynek przeznaczony do uzytkowania catorocznego.

Uktad funkcjonalny pomieszczen pokazuja rzuty poszczegdlnych kondygnacji.

2.2.  Dostepnosé dla oséb niepelnosprawnych.

Budynek warsztatéw szkolnych bedzie dostepny dla os6b niepelnosprawnych:
- gléwne wejscie posiada¢ bedzie podjazd dla 0séb niepetnosprawnych o
nachyleniu 8%,

- na parterze zlokalizowany bedzie zesp6t sanitarny z bezprogowymi drzwiami
z zapewnieniem przestrzeni manewrowej 1,5 x 1,5 m i z wyposazeniem
przystosowanym do potrzeb os6b niepelnosprawnych, a na biegach schodéw
gtéwnych platformy,

- projektowany parking zapewnia 1 miejsce postojowe przeznaczone dla os6b
niepetnosprawnych.

2.3. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Bryta budynku nawiazuje do tradycyjnej architektury i jest dostosowana do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy .

3.DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

3.1. Uklad konstrukcyjny

Budowa budynku w technologii tradycyjnej murowanej z rdzeniami i stupami
zelbetowymi o uktadzie $cian konstrukcyjnych podtuznych (zewnetrznych ),
przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji stalowe;j.

Posadowienie budynku bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych.

3.2.Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji

- obcigzenie $niegiem wg PN - 80/B-02010 — II strefa

- obcigzenie wiatrem wg PN - 77/B-02011 — II strefa

- posad. fundamentéw wg PN - 81/B-03020 —hz = 1,0 m
- obcigzenie uzytkowe wg PN - 82/B-02003

- obcigzenie stale wg PN - 82/B 02001



3.3.Rozwiazania budowlano-konstrukcyjne i materialowe.
3.3.1. WarunkKi i sposob posadowienia

Sciany fundamentowe wykonaé z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie
cementowej marki 5 MPa.

Szeroko$¢ taw fundamentowych jest obliczona na opdr graniczny podloza
gruntowego qfn — 185 kPa.

Maksymalne jednostkowe obliczeniowe naciski na grunt nie mogg przekroczy¢
grs = 150 kPa.

W czasie wykonywania wykopdw i taw fundamentowych nalezy przewidzie¢
srodki zabezpieczajace przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub
przemarzni¢ciem podtoza, zalaniem wykopu przez wody gruntowe,
powierzchniowe lub opadowe.

Budynek posadowiony na tawach i stopach fundamentowych projektowanych
jako monolityczne, zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stall A-II, A-0, na
podktadzie betonowym gr. 10 cm z betonu C8/10.

Szeroko$¢ taw 1 stép fundamentowych wg rysunkéw konstrukcyjnych.

3.3.2.Przegrody zewngetrzne

Sciany zewnetrzne murowane petnia role konstrukcyjna i przegrody
termicznej, ktéra odpowiada obecnej normie.

Sciany zewnetrzne mur dwuwarstwowy z cegly ceramicznej gr. 25 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej 3MPa + styropian A4 <0,031 [W/mK] gr. 12
cm z otynkowaniem tynkiem mineralnym lub ceramicznym na siatce.

U= 0,1951[W/m2K]

Sciany fundamentowe wykonaé z bloczkéw betonowych M6 gr. 25 cm do
poziomu izolacji poziomej $ciany + izolacja przeciwwilgociowa (trzykrotna
bitumiczna — na bazie wody) na rapéwce + STYRODUR gr. 10 cm + siatka na
klej + DYSPERBITx2, folia kubetkowa .

Od poziomu izolacji poziomej §ciany nad terenem, warstw¢ no$ng wykonac z
materiatu niehigroskopijnego.

3.3.3. Projektowane izolacje termiczne

- Ocieplenie posadzki na gruncie - styropian EPS-200 gr. 5 cm

- Ocieplenie $cian fundamentowych — STYRODUR do stycznosci z gruntem
gr. 10 cm przyklejany szczelnie do sciany

- Ocieplenie $cian zewnetrznych — styropian g <0,031 [W/mK] gr. 12 cm
przyklejany szczelnie do sciany



- Izolacja stropu gestozebrowego — styropian EPS-100 gr. 2 cm jako zapora
akustyczna i termiczna

- Izolacja pigtra — wetna skalna gr. 30 cm

- Izolacja dachu — ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 20 cm

3.3.4. Projektowane izolacje wodochronne

Izolacje przeciwwilgociowe poziome:

- Izolacja na tawach fundament. — 2 x papa asf. na lepiku asf. na gorgco

- Izolacja w posadzce przyziemia — folia hydroizolacyjna 2 x na zaktad

- Izolacja w Scianach zewnetrznych min 15 cm nad terenem zwigzana z
cokotem budynku — 2 x papa asf. na lepiku asf. na goraco

- Izolacja przeciwwilgociowa migdzy podwaling a Sciang — papa podktadowa

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe:

- Izolacja pionowa $cian podwalinowych od fundamentéw do poziomu min.
30 cm nad terenem, potaczona z izolacja pozioma budynku wykonana jako
3 x powloka z mas bitumicznych produkowana na bazie wody na rapéwce

- Izolacja nad terenem chroniona oktadzing z klinkieru

W styku ze styropianem stosowac¢ wytacznie lepiki nie powodujace

rozpuszczania styropianu.

3.3.5.Stropy

Projektuje si¢ strop gestozebrowy.
Strop wykona¢ wg odrebnego opracowania.

3.3.6. Nadproza, podciagi i wieniec

Nadproza prefabrykowane zelbetowe typu L-19, zelbetowe monolityczne oraz
podciagi monolityczne wykona¢ zgodnie z rys. konstrukcyjnymi . Nadproza
monolityczne i podciagi zbrojone stalg A- III (34GS) i A-0 /St0S/ z betonu
C20/25.

Wience zelbetowe z betonu C20/25zbrojony A- III (34GS) i A-0 /St0OS/ 4x ¢
12, strzemiona z drutu ¢ 6 co 25 cm..

Przy betonowaniu, nalezy zachowac przewidziane otulenie pretow zbrojenia.
Beton nalezy wibrowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi i pielggnowac.

3.3.7. Kominy wentylacyjne

Komin spalinowy systemowy, kanaly wentylacyjne wykona¢ z pustakéw
wentylacyjnych systemowych.

Pustaki wentylacyjne na przyziemiu murowac od wysokosci kratki
wentylacyjnej.

Czapki kominowe — betonowe okute blachg stalowa powlekang w kolorze
dachu ze spadkiem 20%.



3.3.8. Dach

Konstrukcja stalowa, dzwigar stalowy L.=24,00 m, o spadku 11,3 stopni (20%)
wg odrebnego opracowania.

Pokrycie ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 20 cm.
Wspdtczynniki przewodzenia ciepta 0,022 W/mK

Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Wszystkie materiaty muszg posiadac:

- aprobate techniczng

- obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,.B”

3.3.9. Stupy zelbetowe

Projektuje si¢ stupy zelbetowe S-1, S-2, S-3 oraz trzpienie zelbetowe T-1, T-2,
T-3 z betonu C20/25
Stupy i trzpienie wykona¢ wg . opisu i rys. konstr .

3.3.10. Przegrody wewnetrzne

Scianki dzialowe i konstrukcyjne na przyziemiu i pietrze murowane z cegly
ceramicznej gr. 251 12 cm na zaprawie cementowo — wapiennej marki 3 MPa.

3.3.11.Schody wewnetrzne.

- schody wewnetrzne zelbetowe dwubiegowe gr. 19 cm , beton C20/25;
zbrojenie gtowne biegu ¢ 14 mm, stal A-III ; zbrojenie rozdzielcze ¢ 8 mm, stal
A-0 wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Balustrada stalowa o wysokosci 1,10 m

3.3.12.Schody zewnetrzne.

Schody z betonu C12/15 na podsypce piaskowej oblozone kostka brukowa.
Stopnice schodéw zelbetowe obtozone kostkg brukowa.
Podstopnice schodéw zelbetowe obtozone palisadg trapezowa.

4.WYKONCZENIE BUDYNKU

4.1.Elewacje

Cokot budynku od poziomu terenu do poziomu parteru obtozony ptytka
klinkierowg , $ciany powyzej wykonczone tynkiem mineralnym lub
ceramicznym strukturalnym.

Wneki okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem gr. 3 cm z tynkiem
systemowym.



Ocieplenie $cian zewnetrznych w budynku nalezy wykonac $cisle wg
technologii kompletnego systemu, z zastosowaniem systemowych materiatéw,
substancji i akcesoriow.

Inwestor dokona wyboru systemu dociepleniowego w wyniku procedury
przetargowej z uwaga na stosownie certyfikaty oraz aprobaty techniczne i ich
aktualnosci.

Wybrany system powinien posiada¢ klasyfikacje ogniowg w zakresie
nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Sciany w kolorach jasnych pastelowych.

4.2. Pokrycie dachu

Ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 20 cm.
Warstwy dachu z ociepleniem i paroizolacjami wykonac jak w opisie przekroju
1 danych na rysunkach rzutéw.

4.3. Obrobki blacharskie.

Obrdbki obejmujg opierzenia kominéw, dachow, gzymsow, attyk oraz
orynnowanie.

Zastosowac obrobki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualnie z blachy
ocynkowanej gr. 0,6 mm powlekanej w kolorze pokrycia dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo cynkowe;.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego.

Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm powlekanej w kolorze
dachu.

4.4. Stolarka okienna i drzwiowa

Zastosowac okna o wspotczynniku kmax <1,0, okna wyposazone w

nawiewniki okienne spetniajagce wymagania wentylacji pomieszczen poprzez

odpowiedni wspétczynnik infiltracji.

- okienna z profili PCV oraz aluminiowa

- drzwiowa wewngtrzna drewniana typowa

- zewngetrzna aluminiowa wspéiczynnik nie wigkszym od 1,5 W(m2K) szkto
bezpieczne

Drzwi o odpornosci ogniowej zgodnie z rysunkiem rzutow kondygnacji.

4.5. Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne wykona¢ cementowo-wapienne kat III .



4.6. Posadzki i okladziny podiogowe

Na parterze posadzka przemystowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym
widknami stalowymi z betonu C30/37 wykonczona powloka zywiczna
bezspoinowa w kolorze szarym.

Wiatrotap, schody wewnetrzne i posadzka klatki schodowej - ptyty gresowe
antyposlizgowe dodatkowo zabezpieczone ryflowang krawedziowo listwag
antyposlizgowa na stopnicach schodéw, ptyty nalezy uktadac¢ tak, aby spoiny
byly jak najmniejsze: powierzchnie $cian tynkowanych i cokét wykonany z
plyt gresowych o wysokosci 15 cm nalezy wykona¢ w jednej ptaszczyznie bez
uskokow.

Pokdj nauczycielski — wyktadzina PCV zgrzewana np. TARKETT z
zawinieciem poét-okraglym 15c¢m na Sciane — z wymagalnoscia atestu
dopuszczajacego stosowanie w obiektach o$wiaty.

W pomieszczeniach sanitarnych terakota antyposlizgowa.

Na pigtrze posadzka przemystowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym
witdéknami stalowymi z betonu C30/37 wykonczona powloka zywiczng
bezspoinowg w kolorze szarym.

Holl i korytarze wyktadzina PCV zgrzewana z zawinigciem po6tokragtym min
15cm na $ciang np. TARKETT — z wymagalnos$cig atestu dopuszczajacego
stosowanie w obiektach oswiaty

W pomieszczeniach sanitarnych terakota antyposlizgowa.

4.7. Okladziny i malowanie $cian

. oktadziny z ptytek ceramicznych: w sanitariatach, tazienkach, pomieszczeniach
magazynowych i1 kottowni, do wysokosci min. 2 m; powierzchnie $cian z
oktadzing z ptytkami glazurowanymi i tynkiem nalezy wykona¢ w jednej
ptaszczyznie bez uskokow,

. tynki wykona¢ w spos6b umozliwiajacy zlicowanie ptaszczyzny cokotu z
ptaszczyzng wykonczenia Sciany ( pocieniony tynk w zakresie wysokosci
cokotu o zréznicowanej grubos$ci pocienienia zaleznej od rodzaju cokotu :
wyktadzina PCV np. TARKETT lub ptyty gresowe),

. malowanie - farby emulsyjne na podktadzie z farby wapienne;]

. ptyty GKF malowane farbami zmywalnymi dopuszczonymi do stosowania w
obiektach o§wiatowych,

. listwy ochronne drewniane bukowe mocowane do konstrukcji naroznika $cian
przy drzwiach na wysokos$ci do +150cm nad poziomem posadzki,

. listwy ochronne drewniane bukowe mocowane do konstrukcji scian na
wysokosci +30 i+90cm nad poziomem posadzki.

Oktadziny wewnetrzne:
e w salach dydaktycznych, w salach nauki zawodu, w pokoju
nauczycielskim pokoju i pomieszczeniach porzagdkowych przy



umywalce - glazura do wysokosci 2,0 m, z kotnierzem 60cm wokoét
umywalki, powierzchnie scian z okladzing z ptytkami glazurowanymi i
tynkiem nalezy wykona¢ w jednej ptaszczyznie bez uskokow,

* w pomieszczeniach sanitarnych - glazura do wysokosci min. 2,0 m,
powierzchnie Scian z oktadzing z ptytkami glazurowanymi i tynkiem
nalezy wykona¢ w jednej ptaszczyznie bez uskokow,

* we wszystkich pomieszczeniach widoczne piony instalacji nalezy
obudowac¢ ptytami gipsowo- kartonowymi mocowanymi na ruszcie
stalowym,

* $ciany malowane farbami emulsyjnymi akrylowymi dopuszczonymi do
stosowania w obiektach o§wiatowych,

* $ciany pomieszczen do wysokosci 2,0m malowane farbg lateksowa
szorowalng w kolorach pastelowych o intensywnym nasyceniu zgodnie
z dyspozycja Inwestora,

* sufity we wszystkich pomieszczeniach na przyziemiu malowane farba
emulsyjnag.

4.8. Drobne elementy wyposazenia

Wycieraczki stalowe przed wejsciami do budynku system ACO Vario po dwa
moduty o wymiarach 100x50 cm przed kazdymi drzwiami wej$ciowymi —
podstawa z polimer betonu z krawedzig ze stali ocynkowanej, zebrami
wzmacniajgcymi z rusztem kratowym ze stali ocynkowanej (wielko$¢ oczka
9/13) oraz w wiatrotapach po dwa moduty o wymiarach 100x50 cm, maty
wycieraczki o konstrukcji nosnej z aluminium.

Kratki zabezpieczajace wyloty boczne wentylacji na dachu ze stali
nierdzewnej.

Opaska wokot budynku, chodnik z kostki brukowej w kolorze grafitowym na
podsypce z piasku stabilizowanego cementem.

UWAGA.

Materialy oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane
atesty i odpowiada¢é ustaleniom odnosnych norm.

Elementy drewniane zaimpregnowac¢ srodkiem grzybobdjczym i
gnioochronnym.

Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP sztuka budowlang
oraz pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.



