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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiotem opracowania jest
BUDOWA PARKINGU DLA ZESPOLU SZKOt. CENTRUM KSZTALCEN IA ROLNICZEGO
W POWIERCIU
Inwestycja zlokalizowane jest na terenie m.Powigrpowiat kolski , woj. wielkopolskie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.
Inwestycja zlokalizowana jest w m. Powiercie, aeehie Zespotu Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniozeg
Powierciu na dziatce nr 224/16 (tereny zieloneogdrmanewrowa — dojazdowa o nawierzchni betonogsidpd
materiatdbw opatowych oraz kompleks budynkéw szkohej zaplecza), stanowdym plac ograniczony
budynkami stotéwki, kuchni i internatu , depdojazdowy do szkoty oraz pasem drogowym (ogrodzenie ) drogi
publicznej ( droga gminna nr 493520P ) po przecjvet®nie. Na czsci dziatki na ktorej projektuje siparking
dla pojazdéw osobowych znajdugie boksy stanowice skltadowisko materiatdbw opatowych z obustronnym
dojazdem o nawierzchni gruntowej i betonowej . Btely teren porfniety trawa i pojedynczymi drzewami oraz
kepami krzewdw . Od ulicy - drogi gminnej ustawiomestj stalowe ogrodzenie z siatki w ramkaclhta\knika
i stupkéw stalowych , wzdiu ktérego od strony szkoly zlokalizowanea 8 latarnie uliczne na stupach
zelbetowych zasilane kablem Enswdetlajace teren zielony po stronie szkoly. Na przedmigtomterenie
znajdup sie w/w lampy @wietlenia ulicznego z kablem zasiaym, kabel telekomunikacyjny t , przytacza
wodochgowe woD100 oraz wewtrzny system kanalizacji deszczowej kdD200 i 25G studzienkami
rewizyjnymi i wpustowymi.
Projektuje s roboty rozbiérkowe polegage na:
» demontau istniepcych bokséw betonowych magazypmjch materiaty opatowe ;
* rozbidrce istnigjcej nawierzchni betonowej ( w tym z trylinki) wrakraweznikiem betonowym ;
e demontau czsci ogrodzenia i chodnika w celu wykonania zjazdiragi gminne;j .
3. Projektowane zagospodarowanie dziafki.
Dla dziatki o numerze ewidencyjnym nr 224/16 w eigjwdci Powiercie zostala wydana decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodnia 22.09.2020 r. ustadap lokalizagy inwestycji
polegajcej na budowie parkingu ze zjazdem z drogi gminnkjwestycja bdzie realizowana na terenie
ustug Ggwiaty.
Budowa parkingu polegabedzie na wykonaniu :
robot rozbiorkowych;
chodnika dla pieszych;
robot ziemnych i koryta pod konstrukajawierzchni ;
nawierzchni miejsc postojowych parkingu z betonokesgtki brukowej ;
nawierzchni dr6g manewrowych z betonowej kostkikbwve;j ;
wykonaniu odwodnienia parkingu ;
oznakowaniu parkingu i zastezeych miejsc postojowych ;
wykonaniu zjazdu z drogi publicznej .

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnychkeéci zagospodarowania dziafki .
W celu sprawnego i bezkolizyjnego funkcjonoiegmarkingu projektuje siwykonanie :
- chodnika dla pieszych z b.k.b. gr.6cm o powierzd86,76 M ;
- drég manewrowych z b.k.b. gr.8cm o powierzchni 836y° ;
- miejsc postojowych z b.k.b. gr.8cm o powierzchr2 @®m? ;
- zjazdu z drogi gminnej z b.k.b. gr.8cm o powierdehh25m? ;
— terendw zielonych - obsianych traw powierzchni 243,260 .
RAZEM : powierzchnia dziatki objetej inwestycja wynosi 1989,64 rh. W tym :
powierzchnia utwardzona -2232,84
powierzchnia biologicznie czynna - 243,287 (+ istn.terenu zielone wokét
planowanej inwestyciji ) .
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5. Inwestycja
Zgodnie z decyzjnr GGN.6733.9.D.2020 o ustaleniu lokalizacji intyeg celu publicznego z dnia
22.09.2020 inwestycja jest realizowana na terenie ustgiaty . Ponadto :

* znajduje st w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakéwuida2000 PLB 300002 ,Dolina
Srodkowej Warty” i nie kdzie oddziatywé na obszar Natura 2000. Inwestycja nie jest zaliazdo
przedsgwzig¢ mogcych potencjalnie znageo oddziatywa nasrodowisko .

* bedzie realizowana na gruntach budowlanych Bz i Biei wymaga zgody na zmiaiprzeznaczenia
gruntéw rolnych na cele nierolnicze ;

* planowana jest w obbie Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych 151 TurekieKoto ;

* nie jest realizowana na obszarzegtpjn ochron konserwatorsk;

* nie znajduje siw granicach terenu goérniczego ;

* budowa zjazdu z drogi gminnej nie wymaga ani poewial na budow ani zgtoszenia .

6.Projektowana budowaparkingu nie spowoduje koniecZeozmiany istniegcego zagospodarowania
terenu.

7.0chronasrodowiska i strefy ochronne
Projektowana budowa parkingu nie ma wptywu na stopanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wod
i gleby. Projektowana przebudowa nie wymaga stoefyronne;.

8.0bszar oddziatywania

Obszar oddziatywania niniejszego opracowania oleeplaiatki o nr ewid. 224/16 i 222/1(pas drogowygiro
gminnej) obgb 0018 Powiercie Wig jednostka ewidencyjna 3009107_2 Koto . Nie pideye sk
poszerzenia obszaru oddziatywania poza wymieniengnt Podstagvokreslenia obszaru oddziatywania s
przepisy Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogadiligenych (Dz.U. z 2015 poz. 460 ) Prawo o drogach
publicznych oraz przepisy Rozpadzenia ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 2 marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpmya drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz. 124).
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawz dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekshgdity Dz.U. z 2013r. poz. 1409 wraz zzpdejszymi
zmianami ) art.20 ust.4 jako projektant

projektu budowlanego
Budowa parkingu dla Zespotu Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego
w Powierciu , gm.Koto

Dziatki o nr ewid. 224/16 i 222/1 ofdy 0018 Powiercie Wig jednostka ewidencyjna 3009107_2 Koto

BRANZA DROGOWA
Inwestor : ZSCKR , Powiercie 31, 62-600 Koto
Lokalizacja: m.Powiercie; gmina Koto, powiat kolski, woj.Wielkopolskie
Dziatka nr 224/16 obreb ewidencyjny 0018 Powiercie Wie$

oswiadczam,
ze w/w projekt zostat spagdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Koto, wrzesié 2020.
Podpis i pietiza projektanta
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

Tytut opracowania:

BUDOWA PARKINGU DLA ZESPOLU SZKOL CENTRUM KSZTALCEN 1A ROLNICZEGO
W POWIERCIU

Przedmiotem opracowania jégidowa parkingu dla ZSCKR w Powierciu.
Inwestycja zlokalizowane jest w miejscosgoPowiercie, powiat kolski , woj. wielkopolskie.

I.Podstawa opracowania.
1. Umowa zawarta pogdzy Inwestorem a Projektantem
2. Wytyczne i warunki techniczne do opracowanikuheentacji projektowej okééone przez Inwestora.
3. Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysakowa do cel6w projektowych w skali 1:500 oraz uzlnpajace
pomiary sytuacyjno- wysokcowe wykonane w terenie.
4. Decyzja nr GGN.6733.9.D.2020 o ustaleniu lokalizawyestycji celu publicznego .
5. Obowjzujace normatywy, normy i wytyczne :
* Rozporadzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odfada drogi publiczne i ich usytuowanie-
DURP z dn 14 maja 1999r .(Dz.U. 2016 poz. 124);
» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzarn(imz.U. z 2017 r. poz.1073, 1566 tekst jedn.)
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (2017 r. poz.1332 z pdiejszymi zmianami)
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2®&rzesnia 2015 r. zmieniape
rozporadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formyeptajbudowlanego (Dz.U.2015 poz. 1554);
* Rozporadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiedzia 30 maja 2000 roku (Dz.U.Nr 63
poz.735 ze zm.) w sprawie warunkow technicznyclkjmapowinny odpowiada drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie ;
» Polskie Normy i Normy Braiowe
Il.Zakres opracowania
1. Stan istniejacy.
Inwestycja zlokalizowana jest w m. Powiercie, aeehie Zespotu Szk6t Centrum Ksztatcenia Rolniozeg
Powierciu na dziatce nr 224/16 (tereny zieloneogdrmanewrowa — dojazdowa o nawierzchni betonosidpd
materiatdw opatowych oraz kompleks budynkow szkotyej zaplecza), stanowéym plac ograniczony
budynkami stotowki, kuchni i internatu , depdojazdows do szkoty oraz pasem drogowym (ogrodzenie ) drogi
publicznej ( droga gminna nr 493520P ) po przecjwsit®nie. Na cgsci dziatki na ktdérej projektuje siparking
dla pojazdéw osobowych znajdugic boksy stanowice sktadowisko materiatdbw opatowych z obustronnym
dojazdem o nawierzchni gruntowej i betonowej . Btely teren pornigty trawa i pojedynczymi drzewami oraz
kepami krzewow . Od ulicy - drogi gminnej ustawioestj stalowe ogrodzenie z siatki w ramkachtpwnika
i stupkéw stalowych , wzdiu ktérego od strony szkoly zlokalizowane 8 latarnie uliczne na stupach
zelbetowych zasilane kablem En$waetlajace teren zielony po stronie szkoly. Na przedmigtomterenie
znajdup sie w/w lampy dwietlenia ulicznego z przewodami napowietrznymipddatelekomunikacyjny t ,
przytacza wodoagowe woD100 oraz wewetrzny system kanalizacji deszczowej kdD200 i 2®0studzienkami
rewizyjnymi i wpustowymi.
Projektuje s roboty rozbiérkowe polegate na :
» demontau istniepcych boksow betonowych magazysmujch materiaty opatowe ;
» rozbidrce istnigjcej nawierzchni betonowej ( w tym z trylinki) wrakrawgznikiem betonowym ;
» demontau czsci ogrodzenia i chodnika w celu wykonania zjazadiragi gminnej .
2. Stan Projektowany.
2.1.Przedmiot opracowania.
Projekt niniejszy obejmuje budewarkingu . Budowa polegdcdzie na wykonaniu :
B robot rozbiérkowych;
B chodnika dla pieszych;
B robot ziemnych i koryta pod konstrukajawierzchni ;
B nawierzchni miejsc postojowych parkingu z betonokeejtki brukowej ;



ZPU Krecha Budowa parkingu dla ZSCKR w Pawie

B nawierzchni drég manewrowych z betonowej kostlikbivej ;
B wykonaniu odwodnienia parkingu ;
B oznakowaniu parkingu i zastezmych miejsc postojowych ;
B wykonaniu zjazdu z drogi publicznej .
2.2. Roboty rozbiorkowe.
Projektuje s roboty rozbiérkowe polegae na:
» demontau istniepcych bokséw betonowych magazysmujch materiaty opatowe ;
» rozbidrce istnigjcej nawierzchni betonowej ( w tym z trylinki) wrakrawgznikiem betonowym ;
» demontau czsci ogrodzenia i chodnika w celu wykonania zjazadiragi gminnej .
2.3. Wykonanie chodnika dla pieszych .
W celu sprawnego i bezkolizyjnego korzystania zkpmu a jednoczZmie zachowania dagtncsci do
budynku stotowki , kuchni i internatu projektuje; siykonanie chodnika dla pieszych z b.k.b. wzd/w
budynku z nawgzaniem st do istniejcego odcinka chodnika , ograniczonego kravikiem betonowym
15x30 uktadanym na podsypce cem.piaskowej 1:4 ietépgtonowej C-12/15 z oporem .
2.3.1.Wymiary chodnika :
e dlugci¢ 60,40 m,
e szerokaé¢ 3,20 m,
* wyokraglenia promienieami R=5,0m, R=1,00 m.
2.3.2. Konstrukcja nawierzchni :
* 6 cm - kostka betonowa czerwona, bezfazowa typieteg20x10 i 10 x 10,
* 5.cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
* 10 cm - podbudowa z betonu klasy C-8/10,
* 5 cm - podsypka piaskowa .
2.4. Roboty ziemne , wykonanie koryta .
W celu wykonania konstrukcji nawierzchni parkingalety usura¢ humus o gr. 15 cm oraz wykankoryto
o sredniej gkbokasci 23 cm ( razem koryto €. gt. 38cm ) .
2.5. Wykonanie nawierzchni parkingu — miejsca posjowe.
2.5.1. Konstrukcja nawierzchni :
1. 8 cm - kostka betonowa szara grafitowe typu cegi@®x10i 10 x 10,
2. 5 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
3. 15 cm - podbudowa z betonu klasy C-12/15,
4. 15 cm — warstwa ogszapca
Nawierzchn¢ miejsc postojowych natlg ogranicz¢ drogowym krawznikiem betonowym o wymiarach
15x30x100 wystacym 12 cm ponad nawierzclgni uktadanym na podsypce cem.piaskowej 1:4 i tawie
betonowej C-12/15 z oporem wg KPED 03.10.
2.5.2. Wymiary i il& miejsc postojowych :
* 25 m.p. o wym.2,50mx5,00m / dtugos2,50m /;
e 20 m.p. o wym.2,50mx5,00m / dtugcb0,00m /;
e 6 m.p. o wym.2,50mx5,00m / diugol5,00m/;
* 17 m.p. o wym.2,50mx5,00m / diugo42,50m/;
* 4 m.p. o wym.3,60mx5,00m dla pojazdoéw oso6b niegsdnawnych / diug@é 14,40m / ;
* Razem : 72 miejsca postojowe
2.6. Wykonanie nawierzchni parkingu — drogi manewowe .
2.6.1. Konstrukcja nawierzchni :
* 8.cm - kostka betonowa szara i czerwona bezfazgmadegietka 20x10i 10 x 10,
* 5.cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
* 15 cm - podbudowa z betonu klasy C-12/15,
* 15 cm - warstwa ogszapca
2.6.2. Krawezniki betonowe :
Nawierzchn¢ nalery ograniczy¢ drogowym krawznikiem betonowym wymiarach 15x30x100 wystaim 12
cm ponad nawierzchgi uktadanym na podsypce cem.piaskowej 1:4 i tdei@nowej C-12/15
z oporem wg KPED 03.10;
2.6.3. Wymiary dr6g manewrowych :
» droga manewrowa o szer.6,00maznej dtugéci 72,88m ( b.k.b. szara) ;
* droga manewrowa o szer.5,0m i diégc1,50m ( b.k.b. czerwona) ;
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2.6.4.Sciek z kostki betonowej w osi drog manewrowychl3,50m (70,75m+53,0m ) :
* 8 cm - kostka betonowa szara bezfazowa typu cegdix10 i 10 x 10,
* 3 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
* 26 cm - podbudowa z betonu klasy C-12/15,
2.7. Odwodnienie parkingu.
Odwaodnienie projektowanego parkingu projektuge poprzez powierzchniowe odprowadzenie wody spadkam
poprzecznymi i=2% i podimymi i=0,44%, 0,5%, 1,0%, 1,5% i 2,0% . do propgkénych 4 szt. studzienek
wpustowych fi 500cm
z osadnikiem i wpustem typuegkiego. Sptyw wod opadowych i roztopowych do wpustdieznychsciekiem
wykonanym z kostki betonowej uktadanej na tawieohetvej z betonu C-12/15Scieki projektuje si w osi
podiwnej drég manewrowych . Wody ze studni wpustowych,WV; i W, odprowadzoneasprzykanalikami
PCV DN 200 SN8 do istniggych studzienek rewizyjnych S1 i S2Ibetowych DN 1000. Wody ze studni
wpustowe] W odprowadzoneasprzykanalikiem PCV DN 200 SN8 do projektowanejdgienki rewizyjnej S2.
Wody ze studni rewizyjnych odprowadzanekslektorami PCV DN 200 i 250 SN8 do istriegj wewretrznej
sieci kanalizacji deszczowej a stathto istniejcych kolektorow kanalizacji deszczowej kd DN 3GM0.
2.8. Oznakowanie parkingu.
Oznakowanie projektowanego parkingu projektuge poprzez oznakowanie pionowe i poziome znakami:
* pionowymi D-18,Parking” i D-18a ,Parking-miejsceastrzeone” z tabliczl ,Nie. dot. pojazdow
zaopatrzenia” ,
e poziomymi P-18 ,stanowisko postojowe” , P-20 miejstastrzeone - ,koperta” , P-24 ,miejsce dla
pojazdu osoby niepetnosprawnej”
Tereny poza parkingiem nale obsi& trawg .
3. Zagospodarowanie terenu.
Projektowana budowa parkingu nie spowoduje komexz zmiany istniegcego zagospodarowania terenu.
4.0chronasrodowiska i strefy ochronne
Projektowana budowa parkingu nie ma wpltywu na stopanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wod i
gleby. Projektowana budowa nie wymaga strefy oamepn
5.0bszar oddziatywania
Obszar oddziatywania niniejszego opracowania oleeplaiatki o nr ewid. 224/16 i 222/1(pas drogowygiro
gminnej) obgb 0018 Powiercie Wig jednostka ewidencyjna 3009107_2 Koto . Nie pideye sk
poszerzenia obszaru oddziatywania poza wymieniengnt Podstagvokreslenia obszaru oddziatywania s
przepisy Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogadiligenych (Dz.U. z 2015 poz. 460 ) Prawo o drogach
publicznych oraz przepisy Rozpadzenia ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 2 marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpm& drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz. 124).
6.Roboty towarzysace, uwagi kaicowe
6.1. Kabel dwietlenia ulicznego oraz kale telekomunikacyjndena zabezpieczy poprzez uteéenie rur
ostonowych dwudzielnych grubcdennych fi 110mm
6.2. Wszelkie prace olde niniejszym projektem wykokanalery zgodnie z obovazujacymi normami
i przepisami bhp i przepisami paadkowymi przy pracach w obipie drog publicznych.
6.3. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wingy bzgodnione z projektantem i Inwestorem
oraz naniesione na odpowiednich rysunkablplanach.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY :
Parking dla Zespotu Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Powierciu ,
gm.Koto

INWESTOR :
Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego , Powiercie 31, 62-600 Koto

LOKALIZACJA:

m.Powiercie; gmina Koto, powiat kolski, woj.Wielkopolskie
Dziatka nr 224/16 obreb ewidencyjny 0018 Powiercie Wies

Projektowat.

mgqr irz.Jarostaw Mazur
Uprawnienia GP 7342/84/92-93
Projektowakierowanie,nadzér

i kontrola rab@drogowo-mostowych

Koto , wrzesien 2020
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CZESC OPISOWA
doinformacji dotycace] bezpieczestwa | ochrony zdrowia

1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego azéolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow.
Inwestycja — budowa parkingu zlokalizowana jest m. Powiercie, na terenie Zespotu Szkdét Centrumtddsenia
Rolniczego w Powierciu na dzialce nr 224/16 (tgreielone , droga manewrowa — dojazdowa 0 nawigrizshtonowej ,
sktad materiatow opatowych oraz kompleks budynk@kodby i jej zaplecza), stanowgym plac ograniczony budynkami
stotéwki, kuchni i internatu , dragdojazdova do szkoly oraz pasem drogowym (ogrodzenie ) dmdilicznej ( droga
gminna nr 493520P ) po przeciwnej stronie. lamfwyietlenia ulicznego z kablem zasiaym, kabel telekomunikacyjny t ,
przytacza wodoagowe woD100 oraz wewtrzny system kanalizacji deszczowej kdD200 i 250e studzienkami
rewizyjnymi i wpustowymi.

Budowa parkingu polegabdzie na wykonaniu :
robét rozbiérkowych;
chodnika dla pieszych;
robét ziemnych i koryta pod konstrukajawierzchni ;
nawierzchni miejsc postojowych parkingu z betonokestki brukowej ;
nawierzchni dr6g manewrowych z betonowej kostlikbrvej ;
wykonaniu odwodnienia parkingu ;
oznakowaniu parkingu i zastzzeych miejsc postojowych ;
wykonaniu zjazdu z drogi publicznej .

Kolejnai¢ realizacji poszczegélnych obiektow:

- roboty rozbiérkowe i zabezpiecze¢ urzdzenia obce

- roboty ziemne - wykonanie koryta, wykopu pod ktaiki i elementy kanalizacji deszczowej(studnieziyganaliki)

- wykonanie systemu odwodnienia — kd

- wykonaniu nawierzchni wraz z podbudoiwv-wg odsiczajcq

oznakowanie poziome i pionowe

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;
Na terenie projektowanego do budowy parkingu zrjajdi :

- boisko sportowe o trawiastej nawierzchni wraz zdzeniami ( bramki do pitki ninej i tablice do koszykéwki) ;

- roéwnolegle do niego kompleks budynkéw gamaych i po drugiej stronie plac zabaw dla dzieci .
Urzadzenia obce. Na przedmiotowym terenie znajdig 2 lampy dwietlenia ulicznego, kable energetyczne eN zagita]
zlokalizowane na dzialce nr 10/6 budynki garse oraz wspomniane w§j cswietlenie placu zabaw, element kanalizacji
deszczowej kd - studnia rewizyjna DN 1000.
3) wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki Buerenu, ktére mog stwarzaé zagrazenie bezpieczéstwa
i zdrowia ludzi.
Wykonawca jest zobowikany do zabezpieczenia placu budowy w czasie tenkaamtraktu, ado odbioru ostatecznego.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i lrdzie obstugiwat tymczasowe udzenia zabezpieczsie
niezkedne do ochrony rob6t, bezpiedséva pojazddw i pieszych.
Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony zzynierem
oraz przez umieszczenie w miejscach sdlach okrélonych przez layniera tablic informacyjnych, ktérych & bedzie
przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjnglabutrzymane przez Wykonawow dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.
4) wskazanie dotycgce przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okrédajace
skale i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia.
Do przewidywanych zag¢en wystkpujacych podczas realizacji robét budowlanych pale

- Roboty ziemne - wykopy,

- Roboty zatadunkowe, wytadunkowe,

- Roboty wykonywane spegem mechanicznym,

- Roboty nawierzchniowe.
5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktar pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie
niebezpiecznych.
W czasie prowadzenia rob6t na Wykonaweygiobowhzek zabezpieczenia wymogoéw BHP.
Osoby wykonujce czynnéci zwiazane z robotami w pasie drogowym powinny lprane w odzie ostrzegawcg koloru
pomaraczowego i poruszasie tylko po powierzchni ograniczonej zaporami drogowySprzt uzyty do wykonania robét
powinien by wyposaony wswiatto pulsupjce koloru pomai&zowego.
6) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélmp zagraenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczyg i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacjg na wypadek pdaru, awarii i
innych zagrazen.
W czasie wykonania robdt Wykonawca dostarczy, zaine i kedzie obstugiwat tymczasowe udzenia zabezpieczsgie
niezkedne do ochrony rob6t, bezpiedséva pojazddw i pieszych.




ZPU Krecha Budowa parkingu dla ZSCKR w Pawie
Wykonawca zapewni state warunki widocciow dzier i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jestrieodzowne ze
wzgledow bezpieczestwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przeziyniera.
Osoby wykonujce czynnéci zwiazane z robotami w pasie drogowym mu$gc¢ ubrane w odzie ostrzegawcz o barwie
pomaraczowej utatwiajce spostrzeenie przez kierugcych.
Oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowynigaghdNykonawe.
Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowkek zn& i stosow& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy datye ochronysrodowiska
naturalnego. W czasie trwania budowy i wigzania rob6t Wykonawcagbizie:
- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie;sio przepiséw i norm dotyazych
ochronysrodowiska na placu i wokot placu budowy orgdlie unika& uszkodzé lub uckzliwosci dla os6b
lub whasndci spotecznych i innych, a wynikgje ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nasgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgll na lokalizagj baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk,
ukopow i drég dojazdowych oraz &adki ostranosci | zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnychapyt lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoécia powstania pgaru.
Ochrona przeciwpmarowa
Wykonawca kdzie :

- przestrzegal przepisow ochrony przecikgmwej,

- bedzie utrzymywat sprawny spgiz przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterdaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesakeh, magazynach oraz maszynach i pojazdach,

- materialy tatwopalne dazie sktadow& w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zalEzone przed
dostpem o0s0b trzecich,

- odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangapem wywotanym jako rezultat realizacji robét alprzez
personel Wykonawcy.

Bezpieczéstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca :

- bedzie przestrzedgaprzepisow dotycrych bezpiecaestwa i higieny pracy,

- w szczegllnéci ma obowazek zadbé aby personel nie wykonywal prac w warunkach reebrznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehigych odpowiednich wymagasanitarnych,

- zapewni i lrdzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje , socjalne oraz sgitzi odpowiedni odziez dla
ochrony zdrowia oséb zatrudnionych na budowie diazapewnienia bezpiedmtwa publicznego.

Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca kdzie :

- odpowiedzialny za ochrenrobot i za wszelkie materialy, wdzenia dywane do robot od daty rozpacia do
zakaczenia (do wydania potwierdzenia zékpenia przez lryniera),

- utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru; utrzymaowirmo by prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowatgim stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego;
jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea to na

- polecenie layniera powinien rozpoeZ roboty utrzymaniowe nie faiej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgzany jest zna wszystkie wydane przez wladze centralne i miejsconaz inne przepisy i wytyczne,
ktore s w jakikolwiek spos6b zwzane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fya@w, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych iduazie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkiwymaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aglizer lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstavdajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

Ponadto:

- roboty z podziatem na bram musza by¢ prowadzone zgodnie ze sziutudowlan pod kierownictwem i nadzorem
osoby posiadagej wymagane przepisami stosowne do rodzaju rolpsawnienia budowlane i dwiadczenie
zawodowe,

- roboty elektryczne prowadzitylko po wyhczeniu doptywu energii przez pracownikéw posiadgth wymagane
uprawnienia i déwiadczenie zawodowe,

- wykonywanie prac niebezpiecznych wykonywglko w zespotach 2-3 osobowych,

- zapewnienie pracownikom depu do telefonu w biurze kierownika Budowy w celu aihwosci powiadomienia
stuzb ratowniczych lub administratoréw udzen infrastruktury nad i podziemne;j.

Opracowat :



