SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
NR D-04.02.01.14
PODBUDOWA - WARSTWA ODSACZAJACA.

1. WSTEP:
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI :
Przedmiotem specyfikacjiaswymagania techniczne wykonania i odbioru warstwdsozapcej o0 gr. w-wy po
zagszczeniu 10 cm przy
rozbudowie parkingu Zespotu Szkét Centrum Ksztatcera Rolniczego w Powierciu

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST:

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zleécerrealizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST :

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia rob6t zazanych z wykonaniem w-wy oglszapcej i obejmug :
1.3.1. Dostarczenie materiatu na budew

1.3.2. Uzupehiajce wyréwnanie podfa,

1.3.3. Rozcielenie w-wy mat. zgodnie z projektem technicanyem z wyréwnaniem do wymaganego profilu,

1.3.4. Zageszczenie w-wy odszajcej z polewaniem wad

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE :

Okreslenia podane w niniejszej SS| ggodne z ich obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00.00. "Wymagania ogdlne"

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT :

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST D-00.00.00.00 ppkt Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jak@ ich wykonania , oraz za zgodidaz SST "Wymagania ogélne" i poleceniamiyniera.

2. MATERIALY:

Ogolne wymagania dotygze materiatdbw podano w SST D-00.00.00.00 pkt.2. edalem stosowanym przy
wykonywaniu w-w odgczapcych jest drobne kruszywo naturalne ( piasek ) .

3.SPRZET:

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00.00 pkt.3.

Jakikolwiek sprzt , maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantgfe zachowania wymadgakasciowych robét zostan
przez Iryniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roldtwe piasku naley zag:sci¢ za pomog walcow i ptyt
wibracyjnych.

4. TRANSPORT:

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00.00 pkt.4.

4.1. Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymi $rodkami transportu.- zalecany transport samochodami
samowytadowczymi.

4.2. Nalezy przewozt w taki sposéb , aby nie dofmi¢ do zanieczyszczenia i rozsegregowania materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT:

Ogolne wymagania dotygeze wykonania robét podano w SST D-00.00.00.00 pkt.5

5.1. Dostarczenie materialu,

5.2. Rozcielenie materiatu,

5.3. Zagszczenie materiatu.

W-wa odaczapca z piasku powinna spetdiaastpujace warunki;

a/ wodoprzepuszczalbb; warta¢ wspotczynnika wodoprzepuszczadobk powinna by wicksza od 8 m/dab

b/ zagszczalné¢; uzyte kruszywo powinno méewskaznik ré@noziarnistéci U o wartdgci co najmniej 5 i umaiwi¢
uzyskanie wskaika zagszczenia warstwy réwnego 1,0 wedtug normalnej prdtyctora PN-88/B-04481 , badanego
zgodnie z norm BN-77/8931.

Kruszywo nie powinno zawie¢éazanieczyszcze

a/ obcych - zawarté nie wiccej niz 0,3% , badane wg. PN-78/B-06714

b/ organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza adreowej , badanie wg. PN-78/B-06714

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT:

Ogolne wymagania dotygeze kontroli rob6t podano w SST D-00.00.00.00 pkt.6.

6.1. Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdnidadania kruszywa przeznaczonego do wykonania
robét i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi, w celu akceptaciji.

6.2. Materialy powinny spetiniawymaganiom norm podanych w pkt. 10

6.3. Kontrola polega réwnie na sprawdzaniu wykonania , natfewykonywa badania kontrolne z egtotliwoscia
gwarantujca zachowanie wymagsgakasci robét zgodnie z odpowiednimi normami.

Wykrycie ewentualnych nieprawidtovc obciaza Wykonawe roboét, niezalenie od dokonanych uprzednio odbiorow.



7. OBMIARROBOT:

0Ogoblne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00.00 pkt.7.

Jednostl obmiaru jesm? w-wy odsiczajce;.

8. ODBIOR ROBOT:

Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00.00 pkt.8.

8.1. Odbior wykonania w-wy oslszapcej jest dokonany na zasadach odbioru robét zamikel i ulegajcych
zakryciu . Do odbioru Wykonawca przedstawia wszgstityniki badad z biezacej kontroli materiatoéw i robot. Odbioru
dokonuje Iynier na podstawie wynikéw batldVykonawcy z bigacej kontroli jakéci materiatéw i rob6t i ogdzin
warstwy . W przypadku stwierdzenia usterelkyimer ustali zakres wykonania rob6t poprawkowychob&y te
Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustatomprzez Irayniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

Ogodlne wymagania dotygze podstawy platoi podano w SST D-00.00.00.00 pkt.9. Wykonanie tobbejmuje
warstwe odsiczapca 0 gr. w-wy po zagszczeniu 10 cm

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowyZwir ipospotka.
PN-89/B-06714/01 Kruszywo mineralne. Badania,podzial, terminologia.
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
PN-91/B-06714/15 Kruszywo mineralne. Badania oznaczenia skladu ziarn
PN-77/B-06714/12 Kruszywo mineralne.Badania.Oznaczenie zawfartzanieczyszcge
obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywo mineralne. Badania oznaczenia pytow mingch.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badanie oznaczenia ksztattun zia
PN-78/B-06714/17 Kruszywo mineralne.Badania .Oznaczenie wilgétno
PN-77/B-06712.01 Kruszywo mineralne.Badania. Podzial,nazwy i dlemia.

PN-78/B-01100 Kruszywo mineralne. Podziat,nazwy i atemia.



