SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
NR D-03.02.01a
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

1. Wsep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacjchtecznej (SST) s wymagania dotycre wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z regulagj pionows studni kanalizacyjnych, kratekciekowych i zaworow
wodocikgowych w ramach

rozbudowy parkingu Zespotu Szkét Centrum Ksztatcera Rolniczego w Powierciu

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest omhkiiem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robd6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robo6t awanychz regulacy pionows
studni kanalizacyjnych ugdzen podziemnych i dotyeg:

- wlazoéw kanatowych - 1szt,
- krateksciekowych, ulicznych - 1szt,
- zaworow wodoegigowych - 1szt.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1Studzienka kanalizacyjna — ydzenie padczone z kanalem , przeznaczone do kontroli lulviottawe]
eksploatacji kanalu .
1.4.2Studzienka rewizyjna ( kontrolna ) — adzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych , ichngerwaciji
i przewietrzania .
1.4.3Wpust uliczny ( wpustsciekowy , studzienkasciekowa ) — urzdzenie do przepia wéd opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalikkdoalizacji deszczowej lub ogélnosptawnej .
1.4.4Wlaz studzienki — elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siedek rewizyjnych ,
umazliwiajacy dostp do uradzei kanalizacyjnych .
1.4.5Kratkasciekowa — urzdzenie przez ktére wody opadowe przedasigjod géry do wpustu ulicznego .
1.4.6Wilaz kanatlowy — elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siegek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych , unabwiajacych dostp do uradzen kanalizacyjnych .
1.4.7Pozostale okigenia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi , odpowiednimi  polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaimg” pkt 1.4 .
1.5. 0Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrie1.5.
2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyegce materiatdw
Ogblne wymagania dotyace materiatdow , ich pozyskiwania i sktadowaniadg@mo W SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne " pkt 2 .
2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej uszkodzorj studzienki kanalizacyjnej
Do przypowierzchniowych napraw :
- wlazéw kanatowych ,
- krateksciekowych i ulicznych ,
- zaworow wodocigowych.
naley uzy¢é materiaty otrzymane z rozbiérki tych awdzer . W razie potrzeby nalg uzy¢ materiatdw nowych ,
ktore kzda materiatem uzupetniggym , tego samego typu,
gatunku i wymiaréw jak materiat rozbidrkowy .
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolmkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodmych urzadzen
Wykonawca przyspujacy do wykonania naprawy powinien wykazse mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu :
- pity tarczowej ,
- miota pneumatycznego ,
- zag:szczarki wibracyjnej ,
- sprztu pomocniczego (szczotka , fopata , szablon itp.)
4. Transport
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
0Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagagé@re” pkt 4 .
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Transport materiatow

Nowe materiaty do wykonania naprawy ima dostarczadowolnymisrodkami transportu .

Wykonanie robét

Ogoélne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000@Vymagania ogélne” pkt 5.

Uszkodzenia zapadnitych studzienek telekomunikacyjnych , krateksciekowych i

ulicznych, wiazéw kanatowych i zaworéw wodogigowych

Uszkodzenie urgzen podziemnych wyspuje , gdy ranica poziomow pongdzy :

- kratka wpustu ulicznego a géampowierzchm projektowanej warstwycieralnej wynosi powsej 1.5 cm .

- wlazem studzienki a gégrpowierzchm projektowanej nawierzchni wynosi 1cm.

Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy poleggjej na regulacji pionowej ugdzenia obejmuje :

1. roboty przygotowawcze
- rozpoznanie uszkodzenia
- wyznaczenie powierzchni podlegagj naprawie ,

2. wykonanie naprawy
- napraw uszkodzonego uggzenia ,

- ut@enie nowej nawierzchni,

Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na :

- ustaleniu sposobu deformaciji studzienki,

- rozeznaniu mdiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwadrenia .

Regulacja i naprawa zostanie wykonana zgodnie nmektacj projektovs . Wszystkie do wykonania naprawy

akceptuje laynier . Po wykonaniu w/w rob6t zostanie wykonana jezdni warstwa nawierzchégieralnej a na

chodnikach nawierzchnia z betonowej kostki brug&pw

Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inagzij wykonanie przypowierzchniowej naprawy uszkauo

studzienki przy akceptacji igniera obejmuje :

1.zdgcie przykrycia ( pokrywy , wkazu , kratkciekowej ) uradzenia podziemnego ,

2.rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studdien

- recznie (dhutami, itp. ) w przypadku nawierzchni tykastkowego

- mechanicznie w przypadku nawierzchni asfaltowej etobowej przy #yciu pity tarczowej , miotow
pneumatycznychitp.

3.rozebranie uszkodzonej gorneg@d studzienki

4.zebranie i odwiezienie lub odrzucenie element@wiarzchni i gruzu na pobocze , chodnik lub miejsc

sktadowania , z przesortowaniem i zabezpieczemateriatlu przydatnego do dalszych roboét ,

5.szczeg6towe rozpoznanie przyczyn uszkodzeniajep@ kaacowej decyzji o sposobie naprawy i wykorzystaniu

istniejacych materiatow ,

6.sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczgsnie gérnej c&ci studzienki z ewentualnym uzupetnieniem

ubytkéw ,

7.w przypadku niewielkiego zapadoia — poziomowanie gornej ¢xi komina wlazowego , nasady wpustu itp.

przy wyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkukadzé wigkszych — wykonanie deskowania oraz

utozenie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej Ww@tug wymiaréw dostosowanych do rodzaju

uszkodzenia i poziomu powierzchni ( jezdni ,chodriija take rozebranie deskowania ,

8.0sadzenie przykrycia studzienki lub krat&iekowej z wykorzystaniem istnigjych lub nowych materiatéw oraz

ewentualnym wyréwnaniem zaprawementow .

Ulozenie nowej nawierzchni

Wokét naprawianej studzienki nale wykona nowa nawierzchrg . Przy nawierzchni asfaltowej , powierzchnie

styku czsci zeliwnych lub metalowych powinny Bypokryte asfaltem . Rodzaj nowej nawierzchni zastan

wykonany zgodnie z dokumentagjrojektows i poleceniami layniera .

Kontrola jako §ci

Ogélne zasady kontroli jakdaci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlipkt 6.

Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien :

- uzysk& wymagane dokumenty , dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw (
certyfikaty na znak bezpieazgtwa , aprobaty techniczne , certyfikagpdndci , ewentualnie badania
materiatow wykonane przez dostawcow itp. ) ,

- sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykatéw

Wszystkie dokumenty i wyniki badaVykonawca przedstawiaapnierowi do akceptac;ji .

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw , ktére naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.



Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

L.p. Wyszczegdlnienie bada i pomiarow Czestotliwosé Warto sci dopuszczalne
badan

1. | Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do lraz niezbdna powierzchnia
wykonania naprawy

2. | Roboty rozbiérkowe lraz akceptacja nieuszkogzlbmateriatow

3. | Szczegdtowe rozpoznanie uszkodzenia o lraz akceptacja iyniera
decyzja o sposobie naprawy

4. | Naprawa studzienki ocenagia wg p-ktu 5.5.

5. | Utozenie nawierzchni ocenaagita wg p-ktu 5.6.

6. | Potaenie studzienki w stosunku do lraz kratkaciekowa ok. 0,5cm pongj, wtaz
otaczajcej nawierzchni studzienki, zawOr- w poziomie jezdni

6.4. Badania wykonywanych robét
Po zakaczeniu robdt naley sprawdzé wizualnie :
- wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy w zakresie wadl , ksztattu , wymiarow ,
- poprawnd¢ profilu podhwnego i poprzecznego , namujacego do otaczagej nawierzchni i umdiwiajacy
sptyw wéd powierzchniowych .
7. Obmiar robot
7.1. 0Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D- 0000QVymagania ogoélne” pkt 7 .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 obiekt ( szt) wyregulowanej ew. naprawjan
- whazéw kanatowych ,
- krateksciekowych i ulicznych ,
- zaworow wodocigowych
8. Odbior robét
8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.000@nagania ogdine pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagirojektova , SST i wymaganiami bkyniera , jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolgrang pkt 6 daty wyniki pozytywne .
8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegayj:
- roboty rozbiérkowe ,
- naprawa urgdzeh .
Odbiér tych robét powinien bygodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00 ridgania ogdélne”
oraz niniejszej SST .
9. Podstawy ptatngci
9.1. 0Ogdlne ustalenia dotycgce platndci
Ogodlne ustalenia dotygeze ptatndci podano w SST — D .00.00.00 ,Wymagania ogélne” pk
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji pionowej i ew. naprawudsgienek telekomunikacyjnych,
krateksciekowych i ulicznych , wlazéw kanatowych i zaworéwedocigowych obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze ,
- oznakowanie robét ,
- roboty rozbiérkowe ,
- dostarczenie spetu ew. materiatow
- wykonanie napraw w/w uggdze ,
- ulozenie nowej nawierzchni ,
- odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiorkowyezhsktadowisko ,
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej ,
- odwiezienie sprgu .
10. Przepisy zwhzane

10.1. Normy
1. BN-83/8836-02 Przewody podziemRoboty ziemne .Wymagania i badania przy odbiorz
2. PN-B-10735 Kanalizacjaz€wody kanalizacyjne. Wymagania i badania prayiade
3. PN-76/B-12037 Cegta petna wypala gliny- kanalizacja
4. PN-H-74051/01 Wiazy kanatoweasd A ( typu lekkiego )
5. PN-H-74051/00 Wiazy kanatowe &g wymagania i badania .
6. PN-B-14501 Zaprawy budowamvykie
7. PN-H-83104 Odlewyeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe .
8. PN-B-10729 Studzienki Kaecyjne .

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowycfiransprojekt ” Warszawa .




