SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.05.02.02.
NAWIERZCHNIE Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru roboét
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonowych kobtrekowych w ramach

rozbudowy parkingu Zespotu Szkét Centrum Ksztalcer Rolniczego w Powierciu
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokanperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarobét
zwiazanych z wykonaniem warstw§cieralnej z betonowej kostki brukowe;j.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét awanych z wykonaniem nawierzchni
z kostki brukowej betonowej szarej i czerwonej ¢girmanewrowe ) i grafitowej (miejsca postojowe) 0 cm ,
bezfazowej typu cegietka 20x10, 10x10 ukiadanejwavie podsypki cementowo- piaskowej gr. 5,0cm (8po
wypetnione piaskiem ) zgodnie z dokumenacj
1.4. Okredlenia podstawowe
Podstawowe okéenia & zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi normami i definiciami podanymi @ST D-M
00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemerdomdany, przeznaczony do budowy warstégieralnej
nawierzchni, wykonany metadwibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgontib barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryaay sk ksztattem, ktdry umdiwia wzajemne przystawanie elementéw.
1.4.2. Spoina - odgp pomkdzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami
wypethiagcymi.
1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivienia odksztatcé
temperaturowych, wypetniony oldlenymi materiatami wypetiagymi.
Podstawowe ok&tenia s zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi normami i definiciami podanymi ST D-M
00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ngbpkt. 1.5.
22MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt.2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekkbatikowej w budownictwie drogowym jest posiadaafobaty
technicznej, wydanej przez uprawnigednostl.
Nalezy stosowa kostlke klasy D,T,H wedtug wymagdezapisanych w PN-EN 1338bezfazpw
2.2.2.Wyglad zewretrzny
Gorna powierzchnia wyrobu powinnadlyez rys, odpryskow i rozwarstwieniaguizy warstwami.
Je&li maksymalne wymiary kostkiaswigksze od 300mm, to odchyiki dla gornej ptaskiej perachni wynosz
- dla dtugdci pomiarowej 300mm max wypuldé 1,5mm i max whkistos¢ 1,0mm.
- dla diugdci pomiarowej 400mm max wypuldé 2,0mm i max whkjstos¢ 1,5mm.
2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej - wg dokuentacji budowlanej.
Ksztalt kostki powinien b§zaaprobowany przezayniera. Kolor zgodny z podanym w opisie dokumerit@ghniczne;.
2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1 oraz ywykonane z betonu
klasy co najmniej C50/60 (B60) wg PN-EN 206-1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobteikowych

Lp. Cechy Wartét
Wytrzymatas¢ charakterystyczna na rozganie przy roziupywaniy, 3,60

1 MPa 2,90
-pojedynczy wynik co najmniej, MPa




Odporng¢ na zamraanie/ rozmraanie z udziatem soli odladaajych,
- prébki ubytek masy po badaniuednio kg/m2 <1,0
2 . .
- pojedynczy wynik, kg/m2 <15
Odporna¢ nascieralnie metod z zahcznika G, mm <23,0
3 lub metod alternatywn z zahcznika H, mm3/mm2
< 20000/5000
2.3. Woda

Woda powinna b, odmiany 1” i odpowiadéwymaganiom PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonow

2.4. Materialy na podsyple i do zapraw

Nalezy stosowad nastpujace materiaty:

a) na podsypkcementowo-piaskosvpod nawierzchgi

-mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugangpetniajcego wymagania PN-EN 13242, cementu
powszechnego aytku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadaj wymaganiom PN-EN 1008,
b) do wypetniania spoin w nawierzchni

- piasek naturalny spetnigly wymagania PN-EN 13242:

3.SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprat

Mate powierzchnie chodnika, zjazdu z kostki brukpwegkonuje sé recznie.Jéli powierzchnie g duze, a kostki brukowe
maja jednolity ksztatt i kolor, mzna stosowé& mechaniczne uadlzenia ukladace. Uradzenie sklada siz wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie zaltego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngogiech utagenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4 TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyrdeitdoetonu
min. 0,7 wytrzymaiéci projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalne adzenie pakuje je w fafi
i spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysatanie.

Kostki betonowe mina réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podsypki

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigrasie w granicach 3-5 cm. Podsypka powinna: lzwilzona wod,
zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych

Kolorystyka betonowych kostek brukowych wg. opraaaia projektowego, ewentualne zmiany po akcephbagyiniera.
Kostke uktada st na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposéb,sabyeliny midzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostk naley uklada& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, zjazdu, plagdy: w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zamczeniu.Po utgeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie
zamiegi¢ powierzchng utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢c do ubijania
uktadanych nawierzchni.Do ubijania amej nawierzchni z kostek brukowych, stosujewibratory ptytowe z ostonz
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed usz&oiem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalgrowadzt od krawedzi
powierzchni ubijanejw kierunkérodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materialem do wypetnienia i zafdienawierzchrg. Nawierzchnie
z kostek betonowych brukowych z wypelnieniem spuigiskiem nie wymaga piginacji - mae by zaraz oddany do
uzytkowania.

6.KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

Uwaga: dla niewielkiego zakresu roboét lub elementdnogi o niewielkich wymiarach zakres i estotliwos¢ bada
i pomiaréw okréli¢ w uzgodnieniu z laynierem.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien sprawdztzy producent kostek brukowych posiada aprobat
technicza. Pozostale wymagania okleno w OST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brulgwbetonowej”.
Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:



- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodéa, deklaracje zgodrei, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawdpwy,
- wykon& badania wiéciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania roboteddne w pkt. 2 (nie dotyczy ew.
materiatu z rozbiorki),

- sprawdz¢ cechy zewstrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentaaj projektovs i odpowiednimi SST.
6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na stwierdzeniu
zgodndci z dokumentagj projektowa oraz pkt 5.2 niniejszej SST.

6.3.3.Sprawdzenie prawidtowéei wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruyolw

- sprawdzenie prawidtowei ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowgi wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przaty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych

6.4.1.Sprawdzenie réwrigi

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadéaalezy tata co najmniej raz na kee 50 do 80 mutozonej nawierzchni
i w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 10 m wyspy Dopuszczalny przé pod faty 4 m nie powinien
przekracza 1,0 cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorywalezry szablonem z poziomic w miejscach charakterystycznych.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profymesz + 0,3%.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni z brukwestki betonowe;.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg paé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 iz brukowej kostki betonowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie podsypki,

— ufozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1 Beton.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13242 Kruszywa do nieaganych i hydraulicznie zazanych materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymaganmreetody badania.
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