TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
Rozbudowa parkingu dla ZSCKR w Powierciu , gm.Koto

L Nr spec. Opis rob6t Jedn. llosé Cena Wartosé
P techn. P Miary jednostk. (netto)
1 2 3 4 5 6 7
1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
1.1. D-01.01.01 | ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie placéw ha 0,09
postojowych
1.2. D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy 10-15 cm szt. 2,00
1.3. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy 16-25cm szt. 2,00
14. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy 26-35cm szt. 1,00
] Karczowanie pni o $rednicy 10-15cm koparkg podsiebierng
L5, D-01.02.01 z zasypaniem dotoéw i zageszczeniem gruntu szt. 2,00
1.6. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy 16-25cm szt. 2,00
1.7. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy 26-35cm szt. 1,00
1.8. D-01.02.01 Wywozenie dtuzyc na odl. do 2 km mp 0,78
1.9. D-01.02.01 Wywozenie karpiny na odl. do 2 km mp 0,41
1.10. D-01.02.01 Wywozenie gatezi na odl. do 2 km mp 0,88
1.11. D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakéw gestych ha 0,00
] Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg
1.12. D-01.01.01 spycharek przy grubosci warstwy do 15 cm m2 850,50
2.ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV 45111100-9
2.1. D.01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z katownika m 7,50
29 D.01.02.04 Rongranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej , m 6,00
o0 wymiarach 8x30 cm
23 D.01.02.04 | . Rozebr_anie chodnikow z plyt bet. 50x50x7 na podsypce m2 15,00
piaskowej
Rozebranie nawierzchni (chodnik) z klinkieru drogowego
2.4. D.01.02.04 na podsypce piaskowej m2 15,00
25 D.01.02.04 | . Rozebr_ame kravyezmkow betonowych na podsypce m 31,50
piaskowej , o wymiarach 15x30 cm
Wywo6z gruzu pochodzacego z rozbidrki elementow
26 D-01.02.04 betonowych przy mechanicznym lub recznym zatadunku i m3 410
roztadunku, transport samochodem samowytadowczym do 3
km
3.PODBUDOWY
Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV o
3.1 D-04.01.01 | $redniej gtebokosci 23 cm (drogi manewrowe i miejsca m2 806,25
postojowe)
32 D-04.01.01 | . Meghamczne vyykoname k_oryta w gruncie kat.I-IV o m2 44,25
sredniej gtebokosci 33 cm (zjazd)
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod
3.3. D-04.01.01 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdu, drog m2 850,50
manewrowych, miejsc postojowych , grunt kat.l-1V
Warstwa odsaczajaca w korycie - wykonanie i
3.4. D-04.02.01 | zageszczenie mechaniczne - grubosé w-wy po zageszczeniu m2 806,25
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Podbudowa betonowa z dylatacjg z betonu klasy C-12/15 o

3.5. D-04.06.01 | grubosci w-wy po zageszczeniu 15 cm ( miejsca postojowe , m2 850,50
drogi manewrowe , zjazd)
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o
3.6. D-04.04.02 | zawartosci ziaren przekruszonych lub tamanych fr.0/31,5 o m2 44,25
gr.15,00 cm (zjazd)
37 D-03.01.01 Pod§ypka piaskowa zageszczona mephanicznie, o] m2 44.25
grubosci w-wy po zageszczeniu 5 cm (zjazd)
4. NAWIERZCHNIA parkingu
D-05.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm - szarej
4.1. R , bezfazowej (cegietka) na podsypce cem.piaskowej gr. 5 cm m2 173,50
(droga manewrowa +zjazd)
D-05.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm -
4.2. R czerwonej , bezfazowej (cegietka) na podsypce m2 327,00
cem.piaskowej gr. 5 cm (droga manewrowa )
D-05.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm -
4.3. R grafitowej , bezfazowej (cegietka) na podsypce m2 350,00
cem.piaskowej gr. 5 cm (miejsca postojowe )
5.KRAWEZNIKI | OBRAMOWANIA
) tawy betonowe z oporem pod kaweznik betonowy 15*30 i
51 D-08.01.01 opornik betonowy 12/25 z betonu C-12/15 m3 14,09
59 D-08.01.01 Kraweznik betonowy 15*30 na podsypce cem.piask. m 216,80
gr.3cm
5.3. D-08.01.01 Opornik betonowy 12*25 na podsypce cem.piask. gr.3cm m 15,70
54 D-08.01.01 Kra\{veznik betonowy najazdowy 22x20x100 na podsypce m 15,00
cem.piask. gr.3cm
] Dodatek za ustawienie kraweznikéw i opornikow
55. D-08.01.01 betonowych na tukach o promieniu do 10m m 39,40
6.URZADZENIA ODWADNIAJ ACE
0 D-08.05.03 SCIEK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
6.1, D-04.06.01 Layvg betonowa zwykta C-12/15 gr. 26 cm i szer.20cm m3 354
01 pod sciek z bkb
Sciek z betonowej kostki brukowej gr.8 cm szarej ,
6.2. D-08.05.02 | bezfazowej uktadanej na ptask na podsypce cem.-piaskowej m2 13,60
gr.3cm
0 0 PRZYKANALIKI, STUDNIE | STUDZIENKI WPUSTOWE
Roboty ziemne ( wykopy ) wykonywane koparkami, z
6.3 D-02.01.01 | transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3 25 65
" 13 odl.do 1 km - przykanaliki kd @200 studzienki wpustowe '
@500,
6.4. D—Ozl.gl.01 Wykopy liniowe - dokop reczny po koparce m3 2,57
6.5. D-03.01.01 Pot_:lsyp_ka piaskowa pod przykanaliki, kolektor kd, m2 500
studzienki wpustowe, zageszczona mech., gr.w-wy 10 cm
6.6 D-03.02.01 Studzienki $ciekowe z kregéw betonowych o $rednicy szt 200
o 02 500mm z kratg zeliwng 40t , z osadnikiem bez syfonu ’ '
Przykanaliki z rur PCV DN 200 mm SN8 -podtgczenie
6.7. D-03.03.01 | studzienek wpustowych do studni rewizyjnej + przy m 24,50
odwodnieniu liniowym
Odwodnienie liniowe o szerokosci w $wietle 200mm i
6.8 D-08.05.06 | wysokosci od 200 do 300mm z korytek z polimerobetonu
.8. o ) . m 5,00
02 przykrytych rusztem z zeliwa sferoidalnego -klasa obciaz.

D400




Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z

6.9. D'08625'06 polimerobetonu o szerk w $wietle 200mm i wys.ponad kpl 2,00
300mm, przy klasie obcigzenia D400
D- _— - .
6.10. 03.02.01a Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych szt. 1,00
D- — .
6.11. 03.02.01a Regulacja pionowa wtazéw kanatowych szt. 1,00
D- — . .
6.12. 03.02.01a Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt. 1,00
Obsypka mieszaning piasku i zwiru rur (studnie wpustowe,
6.13 D-06.02.01 | przykanaliki ,) wraz z zakupem i dowozem gruntu oraz jego m3 6,41
zageszczeniem ubijakami mechanicznymi
7.ROBOTY TOWARZYSZ ACE - rury ostonowe, trawniki
71 D-02.01.00 Przekopy probne-_ IokallgaCJa kabli telekomunikacyjnych i m3 1,60
en. -reczne kopanie rowéw
Reczne kopanie rowéw dla odkrycia kabli
7.2. D-02.01.00 | telekomunikacyjnych i en. o gtebokosci do 1,0m i szerokosci m3 14,00
dna wykopu do 1,0m pod nawierzchnig parkingu.
D-10.10.01 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych grubosciennych fi
7.3. 110mm - ostona kabli telekomunikacyjnych i en. pod m 28,00
naw.zjazdu .
74 D-02.01.01 Reczne zasypanie rqwowj.w. Z zageszczeniem w-mi m3 8.40
13 gruntu zageszczarkami
Roboty ziemne - wyw6z humusu, ukopu z rowéw, nadmiar
75 D-02.01.01. | wykopu spycharkami wykonywany tadowarkami kotowymi , m3 304.82
e 13 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na '
odl. do 1km
D-06.01.01 Reczne plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni
7.6 D-06.04.01 | trawnikéw m2 132,50
D-06.01.01 _— _ I
7.7. D-06.04.01 Obsianie trawg ziemi urodzajnej m2 132,50
8.0ZNAKOWANIE
8.1 D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy szt. 1,00
50mm
8.2 D-07.02.01 Z_naki drogowe informacyjne kwadratowe o boku 60cm szt 1,00
(folia | gen.) D-18.
Oznakowanie poziome parkingu - wyznaczenie miejsc
8.3. D-07.01.01 | postojowych farbami chlorokauczukowymi, poprzez reczne m2 10,75
malowanie znaku P-18 ,
WARTOSCE ROBOT netto
Podatek VAT 23%
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