SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
NR D-03.03.01.
UKLADANIE | MONTA Z RUROCIAGOW —
KANALY Z RUR POLIETYLENOWYCH.

1. WSTEP:

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI :
Przedmiotem specyfikacjasvymagania techniczne wykonania i odbioru rob6tazamych z wykonaniem
przykanalikow z rury PCV SN8fi 200 mm w z@ku z realizagj zadania pod nazw

rozbudowy parkingu Zespotu Szkét Centrum Ksztatcera Rolniczego w Powierciu

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST :
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecen
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST :
Obejmuje prace zwkane z wykonaniem przykanalikow z rur PCV DN 20BS- podiczenie projektowanych
studzienek wpustowych do istriejch studni rewizyjnych kd .
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE :
Okredlenia podane w niniejszej SS4 agodne z ich obowrzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne"
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT :
Ogodlne zasady podano w SST " Wymagania Ogélne" .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkoich wykonania , oraz za zgoditoz SST "Wymagania ogoélne" i
poleceniami Iayniera.
2. MATERIALY:
Ogodine wymagania dotygze materiatbw podano w SST D.00.00.00 pkt.2. Maleni
stosowanymi &
¢ rury kielichowe csciankach gtadkich diudgai 2 - 6m, klasy S ( SN 8 kPa ) ;€200 mm.
3.SPRZE T :
Ogodlne zasady podano w SST " Wymagania Ogolne'3 kb wykonania robot natg uzywat : koparko-spycharki
kotowej, wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych. Jakikolwiek sgirzmaszyny, urgzenia
i narzdzia nie gwarantgge zachowania wymagagakasciowych rob6t zostanprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.
4. TRANSPORT:
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST Wymagania Ogolne pkt. 4.
Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur PVC mgi@rzestrzeganastpujacych wymaga przy transporcie :
1. Rury naley przewozé wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami paaigeymi boczne wsporniki
0 maksymalnym rozstawie 2 m. Wysizg poza pojazd kme nie mog by¢ dtuzsze nk 1 metr.
2. Jeeli przewaone g luzne rury , to wysok& tadunku na samochodzie nie powinno przekradzmetra.
3. Luzno uktadane rury powinny Byzabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek
pod farcuch spinajcy boczneciany skrzyni samochodu.
4. Uktadane na skrzyni rury musmie¢ wysunkte kielichy poza kface bose rur.
Podczas roziadunku nie wolno stoséweawiesi z lin metalowych lub #@uchowych . Rur z PVC nie wolno
przetaczé po pochylni ani zrzu@z samochodu.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpgtsia& wymagania dotyezce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych ofien na osie, wymiaréw tadunkow i innych parametrévwhtécznych.
5. WYKONANIE ROBOT:
Ogodlne zasady podano w SST " Wymagania Ogolne’5 pkt
Przy realizacji uktadania ruragjéw przestrzeganalezy nizej wymienionych zasad :
e trasa rurocigdw powinna by prosta, bez zatamaw planie i pionie.
» spadki rurocigéw musa by¢ zgodne z projektem. Przy profilowaniu dna wykopazouktadaniu rur naky :
1. Spdd wykopu wykonywaneg@aeznie pozostawina poziomie wyszym od projektowanego
ookolo5¢cm .
2. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie pozostawiarstwe gruntu , ponad projektowarrzedm dna
wykopu , o grubéci co najmniej 20 cm, niezaleie od rodzaju gruntu. Nie wybramwarstwe gruntu naley
usury¢ z dna wykopu, najlepiej sposobegeznym.



3. Z dna wykopu uswg kamienie i grudy, dno wyréwidaa nasipnie przysipi¢ do wykonywania podtaa.

4. Podtae wzmocnt przez wykonanie tawy piaskowej o grgbbl5 cm po zagszczeniu.

5. Montaz rurochgu wykona przy temperaturach powietrza od 0° do 30° C. Bud&erdego odcinka sieci
kanalizacyjnej rozpoeZ od rozmieszczania w planie , a nr@stie zastabilizowania sytuacyjno-
wysokasiciowego wszystkich punktéw aemlowych przewidzianych w dokumentacji. Po gptym
rozmieszczeniu rur w wykopie przypi¢ do montau rurochgu. Monta prowadzé zgodnie z projektowanym
spadkiem pomgidzy weztami od punktu o rg@nej nizszej do wyszej. Przed patzeniem rur , bose koe
nalezy smarowa srodkami utatwiagcymi pclizg. Bose kace rur weiska w kielich do miejsca zaznaczonego
na rurze. Przed przygtieniem do wykonywania kolejnegoazka , kada ostatnia rura, do kielicha ktorej
wciskany ledzie bosy koniec naginej rury , powinna by uprzednio zastabilizowana przez wykonanie
obsypki.

6. Obsypk wykonywa z gruntu mineralnego, sypkiegozwiru lub piaskusredniego ). W celu zapewnienia
catkowitej stabilnéci rurocagu , materiat obsypki musi szczelnie wypetnmzestrzé nad rug. Do ubijania
warstw obsypki nad rarmazna wy¢ ubijakoéw drewnianych. Obsypkvykonywa warstwami, rownolegle po
obu bokach rur, kala warstwe zagszczajc. Grubdé warstw nie powinna przekragzd0 cm.Obsyp& nalezy
prowadzé az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej aiagu, tj. warstwy o grubii po
zag:szczeniu , co najmniej 30 cm ponad wierzch ruryeddpuszczalne jest wykonywanie obsypki przez
bezpdrednie spuszczanie mas ziemi na ruyg@ samochodow wywrotek.

7. Przewody kanalizacyjne nale podd& badaniom w zakresie szczednp Proly naley przeprowadzi
odcinkami o dtugéci réwnej odlegtéci miedzy studzienkami rewizyjnymi.wszystkie otwory baedga
odcinka powinny b§ dokladnie z&lepione przy pomocy balonu gumowego, korka lubzyredpowiednio
uszczelnionych. Podczas proby poziom zwierciadtdygruntowej nalgy obnizy¢ co najmniej 0,5 m pongj
dna wykopu. Poziom zwierciadta wody w studziencezejypotazonej , powinien mié rzedna nizsz o co
najmniej 0,5 m w stosunku doednej terenu przy dolnej studzience. Po napeigmizewodu wod i
osiagnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wodywysokaci 0,5 m ponad géenkrawedzia otworu
wylotowego, naley przerwa doptyw wody i tak catkowicie napetniongdcinek przewodu pozostawi
przez 1 godzigw celu naleytegoodpowietrzenia i ustabilizowaniaggpoziomu wody w studzienkach. Po
tym czasie, podczas trwania préby szcz&naie powinno by ubytku wody w studzience gornej. Czas préby
wynosi 30 min.

8. Po uzyskaniu pozytywnej préby szczeloip mazna przysipi¢ do zasypywania wykopu gruntem warstwami
gr. do 30 cm, zagpzczajc kazda z osobna do uzyskania wgkéka zagszczenia 1,00 wg normalnej proby
Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Ogolne zasady podano w SST " Wymagania OgoIneb pkt.

Sprawdzenie jak@i rob6t polega na kontrolowaniu zgodnob z wymaganiami oké&onymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.

Kontrola rob6t powinna ky przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot. Wypizeprowadzonych bada
mozna uznd za dodatnie , jeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Odbiorom technicznym podleggaj

1. Wykopy : utrzymywanie sztywrgi gruntu rodzimego w obbie obsypki

2.  Dno wykopu: zachowanie nienaruszalciogruntu rodzimego, sprawdzenie wyprofilowania

3. Obsypka: zgodnig z projektem co do wymiar6w, materiatu oraz stopmag:szczenia.

4. Szczelné¢ przewodu : préby na eksfiltracy infiltracje;

5. Zasypka ruroeigu : materiat , stopiezag:szczenia.

Badanie materiatow aytych do budowy naspuje przez poréwnanie cech z wymaganiami &kremi w
dokumentacji projektowej i SST w tym; na podstadiakumentdéw okrédajacych jakéé¢ wbudowanych materiatdw
i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymistgei producentéw lub warunkami okienymi w SST oraz
bezpdrednio na budowie przez eglziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczbadanie
pofaczenia rur.

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych niepdéawosci obchza Wykonawe robét , niezalenie od
dokonanych uprzednio odbioréw.

7. OBMIAR ROBOT:

Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT:

Ogolne wymagania dotygze odbioru rob6t podano SST ,Wymagania Ogolne"

Odbioru dokonuje laynier , po zgtoszeniu rob6t do odbioru przez Wykeca . Odbiér powinien b§
przeprowadzony w czasie ualiovajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowaws&pu roboét.
Powinny by przedtaone nastpujace dokumenty :

- wyniki pomiaréw i bada,

- protokéty odbioru rob6t zanikagych,



9. PODSTAWA PLATNOSCI:
9.1.Protokoty odbioru — zgodnie z postanowieniamowy.

9.2.Pfatné¢ - na podstawie potwierdaenspektora Nadzoru w dzienniku budowy.
10.PRZEPISY ZWIAZANE:

Wg D.00.00.00
BN-72/8932-01
BN-83/8836-02
PN-84/B-01080
PN-92/B-10735
PN-81/B-03020

PN-91/B-10729

Wymagania Ogolne

Budowle drogowe i kolejowe. Robpiggmne.

Przewody podziemne . Roboty zierivigmagania i badania przy odbiorze.
Kamiedla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i m@asowanie.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjifgmagania przy odbiorze.

Grunty budowlane . Posadowienigb&ednie budowli.Obliczenia statyczne
i projektowanie.

»Studzienki kanalizacyjne."



