SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.03.02.01
ODWODNIENIE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacghtécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonaniem odwodnienia w ramach
rozbudowy parkingu Zespotu Szkét Centrum Ksztalcem Rolniczego w Powierciu
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakkud@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu alieacji robot
zwiazanych z wykonaniem elementéw odwodnienia.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Zakres rob6t obejmuje wykonanie prac aeinych z wykonaniem elementdw kanalizacji deszcgowe 3 szt.
przykanalikow PCV DN 200 SN8 .

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - Sikanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzaeiakéw opadowych.
1.4.2.Kanaly

1.4.2.1. Przykanalik - kanat przeznaczony dagm#nia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowe;.

1.4.2.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgWwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona dotrédd

i prawidtowe]j eksploatacji kanatow.

1.4.2.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaejima zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu anipl na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptostyc

1.4.2.3. Studzienka pgdzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondadrenia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.2.4. Wpust deszczowy (studziendciekowa) - uradzenie do odbiordciekow opadowych, sptywatych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3.Elementy studzienek i komor

1.4.3.1. Komora robocza - zasadniczeséstudzienki lub komory przeznaczona do czyuneksploatacyjnych.

Wysokas¢ komory roboczej jest to odledio pomidzy rzdna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu pmydia
studzienki lub komory, a edlna spocznika.

1.4.3.2. Komin wlazowy - szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchrdgiemi, przeznaczony do Zeja obstugi do
komory roboczej.

1.4.3.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajca komoe robocz.

1.4.3.4. Wiaz kanatowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych komi@nalizacyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzeh kanalizacyjnych.

1.4.3.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w néaiekéw.

1.4.3.6. Spocznik - element dna studzienki lub konk@nalizacyjnej poreidzy kinet, asciar komory roboczej.
1.4.4.Inne Elementy

1.4.4.1. Separator — wdzenie do przeznaczone do oddzielaniaazkéw ropopochodnych (oleje, benzyny itp.) z wéd
opadowych ptyacych w systemie kanalizacji deszczowej

1.4.4.2. Odstojnik (osadnik) — wdzenie staace do wsipnego podczyszczenia wod przed wprowadzeniem ich do
separatora

1.4.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.1

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektows, ST

i poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M-00.00.00

2.2. Studzienki rewizyjne

2.2.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatow) powinna ywykonana z :



- kregdw zelbetowych dgsrednicy 100 cm, ,

- ptyty pokrywowejzelbetowej ( wtazeliwny D400 ),

2.2.2.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu wodoszczelnego C 20/25,

2.2.3.Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalsy wykonywa jako:

-wlazy zeliwne typu c¢zkiego wentylowane z wkladkgumowy klasy 400 D,

2.2.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny raigrubag¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20

zbrojonego stal StOS.

2.3.Piyty fundamentowe betonowe

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadauba¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy C 12/15.

2.4.Kruszywo na podsypk

Nalezy uzy¢ zwir frakcji 0/32 mm o wskaniku réznoziarnistdci > 5 spetniajca wymagania PN-EN 13242 dla kategorii

GA75,f15i CNR

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny C 20/25 powinien odpowiadgmaganiom PN-EN 206-1

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiaggymaganiom PN-B-14501

2.7. Skladowanie materiatow

2.7.1.Kregi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiera, nacisk kggéw przekazywany na grunt nie

przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys@ksktadowania nie powinna przekraézg8 m. Skladowanie

powinno umaliwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynciyregow.

2.7.2.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ skltadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o wysokai mak. 1,5 m.

2.7.3.Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposéb zabezpieczey je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

3.2. Sprat do wykonania elementéw kanalizacji deszczowe;j

Wykonawca przyspujacy do wykonania elementéw kanalizacji deszczowejvipen wykazé sie mazliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu:

-zurawi budowlanych samochodowych,

-koparek przedsbiernych,

-spycharek kotowych lubagienicowych,

-sprztu do zagszczania gruntu,

-wciagarek mechanicznych,

-beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagadle” pkt 4.

4.2. Transport kregow

Transport kegdw powinien odbywéasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadi@aizycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywniepiaez

zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z dreygnany lub innych odpowiednich materiatow.

4.3. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustoéw magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposob zabezpieczony

przed przesuwaniemespodczas transportu.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkietsrodki transportowe, ktére nie spowodugegregacii

sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczysziezemieszanki i obrienia temperatury przekraczegj granie

okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegaaje przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenimwiale oznaczy je w terenie za pomokotkdw
osiowych, kotkowswiadkow i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej it reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoree (z rzdnymi sprawdzonymi
przez staby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw izelne przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne- D.02.00.00; D.02.01.01.; D.C2@1.

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadto- wykopu (gcznie lub mechanicznie)
powinny by dostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadarggatu mechanicznego.
Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sibustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowagoen i uszczelnienie stykéw. Deskowask@an naley prowadzé w miar jego gkbienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien bywywieziony przez Wykonawcna odkfad.

5.4. Przygotowanie podiaa.

W gruntach suchych piaszczystychyirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych poeim jest grunt naturalny
0 nienaruszonej strukturze dna wykopu. &zgzenie podiea powinno by zgodne z okrdonym w ST.

5.5. Roboty montaowe

5.5.1. Studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne skfadajic z nastpujacych czsci:

-komory roboczej,

-komina wtazowego,

-dna studzienki,

-wlazu kanatowego,

-stopni ztazowych.

Przegcia rur kanalizacyjnych przeziany komory uszczelaituleja z PVC.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innyeilejscach natenych na obeazenia dynamiczne) powinny nde
wihaz typu cézkiego wg PN-EN 124:2000.

Poziom witazu w powierzchni utwardzonej powiniert lzynia rowny, natomiast w trawnikach i zidleach gérna kraedz
wiazu powinna znajdowasie na wysokeéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego maleamontowa mijankowo stopnie ztazowe w dwéchedach,
w odlegtgciach pionowych 0,30 m i w odledlt poziomej osi stopni 0,30 m.

Studzienki montowana podbudowie z betonu C-12/15 gr. 15,0cm.

5.5.2. Izolacje

Na zewrtrznych powierzchniach elementéw betonowych stdsaih sk z gruntem wykon& nalezy powtoke izolacyjr
z preparatu hydroizolacyjnego objego dla srodowiska. Dopuszczaesstosowanigrodka izolacyjnego uzgodnionego
Z Inzynierem.

5.5.3. Zasypanie wykopdw i ich zagzczenie

Materialem zasypu powinien &grunt sypki drobno lubrednioziarnisty bez grud i kamieni zesgczony ubijakiem po obu
stronach przewodu ze szczeg6lnym uwdgleniem wykopu pod atéza. Zasypanie powinno odbygvaie warstwami —
min. 20 cm ponad wierzch rury piaskiem a pagjygruntem rodzimym .

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

Uwaga: dla niewielkiego zakresu robo6t lub elementdiogi o niewielkich wymiarach zakres i estotliwos¢ bada

i pomiaréw okréli¢ w uzgodnieniu z laynierem.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaértzadania materiatdw do betonu i zapraw i usteadcept.
6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowrany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyob6t w zakresie i z egtotliwoscia
okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irkyniera.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

-sprawdzenie rdnych wysokéciowych z doktadnécia do 1 cm,

-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienywod

-badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego ,
-sprawdzenie zgodloi z dokumentagj projektovwy zatazenia przewoddw i studzienek,

-sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewodow,

-badanie wskaikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

-sprawdzenie rgdnych posadowienia pokryw wlazowych,



-sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania
-odchylenie odleghxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wigcej niz £5 cm,
-odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodaieksze nk 0,1 m,
-odchylenie grubéei warstwy podtaa nie powinno przekracza3 cm,
-odchylenie szerokwi warstwy podiaéa nie powinno przekracza5 cm,
-rzgdne pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrigia do £5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00A@magania ogolne” pkt 7.
Jednosti obmiaru dla wykonania :
- studzienek wpustowych fi 500cm z osadnikiem ustem typu aizkiego — szt. (sztuka) ;
- przykanalikéw PCV DN 200 SN8 — m (metr ) ;
- podsypki piaskowej jestm
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00\magania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
-wykonane komory,
-wykonana izolacja,
-przykanaliki i kolektory,
-zasypany zaggzczony wykop.
Odbiér robot zanikacych powinien by dokonany w czasie umlbwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pegiu robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady ptatnézi za roboty
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
W cenach jednostkowych nalgy uwzglednié¢ wywo6z gruntu ze wszystkich wykopow wraz z opfat za sktadowanie
oraz zasypanie z zakupem i dowozem.
Cena M wykonania podsypki piaskowej obejmuje:
- zakup i dostaemateriatow,
- rozicielenie podsypki gr. 15 cm,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1 szt. wykonania studni rewizyjnej fi 100 doejonuje:
- zakup i dostaewmateriatow,
- wykonanie ptyty fundamentowej z betonu C-12/151dgcm,
- monta studni rewizyjno-paiczeniowej,
- wykonanie izolacji studni,
- zasypanie i zagzczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 124:2000 Zwiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnychndwierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,kowanie, sterowanie jakoia;
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. 8¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodoiodotyczce cementu powszechnego
uzytku;
3. PN-EN 206-1 Beton. € 1: Wymagania, wkziwosci, produkcja i zgodnig;
4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionl®w ich poiczenia w sieci dreaawej i kanalizacyjnej ,
5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewoddw rurowychworzyw sztucznych do kanalizacjérieniowej deszczowej
i sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazmasyconejywicy poliestrowej (UP) wzmocnione widknem
szklanym (GRP);
6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu ;
7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszandknticznych i powierzchniowych utrwalestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach preezonych do ruchu;
8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wigzot. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgmitno
9. PN-B-06250:1988 Beton zwykly
10. PN-B-12037:1998 Woyroby budowlane ceramic@egty kanalizacyjne;
11. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypstaly stosowany na gao;
12. PN-H-74101:1984Z¢liwne rury cénieniowe do paiczer sztywnych;



13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie;

14. BN-86/8971-06.00 Rury begaieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe ,Wipro”;

15. BN-83/8971-06.02 Rury beggieniowe. Rury betonowezelbetowe;

16. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlandeatonu. Kegi betonowe relbetowe;

17. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;

18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przecheanie ;

19. Katatlog Powtarzalnych Elementéw Drogowych,ibmojekt — Warszawa, 1982;

20. PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerowmagania materiatowe dotygze uszczelek ztzy rur
odocagowych i odwadniajcych. Cz$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed kogdapnstrukcji betonowych opracowana przez Instytathiniki Budowlanej —
Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(6) Studzienkigozeniowe (lipiec 1980); KB4-4.12.1.(7) Studzienkzglotowe
(lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowepi@ic 1980); KB4-4.12.1.(11) Studzien#lepe (lipiec 1980) KB4-
3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog @uziernik 1983) KB1-22.2.6.(6) Kgi betonowerednicy 50 cm;
wysokdici 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”ramsprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowygegwodoéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum Tadh
Komunalnej,1978 r.

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sierzadzen sieciowych, wodoaigowych i kanalizacyjnych, BPC WiK
»,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakcepame i zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradizgrocesu
inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Yavy - sierpié 1984 r.



