SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngpgmagania dotyae wykonania i odbioru robét zgaanych
z ustawieniem kragznikow betonowych w ramach
rozbudowy parkingu Zespotu Szkét Centrum Ksztalceri Rolniczego w Powierciu

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokwmeontraktowy przy  zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot azwanych z ustawieniem
kraweznikdw betonowych i obejmaj
— ustawienie krawznika betonowego ulicznego 100x30x15 cm , oporrikdéonowego 12x25 oraz krasmika
betonowego najazdowego 22x20x100 cm na podsypcertemo — piaskowej (1:4) gr. 3 cm,

— wykonanie taw betonowych pod kraimiki z betonu C12/15,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczomyddzielenia powierzchni znajdaych sé na tym
samym poziomie lub na zdych poziomach stosowany: a) w celu ograniczarawyznaczania granicy rzeczywistej
lub wizualnej, b) jako kanaty odptywowe, oddzielhigdo w pohkczeniu z innymi krawznikami, ¢) jako oddzielenie
pomiedzy powierzchniami poddanymiadym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.4
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid” 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowvykonania rob6t oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovs, ST
i poleceniami layniera.
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padw ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.
2.1. Krawgzniki betonowe
Krawgzniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— krawgznik moze by¢ produkowany:
a) zjednego rodzaju betonu,
b) z r&nych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgyjmaz w warstwiescieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako paxghnia widoczna powinna ndieninimalr grubg¢ 4 mm),
— skasne krawgdzie krawgznika powyzej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi
przez producenta,
— kraweznik moze mie profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérycheniwzgednia sé przy okrélaniu wymiarow
nominalnych krawznika); zalecana dtugé prostego odcinka krayinika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,
— powierzchnia krawznika maze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
— ptaszczyzny czotowe krawmikéw mog by¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatwdgj uktadanie lub
ryglowanie (przyktady w zat. 1),
— krawezniki tukowe mog@ by¢ wykonane jako wypukie lub wigte (przyktady w zat. 2),
— rozr&nia sk dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 3):
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znagiyjch s¢ na r&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajghyich s¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

Wymagania techniczne stawiane keanikom betonowym okrda PN-EN 1340 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do st@soa w warunkach kontaktu z gol
odladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zaicznik Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci  dopuszczalnych  od- C Dlugasé: + 19%,>4 mm i< 10 mm
chytek od wymiaréw nomi Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nalnych, z dokladnwia do - dla powierzchni: + 3%z 3 mm,<5 mm,




milimetra - dla innych czsci: £ 5%,>3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyiki od C
ptaskaci i prostoliniowdci, dla
diugasci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf, przy
rozmraanie z udzialem sol czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
odladzajcych
2.2 | Wytrzymatd¢ na zginanie (Klasa F Klasa Charakterystyczna zt§apojedynczy
wytrzymatcici ustalona w wytrz. wytrzymaté, MPa wynik, MPa
dokumentac;ji projektowej lub 1 3,5 >28
przez Irzyniera) 2 50 >4,0
3 6,0 > 4,8
2.3 | Trwalg¢ ze wzgkdu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymata€) jesli
wytrzymatcé spetnione & wymagania pktu 2.2 oraz poddawane |s
normalnej konserwacji
2.4 | Odporné nascieranie GiH Odpornig przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornfci ustalona w| Kla szerokiej Bdhmego,
dokumentacji  projektowej luk sa | $ciernej, wg zat. wg zat. H normy — badanie
przez Irzyniera) odp G normy — alternatywne
or- badanie
nos podstawowe
ci
1 Nie okre&la si Nie okrela si
3 <23 mm < 20000 mri¥5000 mm
4 <20 mm < 18000 mri¥5000 mm
2.5 | Odporné na palizg/ | a) jesli gérna powierzchnia kragznika nie byta szlifowans
paslizgniecie i/lub polerowana — zadawadajp odpornéc,

b) jesli wyjatkowo wymaga s podania wart&ci odporndci
na palizg/poslizgniccie - naley zadekla-rowa
minimalrg jej wartg¢ pomierzom wg zat | normy
(wahadtowym przyrzdem do badania tarcia),

c) trwatos¢ odporndci na palizg/poslizgnigcie w noralnych
warunkach wytkowania krawznika jest zada-walaga
przez caly okresaytkowania, pod warunkiem waiwego
utrzymywania i gdy na znacznej ezi nie zostato
odstonitte  kruszywo  podlegage  intensyw-nemu
polerowaniu.

3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J a)owierzchnia krawznika nie powinna mie rys i
odpryskow,

b)nie dopuszcza i rozwarstwi@ w kraweznikach
dwuwarstwowych

¢) ewentualne wykwity nieasuwazane za istotne

W przypadku zastosouiekraweznikOw betonowych na powierzchniach innychk przewidziano w tablicy 1

(np. przy nawierzchniach wewtnznych, nie narsmnych na kontakt z spl odladzajca), wymagania wobec
kraweznikOw nalezy odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].
2.2. Lawa betonowa

tawe betonow pod kraweznik nalezy wykona z betonu C12/15 (B15), zgodnie z narBN-EN 206-1.

Wymagania dla materiatéw jak w punkcie 2.3.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypk pod kraweznik nalezy wykona® jako cementowo-piaskaww proporcji 1:4

Wymagania:

- cement 32,5 — odpowiaday wymaganiom PN-EN 197-1:2002,

- piasek — naley stosowa drobny, ostry piasek odpowiagay wymaganiom PN-EN 13139,

- woda — nalgy stosowa wock odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008-1.
2.4. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,

rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyalymiarach: grubé
2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugéci min. 5 cm wekszej od szerokmi kraneznika.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.



3.2. Sprat do wykonania robét
Roboty wykonuje sirgcznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowpoi@sypki cementowo-piaskowej,

— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdpkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kragzniki betonowe uklada
nalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy. Kragzniki powinny by
zabezpieczone przed przemieszczeniem isuszkodzeniami w czasie transportu, a goérna warshie powinna
wystawa pozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Beton na taw — transportowany dalzie dowolnymisrodkami przeznaczonymi do przeiemia wytworzonego
betonu.

Transport cementu powinieredbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaagh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatddndczas transportu kruszywa powinny¢ lmabezpieczone
przed wysypaniem.

Uzyte $rodki transportu muszuzyska akceptagj Inzyniera
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQMymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Whytyczenie sytuacyjno-wysokciowe odcinkéw wbudowania kragnikow naley wykona& na podstawie
Dokumentaciji Projektowej.

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokei dna wykopu i
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 180,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie tawy z betonu

tawa betonowa wykonanadizie z betonu klasy C12/15 (B15), we wazej przygotowanym korycie gruntowym
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

tawe betonovy zwykla w gruntach spoistych wykonujezdiez szalowania, przy gruntach sypkich aplstosowa
szalowanie. tawbetonow z oporem wykonuje siw szalowaniu.

Beton roZcielony w szalowaniu lub bezfrednio w korycie powinien Ky wyréwnywany warstwami oraz
odpowiednio zagszczony. Wykonana tawa wraz z oporem poegagzeniu betonu powinna odpowiddaymiarami
oraz ksztattem — rysunkowi w Dokumentacji Projelep
5.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j

Na wykonanej tawie betonowej najerozicieli¢ recznie podsypk cementowo-piaskogvgrubdci 3 cm, celem
prawidtowego osadzenia kraanika. Podsyp& cementowo-piaskoav nalezy wykona w proporcji 1:4.

5.5. tawa betonowa

tawe betonovy zwykla w gruntach spoistych wykonujezdiez szalowania, przy gruntach sypkich aplstosowa
szalowanie.

tawe betonowd z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251 [7], przy czym naig stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemas, zalewovs.

5.6. Ustawienie kravgeznikdw betonowych
5.6.1.Zasady ustawiania kragmikéw

Swiatto (odlegt@¢ gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno Wyzgodne z ustaleniami dokumentaciji
projektowej.
5.6.2.Ustawienie krawznikdéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujeesina podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grub&i 3 cm po zagszczeniu.
5.6.3.Wypeinianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetni zaprawi cementowo-
piaskowve przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny krawanikow przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ wod.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf’ 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:



— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje wiciwosci uzytkowych, ew. badania materialtdbw wykonane przezalesow
itp.),

— ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materialtdbw przeznaczonych do wykonania robdtedéne w pkcie 2
(tablicy 1),

— sprawdzé cechy zewgtrzne kravgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikow nalery przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i ocenuszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przgwishiu kraveznikow betonowych powinny obejmowa
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiadopkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi’] 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2.Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) zgodnét profilu podiwznego gérnej powierzchni taw z dokumentggjojektova.

Profil podtwzny gérnej powierzchni tawy powinien &yggodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost [ 1 cm na kade 100 m tawy,

b) wymiary taw.

Wymiary faw naley sprawdzé w dwéch dowolnie wybranych punktach nazé@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:

- dla wysokdci 1 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci [ 10% szerokgci projektowanej,

c) rowng¢ gornej powierzchni taw.

Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzag sprzez przytéenie w dwdch punktach, na dde 100 m fawy,
trzymetrowej taty. Przavit pomiedzy gorm powierzchm tawy i przytazom tata nie mae przekraczal cm,

d) zagszczenie taw z kruszyw.

Zagszczenie taw badaesiv dwéch przekrojach na kde 100 m. Lawy zeéwiru lub piasku nie magwykazywa&
$ladu uradzenia zagszczajcego.

tawy z tlucznia, badane prglwyjecia poszczegdlnych ziarn tlucznia, nie powinny palaina wygcie ziarna z
tawy,

e) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowamdgerunku nie mge przekracz& 7 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kramikow
Przy ustawianiu krag¢nikdw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysio ] 1 cm na kade 100
m ustawionego kragznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczymayeznika od niwelety projektowanej, ktére wynasi 1
cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kraggnikow, sprawdzane przez przyknie w dwoéch punktach na #de 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorry, powierzchm kraweznika i przytazong tata nie
moze przekracza 1 cm,

d) doktadné¢ wypetnienia spoin badaesico 10 metréw. Spoiny muszby¢ wypetnione catkowicie na pein
giebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000W0/magania ogoélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest:
- m (metr) ustawionego krasnika,
- m3 (metr sz&ienny) wykonanej tawy betonowej z oporem z betGi2/15 (B-15)
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00000ymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggpjojektows, SST i wymaganiamizimiera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod taw
wykonanie tawy,



wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” [ki 8.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m krawanika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podim,
— dostarczenie materiatéw i spta,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikow z wypetieniem spoin i zalaniem szczelin,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.
Cena wykonania 1 m3 fawy betonowej z oporem obejmuj
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robat,
— dostarczenie materiatéw i spta,
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau,
— uporazdkowanie miejsca prowadzenia robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne

1. D-00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-05.03.04a Wypetianie szczelin w nawierzchni toha cementowego
10.2. Normy
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. €z 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwwd dotyczce cementu
powszechnegozytku
4. PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodna

5. PN-EN 1340:2004 i  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 1340:2004/AC

6. PN-88/B-06250 Beton zwykly

7. PN-63/B-06251 Roboty betonowedlbetowe

8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurahe do nawierzchni drogowyctwir i

mieszanka

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywodamdo nawierzchni drogowych
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturane do nawierzchni drogowych. Piasek
11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do hétoi zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

10.3. Inne dokumenty
13. Katalog szczegétow drogowych ulic, placéw i kiav miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987



