SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacghtécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem oznakowania poziomego w ramach
rozbudowy parkingu Zespotu Szkét Centrum Ksztalcem Rolniczego w Powierciu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokunpepetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigarobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét przy wykonaniu oznakowania poego parkingu

i obejmup wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowagygznaczenie miejsc postojowych farbami
chlorokauczukowymi, poprzezazne malowanie znakéw P-18. Uwaga: Wykonawca winagpewni dla oznakowania
poziomego przez caly okres gwarancji spetnieniampatrow widoczréei w dzien i w nocy oraz szorstkaei.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziommajeszczone na nawierzchni w postaci liniagtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzaledpisoéw, symboli oraz innych linii zgdanych z oznakowaniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Materialy do znakowania cienkowarstwowegmateriaty naktadane na mokro warstgrubdgci 0,3 - 0,8 mm.
Naleza do nich rozpuszczalnikowe farby dwu sktadnikowesetvane w temperaturze otoczenia lub podgrzanedrig
z wymogami producenta Iuwiadectwa dopuszczenia do stosowania.

1.4.3. Materialy do znakowania grubowarstwowegoatarialy chemoutwardzalne naktadane wagsgmbagci 3 mm.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce robot.

1.5.1 Wykonawca robot jest odpowiedzialny za fgkach wykonywania oraz za zgodiio z SST,dokumentagi
projektows, ,Szczegbétowymi warunkami technicznymi dla znakdmegowych poziomych i warunkéw ich umieszczania”
oraz poleceniami kryniera.

1.5.2. Ogélne wymagania podano w ST D-M-00.00.@0. h5.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne.

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SW400.00.00. "Wymagania ogélne".

2.2. Dopuszczenie do stosowania.

Materialy stosowane przez Wykonawao poziomego oznakowania drég powinny spétnisarunki postawione
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Producenci powinni oznakowavyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpozeniem Ministra Infrastruktury, co
oznacza wystawienie deklaracji zgodcio z aprobat technicza (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych
i termoplastycznych) lub znakiem CE, zgodnie z ovzgdzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystnie
deklaracji zgodngi z normy zharmonizowa (np. dla kulek szklanych i punktowych element6viblagkowych. Aprobaty
techniczne wystawione przed czasemseiaj w zycie rozporadzenia nie mog by¢ zmieniane lecz zachoweujvaznosé
przez okres, na jaki zostaly wydane. W tym przypadio oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wyztar
deklaracja zgodrioi z aprobat technicza. Powysze zasady natg stosowd takze do oznakowa tymczasowych
wykonywanych materiatami o barwiéttej.

2.3. Badanie materiatow, ktorych jakdé budzi watpliwo $¢.

Wykonawca powinien przeprowadziodatkowe badania tych materiatow, ktére lugatpliwosci jego lub Inspektora, co
do jakaci, w celu stwierdzenia czy odpowiagapne wymaganiom okéeonym w aprobacie technicznej. Badania te
Wykonaweca zleci IBDiM lub akredytowanemu laborationi drogowemu. Badania powinnydwykonane zgodnie z PN-
EN 1871.

2.4. Oznakowanie opakowa.

Wykonawca powinierradat od producenta, aby na adym opakowaniu byt umieszczony trwaly napis zawignga —
nazw; i adres producenta, dat produkcji i termin przydatnei do wycia, — mag netto,— numer partii i dag produkcji,—
informacg, ze wyrob posiada aproleatechniczi IBDIM i jej numer,— nazve jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu,
jesli dotyczy, — znak budowlany ,B” wg rozpowzlzenia Ministra Infrastruktury i/lub znak ,CE” wgpzporzdzenia



Ministra Infrastruktury,— informacg o szkodliwgci i klasie zagréenia pgarowego,- ewentualne wskazéwki dla
uzytkownikéw. W przypadku farb rozpuszczalnikowychwyrobéw chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania
powinno by zgodne z rozponzizeniem Ministra Zdrowia.
2.5. Wymagania ogolne dla materiatdbw do znakowanidrog.
Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powibgg farby naktadane warstwgrubdcci od 0,3 mm do 0,8 mm
(na mokro). Powinny hynimi ciekle produkty zawierage ciata state rozproszone w organicznym rozpuszigzalub
wodzie, ktére mog wystpowa w uktadach jedno- lub wieloskladnikowych. Podcrnaktadania farb, do znakowania
cienkowarstwowego, na nawierzctiggedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny one tweravarstwe kohezyjra w
procesie odparowania i/lub w procesie chemicznynatedaly do posypywania — kulki szklane, charaktapce sé
wspotczynnikiem zatamania powsj 1,5, o uziarnieniu 100 — 6Q0n lub 125 — 50um. Mikrokule powinny wykazywa
odporna¢ na woe i chlorek sodu oraz powierzchniowe ulepszenie g evyeliminowania trudniei przy rozsypywaniu.
Zawarta¢ kulek z defektami nie nie by¢ wigksza nk 20%.
Wiasciwosci fizyczne materiatéw do znakowania cienkowarstwgw okréla aprobata techniczna.
2.6. Wymagania szczeg6towe dla materiatéw do znakawia poziomego.
2.6.1. Zawart& sktadnikéw lotnych.
Zawarta¢ sktadnikow lotnych w materiatach do cienkowarstwege znakowania nie powinna przekrac89 %. Nie
dopuszcza sistosowania materiatow zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (np. toluen, ksylenlosci wiekszej ni
10 %. Nie dopuszczaesstosowania materiatow zawiegaych benzen. Materialy stosowane do oznakowanigongnny
zawierd substancji zageajacych zdrowiu ludzi i powodagych skaeniesrodowiska.
2.6.2. Trwalé¢ w czasie sktadowania.
Materiaty do poziomego znakowania nawierzchni musachowywa stalg¢ swoich wid@ciwosci fizykochemicznych co
najmniej w okresie 6 miegiy sktadowania w warunkach oklenych przez producenta.
2.6.3. Materialy do posypywania.
Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnyclh gosypywania lub narzucania podniéniem na materiaty do
oznakowania powinny zapewtiavidzialnas¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazgigzki $wiatta
wysytanej przez reflektory pojazdu. Kulki szklanewpnny charakteryzowasie wspotczynnikiem zatamania powsj
1,50, wykazywa odpornd¢ na woat, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowgizorawiera nie wiecej niz 20%
kulek z defektami w przypadku kulek o maksymakrefnicy pontej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej
srednicy rownej i wgkszej ni 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna nd@ sig w krzywych granicznych podanych w
wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w dikdgie CE. Kulki szklane hydrofobizowane powinngpnadto
wykazywa stopiér hydrofobizacji co najmniej 80%. Wymagania i metduyda kulek szklanych podano w PN-EN 1423.
Wiasciwosci kulek szklanych okiéaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaBE,,.
3. SPRZAT.
3.1. Ogdlne warunki stosowania sprgu.
Ogolne warunki stosowania spta podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne".
Nalezy zapewnt petry jednorodné¢ nanoszonego materiatu oraz yamve dozowanie.
Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantayfe zachowania wymagajakasciowych robét, zostan przez
Inzyniera zdyskwalifikowane.
3.2. Sprat do znakowania poziomego:
- sprzt umazliwiajacy umycie lub oczyszczenie gponym powietrzem powierzchni na ktorejdzie naktadana farba,
- szczotki mechaniczne oragxene,
- malowarka samojezdna dostosowana do wykonaniawaalia farla dwusktadnikow z mechanicznym rozsypywaniem
kulek,
- znaki zabezpieczage malowanie przed rozdzaniem do czasu wysclgeia farby, oraz znaki unitiwiajace
bezpieczne wykonywanie prac.
4. TRANSPORT
4.1. Warunki ogolne transportu.
Ogolne warunki transportu podano w ST D-M.00.004K. 4.
4.2. Transport materiatéw do znakowania.
Materiaty do poziomego znakowania drog uglerzewozt w opakowaniach zapewnigych szczeln&, bezpieczny
transport i zachowanie wymaganych $diavosci materialdw. Pojemniki powinny lByoznakowane zgodnie z nogr®N -
EN 1SO 780. W przypadku materiatow niebezpiecznygakowania powinny kyoznakowane zgodnie z rozpadzeniem
Ministra Zdrowia. Farby rozpuszczalnikowe, rozpusanoiki palne oraz farby natg transportowa zgodnie
Z postanowieniami umowy gdzynarodowej dla transportu drogowego materiatoimyzd, klasy 3, oraz szczegotowymi
zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki vipuasporadzonej przez producenta. Wyroby, 2@y wymienione, nie
posiadaice karty charakterystyki nie powinnydglopuszczone do transportu.



Pozostale materialty do znakowania poziomegozggbezewozt krytymi srodkami transportowymi, chroag opakowania
przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z praweewpzowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi mynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robdt uwzghlniajac wszystkie
warunki w jakich kdzie wykonywane znakowanie poziome.

5.1. Warunki atmosferyczne.

Znakowanie drég naly wykonywa przy temp. powietrza i nawierzchni co najmniej 5 @vilgotnosci wzglednej
powietrza zgodnej z zaleceniami producenta lub wge®j max 85 %.

5.2. Wymagania wobec powierzchni znakowanych.

Powierzchnie do znakowania magsay¢ wolne od zanieczyszcagktore mogtyby wptyaé niekorzystnie na spetnienie
wymaga wobec znakowania nawierzchni.

Zanieczyszczenia takie musi ugdnwvykonupcy oznakowanie.

5.3. Przedznakowanie.

Przed przysfpieniem do wykonania oznakowania poziomego ayalgyznaczy na nawierzchni wszystkie elementy tego
oznakowania stosaf sk do ustaléa zawartych w ,Szczeg6towych warunkach techniczngth znakéw drogowych
poziomych i warunkéw ich umieszczania”, ST i wskab@&yniera.

Do wykonania przed znakowania ama stosowé nietrwah farbg (np. silnie rozciéczory rozpuszczalnikiem).

Zaleca st wykonywanie przed znakowania w postaci cienkictii liub kropek. Pocgtek i koniec znakowania naig
zaznacz§ mah kresky poprzecza. W przypadku odnawiania znakowania, gdy stare awakie jest wystarczao
czytelne i zgodne z projektem, ima przed znakowania nie wykonyéva

5.4. Wykonanie znakowania drogi.

5.4.1. Dostarczenie materiatléw i spetnienie zalgmeducenta materiatow.

Materiaty do znakowania drogi powinny dgostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowystbsowane zgodnie
z zaleceniami producenta, ST oraz zaleceniami aigjgmi sk w swiadectwie dopuszczenia do stosowania.

5.4.2. Przygotowanie materiatu przeznaczonego de@mania.

Farky do znakowania naty, po otwarciu opakowania, wymieszev czasie 2-4 min. do uzyskania petnej jednordédno
Nie wolno stosowa do mechanicznego malowania farby, w ktorej osaddmi@ opakowania nie dajeescatkowicie
wymiesz& lub na jej powierzchni znajdujegskozuch.

5.4.3. Technologia wykonania znakowania.

Farly nalezy naktadé rownomierm warstwa o grubdci wymaganej dla znakowania materiatami cienkoweostymi,
zapewniajcej wiaciwy efekt i trwald¢ malowania, zachowag wymiary i ostré¢ krawedzi.

llos¢ farby zuyta w czasie prac, okdlena przezérednie zuycie na metr kwadratowy nie rb® sk rézni¢ od ilosci
ustalonej, wicej niz 20 %.

Warstwa elementow odblaskowych must bgpztozona réwnomiernie na catej powierzchni malowaniavet jednolity
efekt odblasku w porze nocne.

Wszystkie prace powinny bywykonane przy #zyciu samojezdnych malowarek z automatycznym poeaialinii

i posypywaniem kulkami szklanymi.

5.4.4. Ochrona znakéw przed zniszczeniem przezzggjado czasu wyschgtia wykonane znaki muszby¢
zabezpieczone pachotkami gumowymi.

Wykonawca powinien dysponowaaka liczba pachotkow ostrzegawczych, by méc zabezpiégegnorazowo malowany
odcinek do czasu wysclegia naniesionego znakowania i oddania pod ruchkdffgwca winien dysponow&ompletem
znakow ruchomych i statych przewidzianych do ozmakuia odcinka robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Wymagania ogolne dotycgce kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ST DM-00.00.00.

Sposob i procedura pomiaréw oraz hiaklantrolnych powinny b§ uzgodnione i zaakceptowane przezytriera.

6.2. Badanie wykonania znakowania poziomego.

Wykonawca znakowania zobagany jest do kontroli jakei rob6t w zakresie podanym w ST, przed rozgoiem
i w trakcie trwania robét, co najmniej raz dziennig z inry czestotliwoicia wynikajaca z polecé Inzyniera.

6.2.1. Badania i pomiary przed rozpeciem robét.

— sprawdzenie oznakowania opakdiva

— wizualm ocer stanu materiatu, w zakresie jego jednoradhowidocznych wad,

— pomiar wilgotndci wzglgdnej powietrza,

— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badanie lepki farby (cienkowarstwowej).

6.2.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania znekuia.



— pomiar grubéci warstwy oznakowania,

— pomiar czasu schytia,

— wizualm ocerg rownomierndci roztazenia kulek szklanych,

— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zggdrmdokumentagj projektow i ,Instrukcja o znakach drogowych
poziomych”,

— wizualm ocerg rownomierndci skropienia (rozi¢enia materiatu) na catej szerdgkolinii,

— 0znaczenia czasu przejezécio

W przypadku wtpliwosci dotyczicych wykonania oznakowania poziomego, Inspektorarabect wykonanie bada

- widzialngsci w dziej,

- widzialnasci w nocy,

— szorstkgci.

6.2.2.1. Widzialné w dziea

Widzialncé¢ oznakowania w dzfe jest okrdlona wspotczynnikiem luminancjp i barwa oznakowania wyraom
wspotrzdnymi chromatyczndi.

Wartas¢ wspoétczynniked powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 @goiavykonaniu, barwy:

[ biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmni€jd) klasa B3.

Wartas¢ wspoétczynniked powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla calego okregytkowania oznakowania, barwy:
[0 biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmni€@),klasa B2.

Pomiar wspotczynnika luminandi maze by zasgpiony pomiarem wspotczynnika luminancji wietle rozproszonym
Qd, wg PN-EN 1436.

Do okrelenia odbiciawiatta dziennego lub odbicigwietlenia drogi od oznakowania stosuje wisp6tczynnik luminancji
w swietle rozproszonym Qd.

Wartas¢ wspéiczynnika Qd dla oznakowania nowego wagai 14 - 30 dni po wykonaniu powinna wyndsila
oznakowaniaswiezego, barwy:[(] biatej, co najmniej 130 mcd m-2 Ix-1 (nawierzchmisfaltowe), klasa Q3, Watd
wspotczynnika Qd powinna wyndstlla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wgki@, w cigu catego okresu
uzytkowania, barwy{1 biatej, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1 (nawierzchagfaltowe), klasa Q2,

6.2.2.2. Widzialné w nocy

Za miag widzialngci w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasku RL, oiesny wedlug PN-EN 1436
Z uwzgkdnieniem podziatu na klasy.

Wartas¢ wspoétczynnika RL powinna wyndsidla oznakowania nowego (w stanie suchym) wgweil4 - 30 dni po
wykonaniu, barwy:

[ biatej, co najmniej 200 mcd m-2 Ix-1 , klasa R4..

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego wagci od 2 do 6 miesty po
wykonaniu, barwy:

[ biatej, co najmniej 150 mcd m-2 Ix-1 , klasa R3.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego od 7 m@spo wykonaniu, barwy:

[ biatej, co najmniej 100 med m-2 Ix-1 , klasa R2.

6.2.2.3. Szorstk@ oznakowania

Miara szorstkéci oznakowania jest wadé wskaznika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadiem
angielskim, wg PN-EN 1436. Wakb SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypssay w typowe opony hamuje
z blokad, két przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga si, aby wartéé¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

[J w ciagu catego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

Dopuszcza sipodwyzszenie w SST wymagania szorsigiodo 50 — 60 jednostek SRT (klasy S2 — S3), w adai®nych
przypadkach.

Uzyskanie wikszej szorstkéci oznakowania, vaze sk z zastosowaniem kruszywa przecidjpggowego samego lub
w mieszaninie z kulkami szklanymi wg PN-EN 1423ldédg przy tym wza¢ pod uwag jednoczesne obignie wartdci
wspotczynnika luminancji i wspéitczynnika odblaskszorstkéé oznakowania, na ktérym nie zastosowano kruszywa
przeciwpdlizgowego, zazwyczaj wzrasta w okresie eksploatamjiakowania, dlatego nie najewymagd& wyzszej jego
wartaici na starcie, a nszej w okresie gwarancji. Wykonywanie pomiarow wskka szorstkéci SRT dotyczy
oznakowa jednolitych, ptaskich, wykonanych farbami. W pragiu oznakowania z wygarbieniami i punktowymi
elementami odblaskowymi pomiar nie jestaioy.

6.3. Tolerancja wymiaréw oznakowania.

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegodzego z dokumentagcprojektova:

— szerokd¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,

— dtugas¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najiey o 50 mm lub wiksza co najwygej o 150 mm,



- dla linii przerywanych, dtug@ cyklu skladajcego st z linii i przerwy nie maée odbiegé od sredniej liczonej z 10
kolejnych cykli o wecej niz £50 mm dtugéci wymagane;j,

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mie wiekszej odchyiki od wymaganego wzorw ni
+ 50 mm dla wymiaru dtugei i + 20 mm dla wymiaru szeroka.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, smmwanego zmianami organizacji ruchu, ngleloktadnie

usury¢ zbedne stare oznakowanie.

UWAGA. Wykonawca robdét budowlanych wykonuje badatahoratoryjne upte w SST na wiasny koszt w laboratorium
nie naleggcym do wykonawcy i podwykonawcy robét zaakceptowapyzez ldyniera oraz Inwestora .

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostl obmiaru jest 1 mpowierzchni naniesionych znakéw.

Obmiar robd6t polega na oldteniu faktycznego zakresu robo6t oraz obliczeniuczgeiistych ilgci powierzchni
znakowania. Obmiar robot obejmuje roboty zawarteimowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktOrychrzmly
wykonania uzgodniono w trakcie rob6t, pedey Wykonawg, a Zamawiajcym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w sposob dkimey w warunkach kontraktu. Spadzony obmiar Wykonawca
uzgadnia z laynierem w trybie ustalonym w warunkach kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogllne zasady odbioru robot.

Odbiory robét powinny bydokonywane zgodnie z ogélnymi zasadami podanyr&iTwD-00.00.00 pkt. 8.

Odbiér ostateczny polega na ocenigdlpjakasci i wartasci sprzedanej wykonanych robdt, na podstawie wynikow biada
i pomiaréw, obmiaru w terenie i po stwierdzeniu dgdci z ST oraz ,Szczegdtowymi warunkami technicznydia
znakdéw drogowych poziomych i warunkéw ich umiesmiza Roboty uznaje siza zakaczone jeeli wszystkie pomiary
i badania (z zachowaniem tolerancji) daty wynigzptywne.

8.2. Badania i pomiary do odbioru ostatecznego rolo

Podstaw do oceny jakéci robét g wyniki bada i pomiarow w zakresie i ikzi okreslonej niniejsz ST.

Badania i pomiary do celéw odbiorczych przeprowati¢gkonawca w zakresie i z eztotliwoscia podam w pkt. 6
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotyaeze ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne" §kt.

Cena 1 hiwykonania oznakowania poziomego obejmuije:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i wykoagnized znakowania,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podia,

- naniesienie powiloki znakéw na nawierzéhnirogi o ksztalttach i wymiarach zgodnie z ST, dokatacj
i ,Szczegbtowymi warunkami technicznymi dla znakdmgowych poziomych i warunkéw ich umieszczania”,

- ochrona znaku przed zniszczeniem w czasie robot,

- wszystkie badania kontrolne i pomiary wymagareepminiejsz ST do wykonania przez Wykonagc

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1423 Materialy do poziomego znakowaniagdro Materialy do posypywania — Kulki szklane, kysp
przeciwpdlizgowe i ich mieszaniny.

2. PN-EN 1436 Materialy do poziomego znakowanié@ydiWymagania dotyaze poziomego znakowania drog.

3. PN-EN 1871 Materiaty do poziomego oznakowanégdr Wiasciwosci fizyczne.

4. PN-EN ISO 780 Opakowania -- Opakowania trangpeet-- Symbole graficzne stosowane na opakowaniaay, ich
przemieszczaniu i magazynowaniu

5. Rozporzdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wesnznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w apiie
znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z dntaplzdziernika 2002r),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@8sprawie szczegotowych warunkow technicznychzdiakow
i sygnatowswietlnych oraz uradzen bezpieczéstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogézhy. nr 220 z 2003
roku poz. 2181) — zat nr 2 ,Szczegétowe waruniéhtéczne dla znakéw drogowych poziomych i warunkimh
umieszczania”



