Zespot Szkét Centrum Ksztalcenia Rolniczego , Powiercie 31, 62-600 Koto

Rozbudowa parkingu dla Zespotu Szkét Centrum Ksztalcenia Rolniczego
w Powierciu , gm.Koto

KODY CPV: 45111 — Roboty w zakresie rozbignadboty ziemne.

45233 — Roboty w zakresie konstruowania, fundanvesnica oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
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23. D.08.05.06.02. Odwodnienie liniowe

24. D.10.10.01 Utozenie rur ostonowych



ZPU Krecha Szczegdlowe Specyfikacje Techréczn Rozbudowa parkingu dla KBGv Powierciu

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Niniejsze specyfikacje dotygzbudowy parkingu Zespotu Szkét Ksztalcenia Rolagz w Powierciu.

Inwestycja zlokalizowane jest na terenie gminy Kqowiat kolski , woj. wielkopolskie.

Zakres projektowanej przebudowy to :

a/ Mech.scinanie drzew i krzewow, karczowanie pni, wywdzegatkarpiny i diiyc ;

b/ Roboty rozbiorkowe nawierzchni chodnika z ptygdlodnikowych, obrzs , kraneznikdw , ogrodzenia z siatki;

¢/ Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.l-Véredniej gtbokasci 23 cm (drogi manewrowe i miejsca
postojowe) — 806,25m

d/ Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.ld¥tredniej gkbokaici 33 cm (zjazd) — 44,25m

e/ Mechaniczne profilowanie i zesgczanie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi nvaroavej,
miejsc postojowych i chodnika - 850,56, m

f/ Warstwa odsczapca w korycie - wykonanie i zagzczenie mechaniczne - grébav-wy po zagszczeniu 10 cm
w ilosci 806,25,

g/ Podbudowa betonowa z dylatazjbetonu klasy C-12/15 o grudmd w-wy po zagszczeniu 15 cm (miejsca
postojowe , drogi manewrowe , zjazd) — 850160

h/ Podbudowa z mieszanki nieag@nej z kruszywem o zawastd ziaren przekruszonych lub tamanych fr.0/31,5
0 gr.15,00 cm (zjazd) — 44,25m

i/ Podsypka piaskowa zesgczona mechanicznie, o grébow-wy po zagszczeniu 5 cm (zjazd) — 44,25m

j/ Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 enszarej , bezfazowej (cegietka) na podsypce deskpwej
gr.5 cm (droga manewrowa + zjazd ) — 173,50 m

k/' Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grr8 € grafitowej , bezfazowej (cegietka) na podsypem.piaskowej
gr. 5 cm (miejsca postojowe )— 350,00;m

I/ Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 emzerwonej , bezfazowej (cegietka) na podsypes.prskowej
gr. 5 cm ( droga manewrowa ) - 327,00;m

¥ tawy betonowe z oporem pod kewmik betonowy 15*30 i opornik betonowy 12/25 z betd®12/15 - 14,09

m/Krawgznik betonowy 15*30 na podsypce cem.piask. gr.3cito$ei 216,80mb ;

n/ Opornik betonowy 12x25 cm , na podsypce censkoaej gr.3,0cm w ilgci 15,70 m ;

o/ Kraweznik betonowy najazdowy 22x20x100 na podsypce cexskpigr.3cm — 15,00 mb ;

p/ tawa betonowa zwykta C-12/15 gr. 26 cm i 2@em podiciek z bkb — 3,54 fiy

r/ Sciek z betonowej kostki brukowej gr.8 cm szarbpzfazowej uktadanej na ptask na podsypce cerakgvee]
w ilosci gr.3 cm — 13,60 A

s/ Roboty ziemne ( wykopy ) wykonywane koparkarmitransportem urobku samochodami samowytadowcnani
odl.do 1 km - przykanaliki kd @200 studziemfustowe @500, w ikei 25,65 n;

t/ Studzienkiciekowe z kegéw betonowych érednicy 500mm z kratzeliwna 40t , z osadnikiem bez syfonu — 2 szt.;

u/ Przykanaliki z rur PCV DN 200 mm SN8 -pacitenie studzienek wpustowych do studni rewizyjn@i4;50 mb ;

w/ Wykopy jamiste wykonywane koparkami pagsernymi 0,25 m3 na odktad - 25,65 m

z/ Odwodnienie liniowe o szerokm w swietle 200mm i wysokéri od 200 do 300mm z korytek z polimerobetonu
przykrytych rusztem zeliwa sferoidalnego -klasa olgi D400 — 5,00 mb ;

x/ Oznakowanie pionowe i poziome .

y/ Regulacja pionowa kratekiekowych ulicznych, wtazéw kanatowych, zaworéw woegowych — 3 szt. ;

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszych i robét tymczasowych
1. Geodezyjne wytyczenie charakterystycznych pumlgtatych ( pocgtek trasy, koniec budowy itp.).
2. Wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j.

Informacja o terenie budowy
Inwestycja zlokalizowana jest w m. Powiercie, maehie Zespotu Szkdt Centrum Ksztatcenia Rolniozegy
Powierciu ( dziatka nr 224/16 - tereny zielone mipbeks budynkéw szkoly i jej zaplecza), stangyim plac
ograniczony budynkami stotowki, kuchni i internatistniepcym parkingiem dla na samochody osobowe dla szkoty
oraz pasem drogowym (ogrodzenie ) drogi publicZndjoga gminna nr 493520P ) po przeciwnej stroRigzostaty
teren porénicty trawa i pojedynczymi drzewami orazgkami krzewow . Od ulicy - drogi gminnej ustawiorest
stalowe ogrodzenie z siatki w ramkach gokvnika i stupkéw stalowych , wzdiuktérego od strony szkoty
zlokalizowane & 3 latarnie uliczne na stupacklbetowych zasilane kablem Eniwaetlajace teren zielony po stronie
szkoty. Na przedmiotowym terenie znajdsle w/w lampy @wietlenia ulicznego z przewodami napowietrznymi,
kabel telekomunikacyjny t , praygze wodocigowe woD100 oraz wewetrzny system kanalizacji deszczowej kdD200
i 250 ze studzienkami rewizyjnymi i wpustowymi.
Projekt niniejszy obejmuje rozbudeustniepcego parkingu i polegaidzie na wykonaniu :

* rob6t rozbidrkowych;

* rob6t ziemnych i koryta pod konstrukajawierzchni ;
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» nawierzchni miejsc postojowych parkingu z betonokestki brukowe; ;
* nawierzchni drég manewrowych z betonowej kostkikbrvej ;
» wykonaniu odwodnienia parkingu ;
» 0znakowaniu parkingu i miejsc postojowych ;
» wykonaniu zjazdu z drogi publiczne;j :
» zakupie i montau szlabanéw parkingowych .
Roboty rozbiérkowe.
Projektuje st roboty rozbiérkowe polegage na:
* demontau czsci ogrodzenia i chodnika w celu wykonania zjazdiragi gminnej .
Roboty ziemne , wykonanie koryta .
W celu wykonania konstrukcji nawierzchni parkingalady usura¢ humus o gr. 15 cm oraz wykankoryto osredniej
gtebokasci 23 cm (razem koryto @. gt. 38cm ) .
Wykonanie nawierzchni parkingu — miejsca postojowe.
Konstrukcja nawierzchni :
e 8cm - kostka betonowa grafitowa typu cegietka ZDx10 x 10,
e 5cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
e 15 cm - podbudowa z betonu klasy C-12/15,
e 10 cm — warstwa odszapca
Nawierzchn¢ miejsc postojowych nalg ograniczy¢ drogowym krawznikiem betonowym o wymiarach 15x30x100
wystapcym 12 cm ponad nawierzckni uktadanym na podsypce cem.piaskowej 1:4 i fawaeonowej C-12/15 z
oporem wg KPED 03.10.
Wymiary i ilo§¢ miejsc postojowych :
e 25 m.p. o wym.2,50mx5,00m ;
Wykonanie nawierzchni parkingu — drogi manewrowe .
Konstrukcja nawierzchni :
e 8cm - kostka betonowa szara i czerwona bezfazgpadegietka 20x10 i 10 x 10,
e 5cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
e 15 cm - podbudowa z betonu klasy C-12/15,
e 10 cm — warstwa odszapca
Krawezniki betonowe :
Nawierzchn¢ nalezy ograniczy drogowym krawznikiem betonowym wymiarach 15x30x100 wystajm 12 cm
ponad nawierzchgj ukladanym na podsypce cem.piaskowej 1:4 i tdeiwnowej C-12/15 z oporem wg KPED 03.10;
Wymiary dr6g manewrowych :
e droga manewrowa o szer.6,00m ( b.k.b. szara) ;
e droga manewrowa o szer.5,0m ( b.k.b. czerwona) ;
Sciek z kostki betonowej osi drég manewrowych df. 123,50m (70,75m+53,0m )
e 8cm - kostka betonowa szara bezfazowa typu cegdik10 i 10 x 10,
e 3 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
e 26 cm - podbudowa z betonu klasy C-12/15,
Odwodnienie parkingu.
Odwodnienie projektowanego do rozbudowy parkingoigktuje s¢ poprzez powierzchniowe odprowadzenie wody
spadkami poprzecznymi i=2% i podhymi i=0,44%, 1,0%, i 2,0% . do projektowanychz® studzienek wpustowych
fi 500cm z osadnikiem i wpustem typuediiego. Sptyw wod opadowych i roztopowych do wpustdlicznych
sciekiem wykonanym z kostki betonowej uktadanej amaié betonowej z betonu C-12/15cieki projektuje si w osi
podiuznej drog manewrowych . Wody ze studni wpustowychiW, odprowadzoneasprzykanalikami PCV DN 200
SN8 do istniejcej studzienki rewizyjnej SZelbetow DN 1000. Wody ze studni rewizyjnych odprduane s
kolektorami PCV DN 200 i 250 SN8 do istniegj wewretrznej sieci kanalizacji deszczowej a staantlo istniejcych
kolektorow kanalizacji deszczowej kd DN 300 i 400.
Oznakowanie parkingu.
Oznakowanie projektowanego parkingu projektuge goprzez oznakowanie pionowe i poziome znakami:
e pionowym D-18,Parking” ,
e poziomymi P-18 ,stanowisko postojowe”
Tereny poza parkingiem nale obsia& trawg .




