SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
NR D-03.02.01.02.
ODWODNIENIE - WYKONANIE STUDZIENEK
WPUSTOWYCH 500 MM

1LWSTEP:
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI :
Przedmiotem specyfikacjiaswymagania techniczne wykonania i odbioru robétazamych z wykonaniem
studzienkisciekowej prefabrykowanej betonowefi@dnicy 500mm z krat40t , osadnikiem bez syfonu
w ramach
rozbudowy parkingu Zespotu Szkoét Centrum Kszté&cenia Rolniczego w Powierciu

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST :

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcen
i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST :

Obejmuje prace zwrzane z wykonaniem 2 szt. studzienek wpustowych efaprykowanych, betonowych
o srednicy fi500 mm z utaeniem wpustu ulicznego typuegkiego.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE :

Okredlenia podane w niniejszej SSTa sgodne z ich obowkujacymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagaagodine"

Definicje:

Wpust sciekowy - urzadzenie odbierape i odprowadzape wod powierzchniow do przewodu kanalizacyjnego
sktadajice st z ruchomej kraty i korpusu.

Pozostate okigenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST D.00.00.00 " Wymagania Ogblpkt.1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT :

Ogodlne zasady podano w SST " Wymagania Ogélne" .

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania , oraz za zgoditoz SST "Wymagania ogolne"
i poleceniami layniera

2. MATERIALY:

Ogodlne wymagania dotygze materialbw podano w SST D.00.00.00.00 pkt.2 Meemi stosowanymi przy
wykonaniu studzienek wpustowycly s

- wpust ulicznyzeliwny klasy D400 , 400x600 z % kotnierza - Formlasga . Korpus i ruszt zeliwa (wg.
odpowiednich norm przedmiotowych PN-88/H-74080i(AN-88/H-74080/04.),

- prefabrykat betonowyrednicy 500 cm ,

- pierscien zelbetonowy prefabrykowany ,

- betonu B15 na pigtfundamentow

- ttuczeh lub zwir na podsypk.

Sktadowanie studzienek wpustowych zamdbywa sig na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym pod warunkiem
, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza (Ra.Mktadowisko kruszywa powinnodsiokalizowane jak
najblizej wykonywanego odcinka ulicy. Wpust uliczagliwny klasy D400 , 400x600 z % kotnierza - Fornasga

. Korpus i ruszt zeliwa (wg. odpowiednich norm przedmiotowych PN-887#D80/01/ i PN-88/H-74080/04.)
Tolerancje wymiarowe nie powinny przekra¢2® klasy doktadnéci wg. PN-72/H-83104/24. Odlewy powinny
spetig wymagania wg PN-76/H-83100.

Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny logllane nagpujace dane; nazwa wytworcy, klasy skrzynki,
znak PN.

3. SPRZET:

Ogolne zasady podano w SST " Wymagania Ogolne'3 pkt

Jakikolwiek sprzt , maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania wymaggakaosciowych robot
zostan przez Irtyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT:

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne" pkiwWybor srodka transportu
zalezy od Wykonawcy rob6ét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsia& wymagania dotyege przepisOw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych alieh na osie, wymiarow tadunkow i innych parametrévhtgcznych.



5WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w SST " Wymiag@golne”, pkt.5

5.2. Podlae

W przygotowanym wczmiej wykopie naley wyprofilowaé podiaze i zagscic do uzyskania wskaika
zag:szczenia 0,98 wedtug normalnej proby Proctora.

5.3. Fundament

Na przygotowanym podim naley utozy¢ warstwe tlucznia lubzwiru - warstwa gr 8 cm érednicy 73 cm . Po
zagszczeniu thucznia lultwiru wykona betonow piyte fundamentow z betonu B-15 - warstwa gr 12 cm i
srednicy 73 cm.

5.4. Wykonanie studzienki

Ustawienie na przygotowanej ptycie fundamentowejizienki betonowejrednicy 45 cm ,

Wykonanie izolacji poprzez dwukrotne posmarowarb&za@em zewntrznej powierzchni studzienek. Zasypanie
wykopow wokot studzienki wraz z zesgczeniem gruntu do uzyskania wakika zagszczenia 0,98 wedtug
normalnej proby Proctora.

Osadzenie piécieniazelbetonowego prefabrykowaneggrednicy 65 cm , z betonu klasy B20

i ptyty zelbetowej prefabrykowanej grum 15 cm z betonu klasy B20

Ustawienie na pidcieniuzelbetonowym wpustu ulicznegeliwnego klasy D400 400x600.

Powierzchnie skrzynek i ramek powinnychyokryte warstw smoty gazowe;.

Powierzchnie przylegania i wspétprageg kratek , korpusow i ramek dystansowych powinny

by¢ doktadnie oczyszczone, wszelkie wagst i nadlewki usurite.

Luz maksymalny pomatzy kratky i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowejpowinien przekracza
8 mm. Podtane osie szczelin kratek skrzynek powinny lagytuowane podatem od 45 st. do135 st. do kierunku
ruchu drogowego.

Powierzchnigcieku powinna stanowiminimum 25% gabarytowej powierzchni rzutu poziomégatki.

- wartas¢ wspotczynnika wodoprzepuszczadnb, k" powinna by wieksza od 8m/dob

- zag:szczalné¢ ; wyte kruszywo powinno mie wskaznik r@noziarnistéci U o wartdgci co najmniej 5 i
umazliwia¢ uzyskanie wskaznika zesgczenia rownego 1.00 wedtug normalnej proby Practo

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Ogolne zasady podano w SST " Wymagania Ogoélneb pkt.

Sprawdzenie jakwi robo6t polega na kontrolowaniu zgodob z wymaganiami okigonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych niepdéowosci obcaza Wykonawe robét , niezalenie od
dokonanych uprzednio odbiorow.

7.0BMIAR ROBOT:

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00W@magania Ogélne" pkt.7. Jednastkdomiarovy jest

Szt.

8.ODBIOR ROBOT:

Ogoblne wymagania dotygee odbioru robét podano SST ,, Wymagania Ogéine! ®iddbioru dokonuje kynier ,
po zgtoszeniu robo6t do odbioru przez Wykonawc Odbiér powinien by przeprowadzony w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowamsgmu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
9.1.Protokoty odbioru — zgodnie z postanowieniambwy.
9.2.Patné¢ - na podstawie potwierdadnspektora Nadzoru w dzienniku budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wg. D.00.00.00 Wymagania Ogolne

PN-88/H-74080/04 Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Klasa D

PN-88/H-74080/01 Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betormggkbetonowe ielbetowe.
PN-55/B-04492 Grunty budowlane . Badaniase#aosci fizycznych . Oznaczenie wskaka
wodoprzepuszczalioi.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozea® skatadu ziarnowego.

PN/EN 124 : 2000 Klasa olgien



