SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJ TECHNICZNA
NR D-01.02. 01.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - KARCZOWANIE DRZEW

| KRZEWOW

1L.WSTEP:
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI :

Przedmiotem specyfikacjhsvymagania techniczne wykonania i odbioru robétazemych z
= wycinka drzew osrednicy od 10 cm do 35 cm
= karczowaniem pni érednicach od 10 cm do 35 cm
=  wywiezieniem pni, karpinydtuzyc i gakzi
* mechanicznym usugtiem krzakéw gstych w ramach

rozbudowy parkingu Zespotu Szkét Centrum Ksztatlceri Rolniczego w Powierciu

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST;

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka@ dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcenrealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robét przy mechanicznyseinaniu drzew i karczowaniu pni z
wywiezieniem we wskazane miejsce i obejanu;j

wycinke drzew z obgiciem gatzi , karczowanie pni z obgitiem korzeni, przesuggdie diuwzyc, gakzi, pni i karpiny, zatadunek na
przyczepy i odwiezienie na wskazane miejsce zydtugakzi, karpiny i pni oraz przeniesienie i unie w stosy wywiezionych
czgsci drzew i krzewow, zasypanie dotdw po wykarczowangniach, zagszczenie gruntu .

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ;

Okreslenia podane w niniejszej SST ggodne z obowizujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w S33-00.00.00
"Wymagania ogoélne"

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT;

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania , oraz za zgoditoz SST "Wymagania ogdélne" i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY;

Nie stosuje si.

3.SPRZET;

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00.

Sprawny technicznie . Zaleca sizycie pity motorowej tacuchowej 4,2 KM, spycharkiagienicowej, koparki .

4, TRANSPORT:

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00.

Dopuszcza si transport dowolnymisrodkami transportu . Zalecagstransport samochodami skrzyniowymi bez
mozliwosci samowytadowania.

5. WYKONANIE ROBOT:

Ogo6Ine wymagania dotygee rob6t podano w SST D.00.00.00.

Zakres wykonanych robét :

Scinanie drzew z obetiem gatzi, karczowanie pni z obgiiem korzeni, przeswgie diwyc, gabzi, pni i karpiny, zatadunek na
przyczepy i odwiezienie na wskazane miejsce praeniesienie i utzenie w stosy wywiezionych efi drzew, zasypanie dotow
po wykarczowanych pniach z zg@gczeniem gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Ogoblne wymagania dotyseze kontroli rob6t podano w SST D.00.00.00.

Polega na sprawdzeniu dokfagrio wykonania wycinki drzew i usugdia pni oraz oczyszczenia terenu z pozo$tajoo
wycince i karczowaniu.Wykrycie w wykonanym elemeneiventualnych nieprawidtowa obciaza Wykonawe robdt , niezalenie
od dokonanych uprzednio odbioréw.

7. OBMIAR ROBOT:

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D.00.00.00.

Jednostk obmiaru jest:

* wyw6z diuzyc, gabzi, krzakéw , pnii karpiny - fn

* wycinka drzew i karczowanie pni - szt.

8. ODBIOR ROBOT:

Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00.

Odbiér polega na sprawdzeniu jakbi zakresu wykonania. Odbioru dokonuje sa podst. ustatelnstrukcji DPT-14.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

Podstawy ptatnéci wymieniono w SST D-00.00.00. "Wymagania Ogélna"
*  wywdz pni,dhayc, gakzi i karpiny

* wycinkg drzew i karczowanie pni

*  zasypanie i zagzczenie dotow

100 PRZEPISY ZWIAZANE;
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