SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.08.05.02
SCIEKI ULICZNE Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéf S wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonaniertiekdw z kostki betonowej podczas realizacji inweft
rozbudowy parkingu Zespotu Szkét Centrum Ksztatlcera Rolniczego w Powierciu

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokirkentraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wigmionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniensciekOw z kostki
betonowej i obejmuj
« $cieki z dwoch rzdow betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru szarena podsypce cementowo-piaskowe;j
(1:4) gr. 3 cm i tawie z betonu C12/15 wykonanesivdrogi manewrowe; .
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Sciek przykraveznikowy - element konstrukcji jezdni stcy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni
jezdni i chodnikow do projektowanych odbiornikévp(rkanalizacji deszczowej).
1.4.2. Sciek midzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni &oy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni, na
ktérych zastosowano przeciwne spadki poprzecznewmpjonie zatok, placéw)
1.4.3. Pozostate okgtenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.1.
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojria™1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektove, ST i
poleceniami Iayniera.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padw ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Kostka betonowa
Do wykonaniaciekdw z kostki betonowej nalg stosowa kostke brukows betonowy grubdci 8cm, odpowiadaia
wymaganiom ST D-05.03.23 ,Nawierzchnia z kostkikmwej betonowej” pkt 2.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypk cementowo-piaskoavypod nawierzchrinalezy wykon& jako:
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku spejoégjo wymagania PN-EN 13242, cementu 32,5
spehiajcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadaj wymaganiom PN-EN 1008.
2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa
Do wykonania zaprawy cementowo - piaskowej do wyieslia spoin midzy kostkami betonowymi nafg uzy¢:
— cement 32,5 spetnigy wymagania PN-EN 197-1,
- piasek - nalgy stosowa drobny, ostry piasek odpowiadey wymaganiom PN-EN 13139,
— woda odpowiadaga wymaganiom PN-EN 1008.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu
0Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonaniascieku

Roboty leda wykonywane ¢cznie przy pomocy drobnego sgtua, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygege transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejgkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport kostki betonowej powinien odbyige zgodnie z ST D-05.03.23 ,Nawierzchnia z kostkikmwej betonowej”
pkt 4, transport kraggnikdw i kruszyw wg ST D-08.01.01 ,Krayniki betonowe” pkt 4, a transport cementu wg BN-
88/6731-08.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQ/Mymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do wykonaniécieku naley wytyczy o$ scieku zgodnie z DokumentadProjektova.

5.3. Wykonaniescieku z kostki betonowej

Ogolne wymagania dotygze ukladania kostki betonowej podano w ST D-05.83,Rawierzchnia z kostki brukowej
betonowej”. Rodzaj i wymiarycieku z kostki betonowej powinny bygodne z DokumentacProjektows. Roboty
zwiagzane z wykonanierécieku winny by wykonane przy temperaturze otoczenia niszej nz 5°C. Roboty wykonane
beda recznie przy ayciu narzdzi brukarskich. Przy wykonywanicieku naley bezwzgtdnie przestrzega
zaprojektowanych spadkéw podhych i dopuszczalnej szeradad spoin 5mm. Kostknalezy uktada na zagszczonej
podsypce.

5.4. Wypelnienie spoin

Spoiny po oczyszczeniu najewypelnic zapraw cementowo - piaskaw przy wyciu 300 kg cementu na 1*miasku.
Spoiny winny by wypetnione zaprawna catej wysoksci kostki. Sciek w okresie 7 dni natg piekgnowa przez
pokrycie warstw piasku i zwitzanie wod. Po zakéczeniu pie¢gnacji piasek naley usuryé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkt’ 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:
— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasdw(certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrai, ew. badania materialow wykonane przez dostawigiyy

— ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkt 2,
— sprawdzt cechy zewstrzne kostki betonowej

Badania kostki betonowej powinny bwykonywane w zakresie i z ggtotliwoscia wg ST D-05.03.23 ,Nawierzchnia
z kostki brukowej betonowej” pkt 6. Badania pozbath materiatéw stosowanych do wykonakiéeku z kostki
betonowej powinny obejmowanszystkie wciwosci, ktére zostaty okrdone w normach podanych dla odpowiednich
materiatdéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Przy wykonaniucieku badaniu podlegaj

- rownas¢ podhizna sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych punktackamde 20m dtugéci, ktéra mae wykazywa
przewit nie wigkszy niz 8 mm pomgdzy powierzchri, a tat czterometrow,

— wypehieni spoin co 10m — wymagane jest catkovéfenypetnienie,

— grubai¢ podsypki sprawdzana co 10m, recst rozni¢ od projektowanej o + 1cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00M@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1m (metr) wykonanedieku z kostki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢¥magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&&aé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonana podsypka cementowo-piaskowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogoblne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsai podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 tieku z kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie prowadzonych robot,
- zakup i dostarczenie materiatow do wykonania robot,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,



- wykonaniescieku z 2 redéw kostki betonowej,

- wypelnienie spoin zaprancementowo-piaskoyy

- pielegnacjascieku,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporadkowanie miejsca prowadzonych robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania iodgtbada

PN-EN 206-1 Beton zwykly

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-02®Beton. Cgs¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcija i zgodnig

PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-EN 13139 Kruszywa mineralne. Piasek do betonsapraw

PN-EN 13242 Kruszywa do niezazianych i zwazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 197-1 Cement. €% 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodeodotyczice cementdw
powszechnegozytku

PN-EN 1008-1 Materiaty budowlane. Woda do betonaagraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDBrBprojekt-Warszawa, 1979.



