SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.08.05.06.02

ODWODNIENIE LINIOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejgkvécie ST) 8 wymagania dotyee wykonania i odbioru robo6t
zwiazanych z wykonaniem odwodnienia liniowego (zjaattagi publicznej) w ramach

rozbudowy parkingu Zespotu Szkét Centrum Ksztatcera Rolniczego w Powierciu

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy przy zlecaniu i realizacji robét, ie@ostan
wykonane w ramach Zamowienia publicznego wymiergonw ST DMU-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mapstosowanie dla rob6t zwianych z wykonaniem odwodnienia liniowego
0 szerokéci w swietle 200mm i wysokéi od 200 do 300mm z korytek z polimerobetonu frgtych rusztem
z zeliwa sferoidalnego -klasa olegi D400 i studzienek odptywowych odwodnienia linig@ez polimerobetonu
o0 szerk wswietle 200mm i wys.ponad 300mm, przy klasie abenia D400 .

Lokalizacg robot (utazeniascieku) okrélono w Dokumentacji projektowe;.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST DMU-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, padw ST DMU-00.00.00 Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Cement

Cement do betonu powinien bgementem portlandzkim, odpowiaglaym wymaganiom PN-EN 197-1.

Cement do zaprawy cementowej i ha podgygkmentowo-piaskoavpowinien by klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinnoétsgodne z BN-88/6731-08.

2.2.2. Woda

Woda powinna by ,odmiany 1" i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250.

2.2.3. Piasek

Piasek na podsyglkcementowo-piaskoapowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712.

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien adgutet wymaganiom PN-B-06711.

2.2.4. tawa betonowa

Do wykonania taw pod kraginiki nalezy stosowd, dla fawy betonowej - beton klasy C20/25, wg PN-EM-1,
ktérego sktadniki powinny odpowiaélasymaganiom pkt. 2 ST D-05.03.04 ,Nawierzchnia netwa”.

2.3. Sktadowanie materiatow

Prefabrykowane elementy betonowe powinny Bikladowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti, na
podtazu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadqezektadek utdonych w pionie jedna nad drag
Cement powinien ypakowany i dostarczany w workach papierowych. Rzhku kadej dostawy mzna dokoné
po przedigeniu atestu producenta. Niezale od w/w certyfikatu Wykonawca ma obaaek badania dla kdej
dostawy: czasOw wrania, staléci objetosci i 28-dniowej wytrzymatéci cementu wg PN-EN 197-1.
Przechowywanie cementu powinnoétsgodne z BN-88/6731-08.

Jezeli piasek do wykonania podsypki i zapraw niezedy¢ uzyty bezpadrednio po dostarczeniu i zachodzi potrzeba
jego sktadowania, to nalg go zabezpieczy przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymierisami
kamiennymi. Plac sktadowania powinienchytwardzony i odwodniony.

2.4. Odwodnienie liniowe

Nalezy zastosowé&odwodnienie liniowe o nagtujacej konstrukcji i parametrach:

- klasa obcizenia D400

- korytka z polimerobetonu o wymiarach 20x30x100 cm

- fundament z betonu C 12/15 gr.25cm

- krawedz korytka ze stali ocynkowanej grutmp 4mm lub zzeliwa sferoidalnego gruloi 5Smm.

- ruszt kratowyzeliwny

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST DMU-00.00.00 “Wymagania ogdlne” gkt



3.2. Dobdr sprztu

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spi, z zastosowaniem:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,wibratorow
ptytowych, ubijakéw ¢cznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotycgce transportu podano w ST DMU-00.00.00 “Wymaganiagolne” pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Transport prefabrykatow powinien odbyévsie wg BN-80/6775-03/01, transport cementu wg BN-88/6108.
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpieszaje przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DMU-00@0Wymagania ogoélne”, pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonaniécieku naley wytyczy o$ scieku zgodnie z Dokumentagprojektov.

5.3. Wykop pod fawg

Wykop pod taw dlascieku naley wykona zgodnie z Dokumentagcprojektowa i PN-B-06050.

Wskaznik zagiszczenia dna wykopu pod tawowinien wynosi co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.
5.4. Wykonanie odwodnienia liniowego

Korytka naley zabudowa na tawie z betonu C12/15 XF1. Ustawianie korytelwimno by zgodne z planem
warstwicowym. Spoiny mdzy korytkami nie powinny przekraczazerokdéci 3 mm. Spoiny naley wypetnié
elastyczna masuszczelniajca na catej jej grubgi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DMU-00.00.00 “Wymagania ogdmnkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prefabrykatow

Badania prefabrykatow obejmugprawdzenie:

- ksztattu i wymiaru; przez pomiar beZpedni z dokladngcia do 1 mm,

- wygladu zewrtrznego; przez ogtiziny powierzchni elementow,

- wytrzymataci betonu ngciskanie (klasy betonu),

- nasikliwosci betonu,

- mrozoodporngci betonu.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania materiatdbw przeznaczonych do ustawienia
obrzery betonowych i przedstadiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.Sprawdzenie wygdl zewrtrznego
nalezy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkadzeystpujacych na
powierzchniach i krawdziach elementu. Pomiary diugd i glkebokaici uszkodzé nalery wykona& za pomog
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-80/B-10021. ®gdr&niu
podlega kady z uktadanych prefabrykatow.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nglprzeprowad# z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lubstay. Sprawdzenie dtéw prostych w narmach elementéw wykonuje esiprzez
przytozenie ktownika do badanego nam i zmierzenia odchytek z doktadwwiy do 1 mm. Tolerancja wymiarow
powinna odpowiadaPN-62/B-02356.

6.3. Kontrola w czasie robét

Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarantigiych wykonania rob6t zgodnie z
wymaganiami nie rzadziej jednakznprzed uptywem kadego dnia roboczego. Kontrola obejmd@wpowinna
zgodnd¢ wykonywanych rob6t z wymaganiami zawartymi w fkt.

6.4. Kontrola po wykonaniu robét

Wszystkie elementy robo6t, ktore wykazwpdstpstwa od postanowieST powinny zostarozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DMU-00@O/@ymagania ogolne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego odwodnienia liniowego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru wykonanych robét dokonuje: sia zasadach odbioruegziowego, okrélonych w ST DMU-

00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyee podstawy ptatndci

Ogodlne zasady dotyaeze podstawy ptatriei podano w ST DMU-00.00.00 “Wymagania ogolne”, pkt

9.2. Cena jednostkowa

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa za m (metr) ustawionegeoddienia liniowego.

Cena jednostkowa wykonania odwodnienia liniowegejmloje:



- roboty pomiarowe,

- zakup i dostarczenie materiatéw do miejsca whuatoay

- wykonanie koryta,

- wykonanie tawy betonowej,

- ustawienie elementéw odwodnienia liniowego wraasztem gciankami,

- wykonanie uszczelnienia

- wykonanie podiczenia odwodnienia liniowego wody z korytka do Kamazji deszczowej,

- uporzdkowanie terenu,

- pomiary i badania kontrolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1433:2005 Kanaty odwadnieg¢ nawierzchridla ruchu pieszego i kotowego. Klasyfikacja, wyraaig
konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgéxino

2. PN-EN 206-1 Beton - G&¢ 1: Wymagania, whiwosci, produkcja i zgodni.

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Migfmomiaru cech geometrycznych

10.2. Inne dokumenty

Uwaga:

Wszelkie roboty ujte w ST naley wykona zgodnie z Dokumentagj Projektowa w oparciu o aktualnie
obowiazujace normy i przepisy.



