SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
D.02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-IV KATEGORII

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru roboét
zZwiazanych z robotami ziemnymi w ramach
rozbudowy parkingu Zespotu Szkét Centrum Ksztalcem Rolniczego w Powierciu

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakcud@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu alizacji roboét
wymienionych punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét ziemnych w czasie budgvagbudowy
drég i obejmug wykonanie wykopéw w gruntach nie skalistych,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrantu albo rozdrobnionych odpaddéw przemystowych,
spehiajca warunki stateczioi i odwodnienia.
1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.
1.4.3.Wysokas¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i radnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
1.4.4.Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.
1.4.5.Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6.Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakgrzekracza 3 m.
1.4.7. Nasyp gorny — nasyp wykonany z materialu o odpomiradwska&niku wodoprzepuszczaldd, 0 mizszaci
kreslonej indywidualnie dla konkretnych warunkéw grumtach i podanej na rys. przekrojow poprzecznych.
1.4.8.Nasyp dolny — nasyp wykonany z odpowiedniego gruralegajcy miedzy nasypem goérnym a terenem.
1.4.9.Wykop plytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.
1.4.10.Wykop $redni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.11.Wykop gkboki - wykop, ktorego gbokas¢ przekracza 3 m.
1.4.12.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania néeymotazone w obgbie pasa robét drogowych.
1.4.13.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem rob6t drogowych.
1.4.14.0dktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypévzanaych prac zwizanych z trasdrogova.
1.4.15.Wskanik zag;szczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okémna wg wzoru:

d

IS: -------

ds
gdzie:
d - gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mg/m3), zgodnie z BN-77/8931-12,
ds - maksymalnaegtai¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okréona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481:19882ska do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych.
1.4.16.Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdéw niespoistych, ok§lna wg wzoru:
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U= -

gdzie:
d60 -érednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
d10 -srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).



1.4.17. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéwna wg wzoru:

gdzie:

E1l - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w piemwwsobchzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S- 02205:1998,
E2 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrrobchzeniu badanej warstwy zgodnie z PNS-02205:1998 .
1.4.18 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwiegdwym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych wirki
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych etlienowych, polipropylenowych i poliestrowych, chigeryzujcy

sie miedzy innymi dua wytrzymaldcia oraz wodoprzepuszczabwa, zgodny z PN-ISO10318:1993, PN-EN-963:1999.
Geosyntetyki obejmuaj geotkaniny, geowidkniny, geodzianiny, georuszgeosiatki, geokompozyty, geomembrany.
1.4.18.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.1

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes ST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzegllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w ST D.02.03.01, pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypd@wawinny by wywiezione przez Wykonawc na odkfad.
Zapewnienie terendéw na odktad nalelo obowizkéw Wykonawcy.

Nasyp pod now konstrukcg nawierzchni chodnika dola wykonane 2z dowiezionego gruntu niespoistego,
niewysadzinowego o parametrach wg D.02.03.01.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

3.2 Sprat do robd6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robd6t ziemnych powinien wykézai mozliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (nedizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarkiakbip tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.), jednoczesnego wydobywania irpigezczania gruntow (koparko-spycharki, rowniatkzadzenia do
hydromechanizaciji itp.), transportu mas ziemnyam@chody wywrotki, samochody skrzynioweineciagi itp.),

sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélioe” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybdér srodkéw transportowych oraz metod transportu powifig dostosowany do kategorii gruntu

(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od glikei transportu. Wydajnig srodkow
transportowych powinna kyponadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegiri transportu ponad walo zatwierdzone nie ni® by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile agzone odleghxi nie zostaty wczaiej zaakceptowane naspiie
przez Irzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Dokladnaié wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinny dwigksze nk £10 cm.
Rdznica w stosunku do projektowanycldnych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szerokaé¢ korpusu nie mze r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm, a krawdzie korony drogi nie
powinny mi& wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrii¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka.
Maksymalna gibokas¢ nierdwndci na powierzchni skarp nie powinna przekract@ cm przy pomiarze fat3-metrova,
albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce rowndci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.



5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzen, stanowicych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w dokumentacji projektowe;j,
Wykonawca powinien, o ile wymagafego warunki terenowe, wykofiairzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnyehk, taby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obawek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby patchniom gruntu
nadawé w catym okresie trwania robo6t spadki, zapewgtiajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegmawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunicia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na whasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze stratamawiajcego za te czynsoi, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istnaglych zbiornikow naturalnych i wsdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearab6t ziemnych.
Wykonanie wykopéw powinno pagiowa® w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podiny i nad@& przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentgmjojektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien Bymniejszy nk 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy 8% w przypadku
gruntéw niespoistych. Natg uwzgkdnic ewentualny wpltyw kolejrizi i sposobu odspajania gruntdéw oraz terminéw
wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagiotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gost
robot ziemnychZrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy powinny by wykonane zgodnie z dokumentagrojektows i ST. Szerokét dna i gkbokas¢ rowu nie mog réznié
sig od wymiaréw projektowanych o wiej niz +5 cm. Dokladné& wykonania skarp rowdéw powinna dyzgodna
z okreilona dla skarp wykopéw w ST D.02.03.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplkt 6.

Uwaga: dla niewielkiego zakresu roboét lub elementdnogi o niewielkich wymiarach zakres i estotliwos¢ bada

i pomiarow okréli¢ w uzgodnieniu z liaynierem.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poled@naoli zgodndci z wymaganiami specyfikacji oldlenymi w pkt

5 oraz z dokumentagcprojektovs.

Szczeg6la uwag: nalezy zwrdcié na:

- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,

- wtasciwe ucie i odprowadzenie wygidw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania rob6t

Czynnaci wchodace w zakres sprawdzenia jgkowykonania rob6t okigono w punkcie 6 ST D-02.01.01 oraz
D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeidatl.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwo$¢ bada i pomiaréw
1 Pomiar szerokai korpusu ziemnego Pomiarstaa, szablonem, tato diugdci 3 m i poziomia
2 Pomiar szerokwi dna rowéw lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na
3 Pomiar rzdnych powierzchni korpusu| prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naatttko
ziemnego R>100 m co 50 m na tukach o R <100 m

Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktére buglavatpliwosci

Pomiar réwnéci skarp

4
5 Pomiar rownéci powierzchni korpusu
6
7

Pomiar spadku podinego Pomiar niwelatorem ezdinych w odsipach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub dna rowu punktach wtpliwych

8 Badanie zagszczenia gruntu Wskaznik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
objetosciomierzem piaskowym warstwy lecz nie rzadziejhraz na kade 500 m nasypu

9 Badanie nénosci gruntu (wskanika nie rzadziej ni | raz w trzech punktach na 2000

odksztatcenia) m2powierzchni




6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokaé¢ korpusu ziemnego nie e r&zni¢ sic od szerokéci projektowanej o wécej niz £10 cm.

6.3.3.Szerokdé¢ dna rowow

Szerokaé¢ dna rowdw nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz £5 cm.

6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sig od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeagj niz 10% wartéci pochylenia wyraonego
tangensemdta.

6.3.6.ROwWnNa¢ korony korpusu

Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone f&tmetrova, nie mog przekracza 3 cm.

6.3.7.ROwnai¢ skarp

Nieréwndici skarp, mierzone tat3-metrowa, nie mo@ przekracz&+10 cm.

6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spwmomy przez pomiar niwelatorem ednych
wysokasiciowych, nie mae dawa rdéznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.
6.3.9.Zagsszczenie gruntu

Wskaznik zagszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 oraz zgodnie z PN-38898 powinien by zgodny
z zatronym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitasodrzucone. Ji
materialy nie spetniage wymaga zostarn whbudowane lub zastosowane, to na polecerignirra Wykonawca wymieni
je na wigciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny dy
ponownie wykonane przez Wykonaguta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, lsynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedkgotracen za obniom jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(Mdymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostl obmiarow jest:

- m3 (metr sz&ienny) wykonanych robét ziemnych,

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajeesta wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, ST i wymaganiami liyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

Zakres czynn&i objgtych cen jednostkow podano w ST D-02.01.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. G#eaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdrektéw

. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédaqmici biernej

. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemhgnagania i badania

. PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wgan& ogdlne.

. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gika piaskowego

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenieutnoodksztatcenia nawierzchni podatnych i paetprzez
obciazenie piyt

11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

12. Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¢awa 1998.

13. Wytyczne wzmachiania pod# gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.

14 PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznychiewaosci kruszyw Czs¢ 8: Ocena zawarfoi drobnych castek.
Badanie wskanika piaskowego

© oo ~NO UL WNPE



D.02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-IV KATEGORII

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem wykopow w ramach
rozbudowy parkingu Zespotu Szkét Centrum Ksztatlcera Rolniczego w Powierciu

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakcud@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu alizacji roboét
wymienionych punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t ziemnych i obejmuj
O roboty ziemne ( wykopy ) wykonywane koparkamitransportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - przykanaliki kd @200 studzienki wmwse @500,
O wykopy jamiste wykonywane koparkami poglsernymi 0,25 m3 na odkfad. Grunt kategorii Il (Br 8/96)
O roboty ziemne wykonywane koparkami z transporteroblin samochodami samowyladowczymi  ¢pif
humusu, korytowanie pod konstrukejawierzchni,
O  wyw0z ziemi z wykopéw oraz z odktadu samochodamewytadowczymi,
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Pobocze gruntowe - ¢& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazdéw, umieszczenia
urzadzeh bezpieczaéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,zata jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
Zgodnie z dokumentagproj. poditae wykopow stanowibgdzie grunt rodzimy o parametrach zgodnych z Robrm.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2 Sprat do robo6t ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robd4t ziemnych powinien wykézai mozliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu do:
-odspajania i wydobywania gruntow (nedizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarkiakkip tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),
-jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gmkoparko-spycharki, réwniarki, usdzenia
do hydromechanizacji itp.), -transportu mas zienmnfgamochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
-sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaugiélioe” pkt 4.
4.2. Transport gruntow
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu. Wydajng srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntugrizdu).
Zwiekszenie odlegici transportu ponad walo zatwierdzone nie ni® by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ileaszone odleghxi nie zostaty wczaiej zaakceptowane naspiie
przez Ireyniera.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Dokladnaié wykonania wykopow
Réznica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cm i -3 cm. Szeroké korpusu
nie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £10 cm, a krawdzie korony ulicy nie powinny mée
wyraznych zatama w planie.
Pochylenie skarp nie powinnozrii¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej



tangensemdta. Maksymalna gbokas¢ nierdwndgci na powierzchni skarp nie powinna przekracz@ cm przy pomiarze
tata 3-metrova, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni.
5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urgzen, stanowicych elementy systemow odwada@jch, ugtych w dokumentaciji projektowe;j,
Wykonawca powinien, o ile wymagafego warunki terenowe, wykofarzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnyek, taby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obawmek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchnigmuntu nadawa
w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewuajprawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegmawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunicia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na whasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze stratamawiajcego za te czynioi, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikow naturalnych i wdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi ustizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearab6t ziemnych.
Wykonanie wykopéw powinno pagiowa® w kierunku podnoszeniagsniwelety.
W czasie rob6t ziemnych nale zachowdé odpowiedni spadek podiny i nad@ przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentgmjojektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien Bymniejszy nk 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy 8% w przypadku
gruntéw niespoistych. Natg uwzgkdnic ewentualny wpltyw kolejrizi i sposobu odspajania gruntdéw oraz terminéw
wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagiotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gost
robot ziemnych.
Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nigle
odprowadzt poza teren pasa robét ziemnych.
5.5. Prowadzenie robét
Sposaéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoiwi stateczn& w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodgewynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykojeh, podcecia lub innych
odstpstw od dokumentaciji projektowej ohza Wykonawe robét ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozriym stopniu przydatriei do budowy nasypow
byly odspajane oddzielnie, w sposéb unighwaajacy ich wymieszanie. Odgtistwo od powyszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geoteehgch, wymaga zgody tgniera.
O ile Inzynier dopyci czasowe skladowanie odspojonych gruntow, ayalge odpowiednio zabezpieazyprzed
nadmiernym zawilgoceniem.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST D.02.00.01 pkt 6.
Uwaga: dla niewielkiego zakresu roboét lub elementdiogi o niewielkich wymiarach zakres i estotliwos¢ bada
i pomiaréw okréli¢ w uzgodnieniu z laynierem.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowamgodndci z wymaganiami okigonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i S¥.czasie kontroli szczeg@ruwag: nalezy zwréci na:
a) odspajanie gruntéw w sposo6b nie pogasszarh wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczéw skarp,
¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robgoiich zakéczeniu,
d) doktadndé¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykczenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.0pi@0 .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow, dla rob6t zwazanych z wykonaniem wykopéw jest ®fmetr szécienny) wykonanego wykopu
z odwozem mas ziemnych ich zatadunkiem i wytadumkie
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0pl0@.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-00.00.00 pkt 9.

a) Cena wykonania 1 favykopéw w gruntach I-IV kategorii obejmuije:

O prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

O oznakowanie robot,



O wykonanie wykopu z transportem urobku na odkladejmiijace: odspojenie, przemieszczenie,
przewiezienie i wytadunek oraz z optata sktadowanie,

O odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

O profilowanie dna wykopu, skarp,

O zagszczenie powierzchni wykopu ,

O przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tectzmej,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
10. Przepisy zwazane
- PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania pradreiatu.
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Gdtemia, symbole, podziat i opis gruntow.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyenéa ogdlne.
- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne
- PN-70/8931-05 Oznaczenie wshika nanosci gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.
- PN-77/8931-12 Oznaczanie wshika zagszczenia gruntu.
10.2. Inne dokumenty
1. Wytyczne wzmachniania podia gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warsza2002.
2. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznychsewaosci kruszyw Czs¢ 8: Ocena zawarfoi drobnych cgstek
Badanie wskanika piaskowego

zatadunek,



