SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-04.01.01
KORYTO.PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem koryta, profilowaniem i zagczeniem podi@ w ramach
rozbudowy parkingu Zespotu Szkét Centrum Ksztatcera Rolniczego w Powierciu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakauoent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu ealizacji robét
zwiazanych z wykonaniem koryta, profilowaniem i zagczeniem podé@ pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni parkingu
1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycgrowadzenia robét przy wykonywaniu koryta, pmdianiu
i zagzszczeniu podiza pod konstrukej nawierzchni projektowanego parkingu — droga mapewari miejsca postojowe .
1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacjrechniczia SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektows, ST
i poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow.

Ogodlne warunki dotyexce materialdw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne”

3. SPRZET

Sprzt mechaniczny do wykonania i profilowania i zagczenia koryta ziemnego pod nawierzehpbdano w ST
D.02.01.01.

4. TRANSPORT

Ogolne warunki dotyegce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST D-MB00 ,Wymagania ogoélne”

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1.Zasady ogolne

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio przed
rozpoczciem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W&rEejsze przysipienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczania podia i wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jestzlimee wytacznie za zgoa
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zgggczonym nie mee odbywé sig ruch budowlany, niezwzany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2.Wykonanie koryta.

Koryto naley wykon& zgodnie z Dokumentacj Projektows. Odspojony grunt naky odwiez¢ na skladowisko
Wykonawcy.

Profilowanie i zagszczenie podita w korycie nalgy wykona zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.3 #5.2.
5.2.3.Profilowanie podtaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacaéalery usuryé
btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu

Po oczyszczeniu powierzchni podég ktére ma by profilowane nalgy sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych podiéa. Zaleca si aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o0 co najmniej 5 cm wgze nk projektowane rane podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanzenia poziomu w podial przewidzianym do profilowania
Wykonawca powinien spulchhipodiaze na g¢bokas¢ co najmniej 10 cm, dowi€ dodatkowy grunt spetniagy
wymagania obowizujace dla goérnej strefy korpusu, w $ koniecznej do uzyskania wymaganychedmych
wysokdaciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskaznika zagszczenia, okidonych w tablicy p.5.2.5.



Jezeli rzedne podiga przed profilowaniem nie wymagapdowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, taegr
przystpieniem do profilowania oczyszczonego padigego powierzchrinalery dogsci¢ wibratorem ptytowym.
5.2.4.Zag:szczanie podia
Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczenia wibratorem pltytowym. Jakiekolwiek
nierbwnaci powstate przy zagzczaniu powinny hy naprawione przez Wykonawov sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.
Wskaznik zag;szczenia naley okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalnwartas¢ wskanika zagszczenia podano
w tablicy p.5.2.5.
-w gruntach niespoistych +2%,
-w gruntach mato §redniospoistych +0% do —2%.
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza.

Minimalne wartdci wskaznika zagszczenia podia (Is)

Strefa korpusu Minimalna Strefa korpusu wartos¢
Is
Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,00

Na gkbokdsci od 20 do 50 cm od powierzchni

robot ziemnych lub terenu 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podi@e uniemdliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i wtorny modut
odksztatcenia podi@m wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pienggb modutu odksztalcenia nie powinien
przekracza 2,2. Wilgotn@g¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna kdyrdwna wilgotndci optymalnej z tolerangj
od -20% do +10%.

Jezeli po wykonaniu robét zwezanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach

i Wykonawca nie przysgpuje natychmiast do ukladania warstw nawierzctimpdwinien on zabezpiecéyodtaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rzatie folii lub inny spos6b zaakceptowany przezyiiera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pepishiem do ukladania
podbudowy naley odczekd do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonamiezkzdnych napraw. Jeli zawilgocenie
nastpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowpraary wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbln

Uwaga: dla niewielkiego zakresu rob6t lub elementinwgi o niewielkich wymiarach zakres iestotliwos¢ bada i
pomiarow okréli¢ w uzgodnieniu z lzynierem.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadaystematyczne badania kontrolne w zakresie i gstoliwoscia
gwarantugca zachowaniem wymagdajakosci robot, lecz nie rzadziej hiwskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji.

Czestotliwosé badan
Maksymalna
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badan na powierzchnia (m2)
dziennej dzialce roboczej | przypadajaca na jedno
badanie
1 Szerokéc¢, glkebokas¢ i potozenie Z czestotliwoscia gwarantujca spetnienie wymagaprzy
koryta odbiorze, okrélonych w p.6.2.
2 Uksztattowanie pionowe osi koryta jw.
3 Zag:szczenie, wilgotn& gruntu — 5 600
badanie wskanika zagszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniacgacgenia wedlug metody Proctora jest niglm@ ze wzgédu na
gruboziarniste uziarnienie materialu twgeego podiae, kontrot zag:szczenia nalyy oprz€ na metodzie obgien
ptytowych. Naley okreili¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pogdowediug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinienefraczé 2,2. Minimalny modut odksztatcenia przygyeiu plyty

o srednicy 30 cm jak w PN-S- 02205:1998 str 13 rys. 4)

- E2 =120 MPa,

Badania phd @30 cm wykonanego koryta gruntowego ugleprzeprowadzi nie rzadziej mil raz na 1000m2.
Ze wzgkdu na maty zakres prac szczego6towy zakresibidatrolnych okréli Inzynier.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podtza

6.2.1. Zagszczenie podi.



Zageszczenie podiaa naley kontrolowa wg punktu 5.2.4. 1 6.1.

6.2.2. Cechy geometryczne.

6.2.2.1. ROwn£e.

Nieréwnaici poprzeczne nahy mierzy¢ tata co najmniej 5 razy .

Nieréwnaici nie mog przekracza2 cm.

6.2.2.2. Gdbokas¢ koryta i radne dna.

Giebokas¢ koryta naley sprawdzé co 20 m. Rénice pomgdzy rzdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny
przekraczd+0 cmi—2 cm.

6.2.2.3. Szerokid koryta.

Szerokd¢ koryta naley sprawdzé co najmniej 5 razy.

Szeroka¢ koryta nie mae r&nic sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz+10 cm i =5 cm.

6.2.2.4. Zasady pagiowania z odcinkami o niewdaiwych cechach geometrycznych.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykaaupigksze odchylenia cech geometrycznych od @krgich w punkcie 6.2.2.
powinny by naprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zszrzenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonasegtwy jest niedopuszczalne.

6.3. Ze wzgidu na maly zakres prac szczego6towy zakresibddmtrolnych i ich ilé¢ okresli Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonania korgtaz m2 (metr kwadratowy) profilowania i z@gczenia
podiaza gruntowego.

Ogolne wymagania dotygeze obmiaru podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania g6

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne”.

Odbioér koryta i wyprofilowanego i zagzczonego podim dokonywany jest na zasadach odbioru robot zamyeh
i ulegapcych zakryciu i powinien by przeprowadzony w czasie uitiviajacym wykonanie ewentualnych napraw bez
hamowania pogpu robaét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania koryta obejmuje:

-roboty przygotowawcze i pomiarowe,

-oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,

-wykonanie koryta,

-reczne i mechaniczne profilowanie dna padtgruntowego,

-przeprowadzenie bafla pomiarow,

- odwdéz nadmiaru gruntu.

Cena wykonania profilowania i zeggczania podie obejmuje:

-roboty przygotowawcze i pomiarowe,

-oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,

-reczne i mechaniczne profilowanie dna padtgruntowego,

-mechaniczne zagzczenie podi,

-przeprowadzenie bafla pomiarow,

- odwdéz nadmiaru gruntu.

10. Przepisy zwazane

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drog&eelziaty, nazwy i okiéenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchni planografem i tat

BN-70/8931-05 Oznaczenie wgkaka nagnosci gruntu jako podiga nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu.



