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ULOZENIE RUR OStONOWYCH
ZABEZPIECZENIE KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t przy ukeniu

rur ostonowych dwudzielnych na istniejych kablach telekomunikacyjnych i energetycznyty pealizacji
rozbudowy parkingu Zespotu Szkét Centrum Ksztatcers Rolniczego w Powierciu

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgeuijacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniealizacji rob6t
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@anych z uteeniem rur ostonowych
dwudzielnych dla zabezpieczenia istagjch kabli telekomunikacyjnych i energetycznyctusyrtypu AROT @110 mm
w zwigzku z rozbudow parkingu .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi przepisami i wytycznymi robét budowlanych.
1.5.0gdblne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania
Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargéloe”
Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduyposiadanie Zaviadczenia
0 jakasci lub atestu, powinny Iy zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Imageriaty powinny b§
wyposaone w takie dokumenty ng/iczenie liyniera.
2.2.Rodzaje materiatow
Dla zabezpieczenia istniglych kabli energetycznych przewidziano ag¢oie rur ochronnych (przepustéw kablowych)
dwudzielnych @110 mm typu AROT.
Rury ostonowe naley przechowywa na utwardzonym placu w miejscach zabezpieczonyaedo dziataniem sit
mechanicznych.
Do zasypania wykopow nate uzy¢ piasku nienormowanego.
SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotycgee spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.
Roboty wykonuje si recznie przy pomocy drobnego sgiz pomochiczego .
TRANSPORT
4.1.0g06Ine wymagania
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélie” pkt.4
4.2.Transport oston z rur typu AROT
Rury AROT mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed uszkodzeniem i
uktadane zgodnie z warunkami wydanymi przez icldpeenta.
WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne wymagania
Ogblne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wym@gagolne” pkt.5
5.2.Kolejnos¢ robot
a) wykonanie rowow:
- glkebokaoi¢ do 1,0m dla odstorgcia istniepcych kabli
b) utaenie rur ostonowych dwudzielnych
C) po ula@eniu rur ostonowych naty zasypa wykop piaskiem nienormowanym, zasypywany grunt bijad
warstwami o grubgei do 20cm ubijakiemecznym lub mechanicznym.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jgkorobét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt.6
Celem kontroli jest stwierdzenieagsiiccia zatazonej jak@ci wykonywanych robét przy zateniu oston.
7. OBMIAR ROBOT
0Og6lne wymagania dotyozbmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt.7



obmiaru rob6t nale dokon& w oparciu o dokumentagcprojektows i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikte
w czasie budowy, akceptowane pmgmiera.
Jednostlobmiarowy jest metr.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyce odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaogodlne” pkt.8
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyce podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.
Platn& za metr nalgy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgnzytych materiatéw i wykonanych rob6t na podstawie
wynikéw pomiaréw i bad&ontrolnych.
Cena jednostkowa wykonania robot wlogg:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie rowow,
- utozenie rur ostonowych,
- zasypanie rowow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane



