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2. Wtaz zeliwny ¢ 600 mm kl. D400

1a. Pierscien dystansowy
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—— i ] 7. Przejscie szczelne zalecane przez producenta rury przewodowej
+ Rura przewodowa PVC SN8 DN300
Podsypka i obsypka piaskowa gr. 15 i 30 cm

Kineta z betonu BH25
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6. Fundament betonowy z betonu C12/15, gr. 15 cm.

6a. Chudy beton z betonu B7,5, gr. 10 cm na podsypce piask. gr. 5 cm
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8. lzolacja wewnetrzna i zewngtrzna studni
Prefabrykaty betonowe z betonu B45
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Wpust uliczny zeliwny D400
z kratq na zawiasach
wg PN/ H-74081

R4gp

Pierscien zelbetowy utrzymujgcy
dn 650 mm, h=30 cm

Obsypka z piasku

Pierscien zelbetowy odciqzajacy
H==\_dn650 mm, h=15 cm
Prefabrykowana studnia
500/1000 z betonu B—45, W8

. Prefabrykowany osadnik
/ 500/1000 z betonu B-45, W8
Ptyta fundamentowa
gr. 15 cm z betonu C12/15
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KORYTKO SCIEKOWE
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Fundament betonowy z /
betonu C12/15 gr.25cm
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