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1

2

A

B

W-2 W-2

N-3

N-3

W-1
W-1

DŹWIGAR KRATOWY

STALOWY L = 24,0 m
PŁATWIE STALOWE

IPE 140

A -   tynk cienkowarstwowy
   -   ocieplenie styropian gr. 10 cm (&d  <0,031 [W/mK] )
   -   cegła ceramiczna gr. 25 cm
   -   tynk wewnętrzny cem. - wap. kl. III lub glazura

B -  płytki klinkierowe na klej mrozoodporny -  powyżej gruntu
   -   folia kubełkowa
   -   siatka na klej
   -   ocieplenie styrodur gr. 10 cm
   -   izolacja pionowa - hydroizolacja na rapówce
   -   bloczek fundamentowy M6 gr. 25 cm
   -   izolacja pionowa - ABIZOL 2R+P

attyka

attyka

izolacja pionowa

izolacja pozioma

Ł-1

chudy beton C8/10

 gr. 10 cm

Ł-1

chudy beton C8/10

 gr. 10 cm

ST-2 ST-2

1 Płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 20 cm
   Płatwie stalowe IPE140
   Pas górny dźwigara stalowego RK100x100x5

2 Wełna mineralna gr. 30 cm
   Paraizolacja
   Konstrukcja stalowa sufitu podwieszanego typu "ARMSTRONG"
   Sufit podwieszany typu "ARMSTRONG"

Ł-2

chudy beton C8/10

 gr. 10 cm

Ł-2

chudy beton C8/10

 gr. 10 cm

Ł-2

chudy beton C8/10

 gr. 10 cm

W-1 W-1 W-1

wyłaz dachowy

80 x 80 cm

3

4

3 Powłoka żywiczna bezspoinowa
   Posadzka przemysłowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym włóknami
   stalowymi gr. 6 cm zdylatowana, beton C30/37
   Styropian EPS-100 gr. 2 cm
   Folia budowlana
   Strop gęsto żebrowy  gr. 31 cm
   Tynk cem. - wap.  1,5 cm

4 Płytki ceramiczne (terrakota)
   Posadzka przemysłowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym włóknami
   stalowymi gr. 10 cm zdylatowana, beton C30/37
   Styropian EPS-200 gr. 5 cm
   Folia hydroizolacyjna 2x na zakład
   Beton C8/10 gr. 15 cm
   Warstwa zagęszczonego suchego piasku gr. 25 cm
   Grunt rodzimy po zdjęciu humusu

opaska szer. 50 cm z kostki

betonowej na warstwie

żwiru gr. 20 cm, spadek 0,5 %

opaska szer. 50 cm z kostki

betonowej na warstwie

żwiru gr. 20 cm, spadek 0,5 %
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