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15. Pracownia a grotroni ki/elektro techni ki.

Pracownia  pojazdów

Pos. przemysłowa

81.94 m2

17. Pracownia si lników/modele maszyn. urządzeń

Pos. przemysłowa

37.16 m2

3. Pomieszczenie porządkow e

Pos. przemysłowa

5.85 m2

4. Zaplecze

Pos. przemysłowa

5.22 m2

5. Pracownia PKM (Podstawy kon strukcji maszyn)

Pos. przemysłowa

53.25 m2

12. Korytarz

Wykładzina PCV

52.41 m2

11. Pracownia p odstaw rolni ctwa

Pos. przemysłowa

57.14 m2

10. Pracownia maszyn

Pos. przemysłowa

47.45 m2

1. Hol l

Wykładzina PCV

31.55 m2

2. Korytarz

Wykładzina PCV

7.68 m2

8. WC - męskie

Te rakota

11.34 m2

9. Zaplecze

Pos. przemysłowa

6.0 m2

7. WC - nauczycieli

Te rakota

4.21 m2

14. Zaplecze

Pos. przemysłowa

4.61 m2

16. Zaplecze

Pos. przemysłowa

4.61 m2

6. WC - damskie

Te rakota

6.47 m2

13. Zaplecze

Pos. przemysłowa

4.0 m2

15
0

15
0

150201 275

150 150

15
0

27
5

40
2

3320

26
91

26
91

3320

245 74 2625 2625 31 1395 1705 2625 2625 1705 3425 905 218 215 10 423 3365 245

245 74 2625 2625 31 1395 1705 2625 2625 1705 3425 905 218 215 10 423 3365 245

24
5

24
2

33
7

22
5

23
8

98
5

26
9

43
2

5
17

3
62

7
24

5

24
5

24
2

33
7

22
5

23
8

98
5

26
9

43
2

5
17

3
62

7
24

5

37 16105 25 626 25 623 25 3115 37

44412170

25 626 25 213 12 7345

12 200 12 5225
626251345121001210012610

37 605 25 610 12 1665 12 168 37 3175 37 119 12 131 50 2655 12 6665 37

1665 12 180

25 292 12 124 12 1495 12

131

37
23

75
37

87
3

5
25

14
76

5

32
5

12
20

0
12

18
8

5
12

12
4

37
20

5

37
20

5
37

68
0

12
84

4
12

82
7

37

25
46

9
12

27
0

5
12

27
0

5
12

43
0

12
20

0
12

63
2

12
20

0
25

60
2

10
0

12
21

3
12

20
0

10
0

12
10

0
12

10
1

12

32
5

12
34

3

14
0

56
5

75

46
9

16
0

29
3

18
0

75
18

0
75

18
0

25
2

18
0

75
18

0
15

4
38

20
0

1185180751801686055031545951125 235 275 235 59 90 48 180 48 180

38
20

0
93

5
23

5
16

5
23

5
16

5
23

5
20

0
23

5
16

5
23

5
16

5
23

5
89

5

24
49

24
2

16355 3915 1293

24
2

24
49

1125 235 275 235 3685 235 275 235 210 180 35 180 345 180 385 180 35 180 35 180 3765

+ 3.74

+ 3.74

+ 3.74

+ 3.74

+ 1.87

+ 1.87

± 0.00
± 0.00

± 0.00

± 0.00

RZUT PIĘTRA

   1  :  100   

1

A

2 3 4 6

5

7 8 9 10 11 12 14

15

13 16 17

B

C

F

E

D

G

H

I

J

1 2 3

4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

16 17

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

2

34

5

6 7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

16

MZ1 - ściana zewnętrzna ocieplona 37 cm

   -   tynk cienkowarstwowy

   -   ocieplenie styropian gr. 12 cm

   -   cegła ceramiczna gr. 25 cm

   -   tynk wewnętrzny cem. - wap. kl. III 

MW1 - ściana wewnętrzna konstrukcyjna 25 cm

   -   tynk wewnętrzny cem. - wap. kl. III

   -   cegła ceramiczna gr. 25 cm

   -   tynk wewnętrzny cem. - wap. kl. III

MW2 - ściana wewnętrzna działowa murowana 12 cm

   -   tynk wewnętrzny cem. - wap. kl. III

   -   cegła ceramiczna gr. 12 cm

   -   tynk wewnętrzny cem. - wap. kl. III

UWAGI :

- S-1, S-2  -  słupy żelbetowe 25/25 cm, Beton C20/25, 

  zakotwione w spoinach poziomych ściany co 50cm

- S-3  -  słupy żelbetowe 25/40 cm, Beton C20/25, 

  zakotwione w spoinach poziomych ściany co 50cm

- T-1, T-2, T-3, T-4   -  trzpienie żelbetowe 25/25 cm, Beton C20/25, 

  zakotwione w spoinach poziomych ściany co 50cm

Nadproża oraz  podciągi monolityczne wykonać zgodnie z rys. konstrukcyjnymi . 

Nadproża i podciągi monolityczne oraz wieńce W-1 zbrojone 

z  betonu C20/25.

Wszystkie nadproża i podciągi monolityczne w poziomie wieńca 

obwodowego W-1 (stanowią jego część składową).

Wysokość parapetów od posadzki +3.74 m

Poziom 0,00 przyjęto wysokość wykończeniowej warstwy posadzki na parterze.

Wymiary okien podane w świetle otworu (muru)

Wymiary drzwi podane w świetle ościeżnicy

Wentylacja grawitacyjno-mechaniczna w kabinnach WC

Wentylacja grawitacyjna w pozostałych pomieszczeniach 

Komin i pustaki wentylacyjne systemowe

Pustaki wentylacyjne murować od poziomu kratki wentylacyjnej
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wyłaz dachowy

80 x 80 cm barierka ochronna

barierka ochronna
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