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1 Plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 20 cm
Ptatwie stalowe IPE140
Pas gdrny dzwigara stalowego RK100x100x5

2 Wetna mineralna gr. 30 cm
Paraizolacja
Konstrukcja stalowa sufitu podwieszanego typu "ARMSTRONG"

Sufit podwieszany typu "ARMSTRONG"

3 Piyty gresowe antypoélizgowe
Posadzka przemystowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym widknami
stalowymi gr. 6 cm zdylatowana, beton C30/37
Styropian EPS-100 gr. 2 cm
Folia budowlana
Strop gesto zebrowy gr. 31 cm
Tynk cem. - wap. 1,5 cm

4 Powtoka zywiczna bezspoinowa
Posadzka przemystowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym widknami
stalowymi gr. 6 cm zdylatowana, beton C30/37
Styropian EPS-100 gr. 2 cm
Folia budowlana
Strop gesto zebrowy gr. 31 cm
Paraizolacja
Konstrukcja stalowa sufitu podwieszanego typu "ARMSTRONG"
Sufit podwieszany typu "ARMSTRONG"

5 Plytki ceramiczne (terrakota
Posadzka przemystowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym wiéknami
stalowymi gr. 10 cm zdylatowana, beton C30/37
Styropian EPS-200 gr. 5 cm
Folia hydroizolacyjna 2x na zaktad

A -_tynk cienkowarstwowy
-_ocieplenie styropian gr. 10 cm (&d <0,031 [W/mK] )
-_cegta ceramiczna gr. 25 cm
- _tynk wewnetrzny cem. - wap. kl. IIl lub glazura

Beton C8/10 gr. 15 cm B- ki klinkierowe na klej mrozoodporny - powyzej gruntu
Warstwa zageszczonego suchego piasku gr. 25 cm - _folia kubetkowa
Grunt rodzimy po zdjeciu humusu - _siatka na klej

-_ocieplenie styrodur gr. 10 cm

- _izolacja pionowa - hydroizolacja na rapéwce
- _bloczek fundamentowy M6 gr. 25 cm

- _izolacja pionowa - ABIZOL 2R+P

6 Powloka zywiczna bezspoinowa
Posadzka przemystowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym wtdknami
stalowymi gr. 10 cm zdylatowana, beton C30/37
Styropian EPS-200 gr. 5 cm
Folia hydroizolacyjna 2x na zaktad
Beton C8/10 gr. 15 cm
Warstwa zageszczonego suchego piasku gr. 25 cm
Grunt rodzimy po zdjeciu humusu
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