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11. Ha la napraw pojazdów i maszyn

Pos. przemysłowa

165.15 m2

12. Diagnostyka

Pos. przemysłowa

125.03 m2

13. Pracownia o bróbki ręcznej I

Pos. przemysłowa

87.9 m2

14. Spaw alnia

Pos. przemysłowa

37.16 m2

16. Kl . schodowa

Płyty gresowe antypoślizgowe

13.18 m2

1. Wiatrołap

Płyty gresowe antypoślizgowe

6.9 m2

18. Pracownia o bróbki ręcznej II

Pos. przemysłowa

37.98 m2

24. Pracownia o bróbki mechanicznej

Pos. przemysłowa

38.57 m2

25. Szatnia męska

Terakota

29.54 m2

5. Korytarz

Pos. przemysłowa

19.86 m2

2. Hol l

Pos. przemysłowa

17.56 m2

10. Szatnia damska

Terakota

8.71 m2

8. WC - damskie

Te rakota

3.37 m2

8. WC dla nauczycieli

Te rakota

3.47 m2

7. WC dla osób niepełno sp rawnych

Terakota

6.55 m2

6. WC -męskie

Te rakota

6.19 m2

15. Sprężąrki

Pos. przemysł.

5.03 m2

19. Korytarz

Pos. przemysłowa

23.72 m2

17. Zaplecze

Pos. przemysłowa

4.0 m2

26. WC męskie

Te rakota

12.88 m2

29. Kotłown ia

Te rakota

9.33 m2

27. Pomie szczenie po rządkowe

Terakota

2.02 m2

28. Korytarz

Pos. przemysłowa

10.81 m2

4. Pokój  nauczycielski

Wykładzina PCV

20.86 m2

3. Serwerown ia

Pos. przemysłowa

10.43 m2

20. Zaplecze

Pos. przemysłowa

4.0 m2

21. Kl . schodowa

Płyty gresowe antypoślizgowe

14.32 m2

22. Pomie szczenie na  maszyny sprzątające

Pos. przemysłowa

5.07 m2

23. Zaplecze

Pos. przemysłowa

3.4 m2
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MZ1 - ściana zewnętrzna ocieplona 37 cm

   -   tynk cienkowarstwowy

   -   ocieplenie styropian gr. 12 cm

   -   cegła ceramiczna gr. 25 cm

   -   tynk wewnętrzny cem. - wap. kl. III 

MW1 - ściana wewnętrzna konstrukcyjna 25 cm

   -   tynk wewnętrzny cem. - wap. kl. III

   -   cegła ceramiczna gr. 25 cm

   -   tynk wewnętrzny cem. - wap. kl. III

MW2 - ściana wewnętrzna działowa murowana 12 cm

   -   tynk wewnętrzny cem. - wap. kl. III

   -   cegła ceramiczna gr. 12 cm

   -   tynk wewnętrzny cem. - wap. kl. III

UWAGI :

- S-1, S-2  -  słupy żelbetowe 25/25 cm, Beton C20/25, 

  zakotwione w spoinach poziomych ściany co 50cm

- S-3  -  słupy żelbetowe 25/40 cm, Beton C20/25, 

  zakotwione w spoinach poziomych ściany co 50cm

- T-1, T-2, T-3   -  trzpienie żelbetowe 25/25 cm, Beton C20/25, 

  zakotwione w spoinach poziomych ściany co 50cm

Nadproża oraz  podciągi monolityczne wykonać zgodnie z rys. konstrukcyjnymi . 

Nadproża i podciągi monolityczne oraz wieńce W-1 zbrojone 

z  betonu C20/25.

Wszystkie nadproża i podciągi monolityczne w poziomie wieńca 

obwodowego W-1 (stanowią jego część składową).

Wysokość parapetów od posadzki +0,00 m

Strop gęstożebrowy

Poziom 0,00 przyjęto wysokość wykończeniowej warstwy posadzki na parterze.

Wymiary okien podane w świetle otworu (muru)

Wymiary drzwi podane w świetle ościeżnicy

Wentylacja grawitacyjno-mechaniczna w kabinnach WC

Wentylacja mechaniczna w hali napraw pojazdów,

diagnostyki oraz spawalni ( wg opracowania branży sanitarnej)

Wentylacja grawitacyjna w pozostałych pomieszczeniach 

Komin i pustaki wentylacyjne systemowe

Pustaki wentylacyjne murować od poziomu kratki wentylacyjnej
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nawiew do kotłowni - czerpnia ścienna

otwór o wymiarach 20 x 15 cm

zakończony żaluzją 30 cm ponad posadzką
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