1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.1.00.00. OGRODZENIE

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia
ADRES INWESTYCJI : Powiercie 31, 62-600 Koto
INWESTOR : Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Powierciu
ADRES INWESTORA : Powiercie 31, 62-600 Koto

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z ogrodzeniem terenu szkoty

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie ogrodzenia terenu szkoty.

B.1.01.00 Ogrodzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze specyfikacjg i

poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Betony
o B-20 W8 dla fundamentow i cokotu ogrodzenia
2.2. Prefabrykaty
o  pustaki murkowe tupane LUMINO i nakrywy na cokole LUMINO

2.3. Ogrodzenie

Osadzenie przgset z profili stalowych wys. 120cm i dlug.300cm (rama z profilu zamknigtego 27x42
grub.2mm, profile pionowe zamknigte 20x20x1,5 w odlegltosci 12-12,5¢cm) na stupkach 80x80x2mm
wys.200cm, zabetonowanych w cokole - przesta 1 stupki ocynkowane ogniowo i1 malowane

proszkowo

3. Sprzet



Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg moga by¢ wykonywane recznie

lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknaé

trwalych odksztatcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z

przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z ogrodzeniem terenu szkoly nalezy wykonaé po uprzednim rozebraniu

pozostatych elementow istniejgcego ogrodzenia

5.2. Roboty zwiazane z ogrodzeniem terenu

5.2.1. Ogrodzenie

** Wymagania.

Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzglgdem:
jakosci materiatéw, spoin, otwordow na Sruby,
zgodnosci ze specyfikacja,
jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych

uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru.

** Montaz

wykopanie rowow pod fundamenty z wywozem nadmiaru ziemi ,

osadzenie stupkow stalowych z ksztattownikow 80x80x3mm i zabetonowanie
betonem B20 W8 fundamentéw zbrojonych pretami zebrowymi fi 12mm o
wymiarach 20x100 cm i cokotu 20x10cm.

Wymurowanie cokotu (2 warstwy) z pustakéw murkowych LUMINO 38x22x16
wraz z daszkami 25x31x7 LUMINO na cokole

mocowanie przesel do stupkéw wys.200cm z profili zamknigtych 80x80x2mm.
Przegsta o wysokosci 1,20 m wykonane z przesel z profili stalowych wys. 120cm i
dtug.300cm (rama z profilu zamknigtego 27x42 grub.2mm, profile pionowe
zamknigte (sztachetki) 20x20x1,5 o rozstawie osiowym 12-12,5¢cm), przesta i
stupki ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

Plantowanie terenu wzdhuz ogrodzenia po obu stronach wraz z ewentualnym

uzupetnieniem gruntu

6. Kontrola jakosci

6.1. Roboty ziemne

Sprawdzeniu podlega:



- glebokos¢ 1 szerokos¢ wykopow

6.2. Roboty betonowe

Sprawdzeniu podlega:
- klasa betonu
- zbrojenie fundamentu
- sposob i jakos¢ zageszczenia

6.3. Roboty murowe

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie izolacji poziome;j

- wymurowanie cokohu

- przykrycie muru cokotu czapka (daszkiem)
- ospoinowanie muru i czapki

6.4. Osadzenie przesel ogrodzenia

Sprawdzeniu podlega:
— jako$ci materialow, spoin, otwordow na Sruby,
— zgodnosci ze specyfikacja,
— jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

— jako$ci powlok antykorozyjnych.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg: m, m2, m3, t

8. Odbior robot

Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem ogrodzenia terenu szkoty

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.



PN-91/M-69430

PN-75/M-69703
PN-80/M-02138

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.
Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartos$ci.
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