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ZPU Krecha

ook~

Przedmiar rob6t

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT
wg Wspdlnego Stownika Zaméwien ( CPV )

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
45112730-1 Roboty wykonczeniowe i towarzyszace

45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233320-8 Fundamentowanie drég

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIAEOW

Kostka bet.brukowa, bez fazy gr.8cm szara na podsypce c.piask gr.5cm
Beton klasy C-12/15 — podbudowa nawierzchni parkingu

Beton klasy C-12/15 — tawy betonowe

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm na pods.cem.-piaskowe;j
Kraweznik betonowy 15x22x100 cm na pods.cem.-piaskowe;j

Piasek — warstwa odsgczajaca

- remont ciggédw komunikacyjnych

364,48 m?
54,67 m®
8,13 m®
49,52 mb
75,52 mb
36,45 m®
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT
Remont ciggéw komunikacyjnych - ZSCKR w Powierciu , gm.Koto

Poz. Nr spec. A - . . s Jedn. llos¢
przed. techn. Nazwa i opis pozycji przedmiaru Obliczenie ilosci jedn. Miary jedn.
1 2 3 4 5 6

1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych
1.1. D-01.01.01 | robotach ziemnych - niwelacja koryt pod (40*15+12*6,5) /10000 ha 0,0678
nawierzchnie ciggdbw komunikacyjnych

2.ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych
2.1. D.01.02.04 | betonowych (trylinka) o grubosci 12cm, z 40,075,5+12,0*3,5 m2 262,00
wypetnieniem spoin piaskiem

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych
2.2. D.01.02.04 | betonowych (bloczki bet. 24x38 ) o grubosci 5,0*40,0 m2 200,00
15cm, z wypetnieniem spoin piaskiem

Rozebranie kraweznikéw betonowych na

23. D.01.02.04 podsypce piaskowej , 0 wymiarach 15x30 cm

40,0+5,0 m 45,00

Wywo6z gruzu pochodzacego z rozbiorki

] elementéw betonowych przy mechanicznym . . A A%
2.4. D-01.02.04 lub recznym zatadunku i roztadunku, transport 262*0,12+200%0,15+45*0,3*0,15 m3 63,47

samochodem samowytadowczym do 3 km

3.PODBUDOWY

3.1. D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie 262,00+26,00*5,00-27,52 m2 364,48
at.I-IV o Sredniej gtebokosci 23 cm
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie
32. D-04.01.01 | Podtoza pod warstwy konstrukcyjne 262,00+26,00*5,00-27,52 m2 364,48

nawierzchni ciggéw komunikacyjnych- grunt
kat.I-IV

Warstwa odsgczajagca w korycie - wykonanie
3.3. D-04.02.01 | i zageszczenie mechaniczne - grubos¢ w-wy po 262,00+26,0075,00-27,52 m2 364,48
zageszczeniu 10 cm

Podbudowa betonowa z dylatacjg z betonu
3.4. D-04.06.01 | klasy C-12/15 o grubosci w-wy po 262,00+26,00%5,00-27,52 m2 364,48
zageszczeniu 15 cm

4.NAWIERZCHNIA

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j
4.1. D-05.03.23 | gr.8 cm - szarej , bezfazowej na podsypce 262,00+26,0075,00-27,52 m2 364,48
cem.piaskowej gr. 5 cm

5.KRAWEZNIKI | OBRAMOWANIA

] tawy betonowe z oporem pod karwezniki N
51. D-08.01.01 | -2y betonawe z oporem (49,52+75,52)*0,065 m3 8,13
52, D-08.01.01 | Kraweznik betonowy 15730 na podsypce 21,0+5,0+5,0+6,0+12,52 m 49,52
cem.piask. gr.3cm
5.3. D-08.01.01 | Kraweznik betonowy 15722 na podsypce 5,0426,0+40-8,0+12,52 m 75,52

cem.piask. gr.3cm




ZPU Krecha Przedmiar rob6t - remont ciaggéw komunikacyjnych

Dodatek za ustawienie kraweznikow

5.4. D-08.01.01 betonowych na tukach o promieniu do 10m

2*12,52 m 25,04

6.ROBOTY TOWARZYSZACE - wywoz gruntu

Roboty ziemne - wywdz nadmiaru gruntu z
D-02.01.01 wykopu spycharkami wykonywany
i3 77| tadowarkami kotowymi, z transportem urobku 364,48*0,23 m3 83,83
samochodami samowytadowczymi na odl. do
1km

6.1.




