oprawa A-2x36W z rastrem funkcjonalna optyka maxi z reflektorami bocznymi z wysokopolerowanego standartowego aluminium, odbicie min 82%, z matowymi pfaskimi poprzecznymi lamelami
oprawa B—2x58W z rastrem funkcjonalna optyka maxi z reflektorami bocznymi z wysokopolerowanego standartowego aluminium, odbicie min 82%, z matowymi pfaskimi poprzecznymi lamelami

oprawa C—1x58W optyka maxi z asymetrycznym rozsyfem swiatta wykonana ze standartowego aluminium, odbicie min 82% przeznaczona dla jednej lampy optyka zbudowana jest z pojedyficzeqo reflektora bez lameli. lampa
umiejscowiona asymetrycznie jest niewidoczna z gféwnego kierunku patrzenia
oprawa D-4x18W funkcjonalna optyka midi wykonana z matowego aluminium wysokiej jakosci, odbicie min 82% z profilowanymi lamelami z zakrzywionq dolng krawedzig
Oprawy E— PLC 2x26W np FWG200
—— przewod UTP 4x2x0,5 kat 6 w korytku instalacyjny natynkowym pod sufitem
Iﬁ

4/

gniazdo podwojne RJ-45 kat 6
ilos¢ przewodow UTP 4x2x0,5 kat 6

W pomieszczeniach 6,7 osprzet bez zmian wymiana oprzewodowania
ww wypust platforma windy
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PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY
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Zespd! Szkot w Mirostawen, ul. Wolnosei 21, 78-650 Mirostawiec
Temat: Prace budowlane w pomieszczeniach w Zespole Szkét w Mirostawcu
Adres: Mirostawiec, dz. nr 455, obr. 0001 — Miasto Mirostawiec
Rysunek: Rzut parteru—instalacja elektryczna
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