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OPIS TECHNICZNY
DO ROBOT ELEKTRYCZNYCH
W ZESPOLE SZKOt W MIROSEAWCU

dz. nr 455, 461/4, 463, obr. 0001- Miasto Mirosieavi
jednostka ewidencyjna Miasto Mirostawiec

1. Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora

rzuty architektoniczne
obowigzujace normy i przepisy
wizja lokalna

inwentaryzacja dla celéw projektowych

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje :
instalacg oswietleniong

instalacg gniazd wtyczkowych
instalacg komputerovy

instalacg dodatkowej ochrony od paoten
przebudow rozdzielni.

3. Instalacja @wietleniowa.

Wszystkie obwody ewietleniowe naley wykonywa przewodami YDY 3x1,5mAplt,
dla opraw doprowadeiprzewdd PE.

W pomieszczeniach klasowych minimakrednie nagzenie gwietlenia winno
wynost 300Lx a na korytarzu 100 Lxwietlica 500 Lx. taczniki instalow& na
wysokasci 1,3 m.

Istniejaca instalacg zdemontowé.

W pomieszczeniach 6,7 pozostawsprzt oswietleniowy b.z.. Tablice prz§cianach

oswietli¢ oprawami asymetrycznymi.



4. Instalacja gniazd wtyczkowych .

Wszystkie obwody gniazd wtykowych zaprojektowanoeprodami YDY 3x2,5mm
uktadanymi pod tynkiem. Gniazda wtykowe montéwa wysokéci 1,2 m nad
podtog.

Stosowa gniazda tylko z kotkiem ochronnym. Obwody gniaathezpiecz§ w
tablicach bezpiecznikowych wadznikami instalacyjnymi rinicowopadowymi P 312
B 16 o padzie uszkodzeniowym 30 mA.

Istniefjaca instalacg zdemontowé

W pomieszczeniach 6,7 pozostawsprzt b.z.

5. Instalacja komputerowa

W istniepcym pomieszczeniu znajduje:souter do ktorego natg wpia¢ switch
(rozgatznik sieciowy) o parametrach

- predkaos¢ magistrali min 10 Ggps

- 5 gniazd sieciowych 10/100/1000 z automatyazagolacy MDI/MDIX

- zasilanie sieciowe

- rozmiar tablicy adreséw MAC 1000

Router oraz switch zamontowaascianie na wysok&i min 2m. Przewody do klas
prowadz¢ w listwach instalacyjnych przy suficie Gniazda #Jkat 6 montowaobok
gniazd wtyczkowych 230V. Oprzewodowanie wykémpazewodem UTP4x2x0,5 kat 6
W poblizu routera i switcha zainstalowaodwajne gniazdo 230V z ktorego zasili
zasilacze.

6. Instalacja dodatkowej ochrony od pdges.

Jako system dodatkowej ochrony od pefiadla instalacji odbiorczej zastosowano
system TN-S, magy oddzielne przewody neutralne i ochronne w daldplacji
odbiorczej PE i N, odpowiednio szybko wytane. Dla zapewnienia skutecznej
ochrony przygto zat@enie,ze czas zadziatania zabezpieczenia w instalacjiooctbe]
nie wiecej niz 0,2 sekundy.

7. Przebudowa rozdzielni TO2-12

Istniejaca rozdzielng TO2-12 zdemontowa W jej miejsce zamontowanowa

rozdzielng, ktora wykona wg zahczonego schematu. Rozdzielmiykona jako p/t z
drzwiczkami stalowymi zamykanymi na klucz. W rozmi pozostawd 20% miejsca
dla ewentualnej rozbudowy.



8. Uwaaqi kaicowe.

Niezaleznie od uwag niniejszego opracowania, éajorac wykona zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami PN/E.

W procesie realizacji nitiwe jest zastosowanie rozavian, urzadzen i aparatow
dowolnej firmy réwnorzdnych technicznie, o takich samych parametrach, pod
warunkiem zachowania standardu js&éiowego nie gorszegomnprzywotany w
dokumentacji i po uzgodnieniu z Inwestorem. Ewelm@amiany projektowe
spowodowane tica zastosowanego w wyniku przetargu wyp@saa, materiatdw,
urzadzen i aparatury obarzaja wykonawe. Po zakéczeniu prac instalacyjnych

wykona pomiary izolacji przewodow, ggtosci przewoddw ochronnych.

Opracowat :



