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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : MOS-217-22IC            KOBRA wer. 13

         PRZEDMIAR ROBÓT



Budowa :  

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII  im.  IRENY  SENDLEROWEJ  W  BIAŁEJ

Obiekt :  

.



                     Termomodernizacja z dodatkowymi robotami budowlanymi  budynku użyteczności publicznej -  mieszkalno 



                     - dydaktycznego o  powierzchni mieszkalnej powyżej 50 % powierzchni uzytkowej budynku 



                     Młodziezowego Ośrodka  Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej



Inwestor :  

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII  im.  IRENY  SENDLEROWEJ  W  BIAŁEJ

Adres :  

Biała ul. Parkowa 1 64-980 Trzcianka



Uwagi :  

Termomodernizacja z dodatkowymi robotami budowlanymi  budynku użyteczności publicznej -  mieszkalno - 

dydaktycznego o  powierzchni mieszkalnej powyżej 50 % powierzchni uzytkowej budynku Młodziezowego Ośrodka  

Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej



Umowa :  

Termomodernizacja z dodatkowymi robotami budowlanymi  budynku użyteczności publicznej -  mieszkalno - 

dydaktycznego o powierzchni mieszkalnej powyżej 50 % powierzchni uzytkowej budynku Młodziezowego Ośrodka  

Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej

Opracował :  

inż. Zdzisław Kasprzyk upr. nr. UAN8345/1212/88
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : MOS-217-22IC            KOBRA wer. 13

                      Termomodernizacja z dodatkowymi robotami budowlanymi  budynku użyteczności publicznej -  mieszkalno - dydaktycznego o  powierzchni 

                      mieszkalnej powyżej 50 % powierzchni uzytkowej budynku Młodziezowego Ośrodka  Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej 

Budowa :  

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII  im.  IRENY  SENDLEROWEJ  W  BIAŁEJ 

Obiekt :  

. 



Data: 2017-04-18



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Elewacja



1



KNR 202-1609-02-00 WACETOB Warszawa 15,844 100 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rusztowania ramowe typu RR-1/30 zewnętrzne, przyścienne o wysokości: do 16 m



((5.01 + 1.42 + 7.04) * 13.15 + (2.86 + 3.06) * 11.50 + 33.26 * 12.60) / 100 = 6,643



(12.50 * 13.40 + 12.50 * 13.70) / 100 = 3,388



(6.57 * 11.15 + (5.70 + 3.38) * 9.80 + 33.26 * 12.60) / 100 = 5,813

Razem   =   15,844 100 m2



2



KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 1 120,338 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie



((5.01 + 1.42 + 7.04) * 13.15 + (2.86 + 3.06) * 11.50 + 33.26 * 12.60)  - (2.43 * 0.99 + 2.43 * 0.6 * 3 + 2.43 * 2.13 * 35 + 2.06 *



1.42 + 1.50 * 1.13 * 9 + 0.6 * 1.70 + 1.80 * 2.12 + 1.19 * 1.71 * 2) = 449,264

szczyty: (12.50 * 13.40 + 12.50 * 13.70)  - (2.43 * 2.13 * 4 + 2.43 * 1.50 * 2 + 2.43 * 2.13 * 2 + 2.43 * 0.9 * 4) = 291,657

Front:

(6.57 * 11.15 + (5.70 + 3.38) * 9.80 + 33.26 * 12.60) - ( 2.13 * 2.43 * 35 + 2.43 * 0.99 * 2 + 2.43 * 0.6 * 3 + 2.45 * 2.96 + 0.53 *



1.45 * 5 + 0.67 * 0.69) = 379,417

Razem   =  1 120,338 m2
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KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 1 120,338 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT



/jednokrotnie/
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KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 1 021,582 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie płyt



styropianowych do ścian gr 15 cm



((5.01 + 1.42 + 7.04) * 11.15 + (2.86 + 3.06) * 11.50 + 33.26 * 11.15)  - ( 2.43 * 0.6 * 3 + 2.43 * 2.13 * 35 + 2.06 * 1.42  + 0.6 *



1.70 + 1.80 * 2.12 + 1.19 * 1.71 * 2) = 391,758

szczyty: (12.50 * 11.90 + 12.50 * 11.90)  - (2.43 * 2.13 * 4 + 2.43 * 1.50 * 2 + 2.43 * 2.13 * 2 + 2.43 * 0.9 * 4) = 250,407

Front:

(6.57 * 11.15 + (5.70 + 3.38) * 9.80 + 33.26 * 12.60) - ( 2.13 * 2.43 * 35 + 2.43 * 0.99 * 2 + 2.43 * 0.6 * 3 + 2.45 * 2.96 + 0.53 *



1.45 * 5 + 0.67 * 0.69) = 379,417

Razem   =  1 021,582 m2
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KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 141,921 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie płyt



styropianowych do ścian gr 10 cm



((5.01 + 1.42 + 7.04) * 2.0 +  33.26 * 1.70)  - ( 2.43 * 0.99 + 1.50 * 1.13 * 9 + 1.19 * 1.71 * 2 + 0.6 * 1.70) = 60,732

szczyty: (12.50 * 1.85 + 12.50 * 1.15) = 37,500

Front: (6.57 * 0.95 + 33.26 * 1.40) - ( + 2.43 * 0.99 * 2  + 0.53 * 1.45 * 5 + 0.67 * 0.69) = 43,689

Razem   =   141,921 m2
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KNR 023-2612-02-00 IGM Warszawa 125,284 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie płyt



styropianowych do ościeży



(2.43 * 0.99 + 2.43 * 0.6 * 3 + 2.43 * 2.13 * 35 + 2.06 * 1.42 + 1.50 * 1.13 * 9 + 0.6 * 1.70 + 1.80 * 2.12 + 1.19 * 1.71 * 2) * 0.27



= 58,056

szczyty: (2.43 * 2.13 * 4 + 2.43 * 1.50 * 2 + 2.43 * 2.13 * 2 + 2.43 * 0.9 * 4) * 0.27 = 12,715

Front: ( 2.13 * 2.43 * 35 + 2.43 * 0.99 * 2 + 2.43 * 0.6 * 3 + 2.45 * 2.96 + 0.53 * 1.45 * 5 + 0.67 * 0.69) * 0.27 = 54,513

Razem   =   125,284 m2
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KNR 023-2612-03-00 IGM Warszawa 4 654,012 szt

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przymocowanie płyt



styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian: z gazobetonu



(1021.582 + 141.921) * 4 = 4 654,012

Razem   =  4 654,012 szt
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KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 1 163,503 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie warstwy siatki



na ścianach
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : MOS-217-22IC            KOBRA wer. 13

                      Termomodernizacja z dodatkowymi robotami budowlanymi  budynku użyteczności publicznej -  mieszkalno - dydaktycznego o  powierzchni 

                      mieszkalnej powyżej 50 % powierzchni uzytkowej budynku Młodziezowego Ośrodka  Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej 

1. Elewacja



Data: 2017-04-18



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



1021.582 + 141.921 = 1 163,503

Razem   =  1 163,503 m2
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KNR 023-2612-07-00 IGM Warszawa 125,284 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie warstwy siatki



na ościeżach
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KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa 662,310 m

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - ochrona narożników



wypukłych kątown.metalowym



(2.43 + 2.12 * 2) * 76 + (1.45 + 0.54 * 2) * 5 + (1.50 * 1.13 * 2) * 9 = 550,080



(2.43 + 0.99 * 2) * 2 + (2.43 + 0.9 * 2) * 6 = 34,200



11.15 * 4 + (2.96 * 2 + 2.45) + (2.12 * 2 + 1.80) = 59,010



(1.42 * 2 + 2.06) * 2 + (1.19 + 1.71 * 2) * 2 = 19,020

Razem   =   662,310 m
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KNR 023-0931-01-00 IGM Warszawa 1 288,787 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku mineralnego ATLAS



CERMIT DR 20 lub ATLAS CERMIT SN 20



1021.582 + 141.921 + 125.284 = 1 288,787

Razem   =  1 288,787 m2
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KNR 023-0931-02-00 IGM Warszawa 1 163,503 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub



ATLAS CERMIT SN 20, na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 2 mm - na ścianach płaskich i



powierzchniach poziomych



1021.582 + 141.921 = 1 163,503

Razem   =  1 163,503 m2
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KNR 023-0931-03-00 IGM Warszawa 125,284 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub



ATLAS CERMIT SN 20, na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 2 mm - na ościeżach o szerokości



do 15 cm
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KNR 401-0545-08-00 WACETOB Warszawa 88,015 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rozebranie obróbek blacharskich  - parapetów z blachy: nie nadającej się do użytku
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KNR 202-0514-02-00 WACETOB Warszawa 88,015 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Obróbki z blachy ocynkowanej malowanej grub. 0,50 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm - parapety



(2.43  + 2.43  * 3 + 2.43  * 35 + 2.06 * 2 + 1.50  * 9 + 0.6 + 1.80  + 1.19  * 2) * 0.35 = 41,010

szczyty: (2.43 * 4 + 2.43 * 2 + 2.43 * 2 + 2.43  * 4) * 0.35 = 10,206

Front: (  2.43 * 35 + 2.43 * 2 + 2.43 *  3  + 1.45 * 5 + 0.69) * 0.35 = 36,799

Razem   =   88,015 m2
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KNR 401-1212-25-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 89,200 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Malowanie farbą olejną  rur spustowych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża



11.15 * 8 = 89,200

Razem   =   89,200 m
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KNR 033-0128-01-10 IGM Warszawa 12,888 100 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]



Malowanie elewacji farbą: dyspersyjną



12.88787 = 12,888

Razem   =   12,888 100 m2
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ZAŁ.1 - KNNR 005-0601-03-00 MRRiB 16,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Przewody instalacji odgromowej, nienaprężane, pionowe, mocowane na wspornikach: obsadzanych /bednarka



ocynkowana/ - przedłużenie instalacji ogronowej poza lico elewacji
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : MOS-217-22IC            KOBRA wer. 13

                      Termomodernizacja z dodatkowymi robotami budowlanymi  budynku użyteczności publicznej -  mieszkalno - dydaktycznego o  powierzchni 

                      mieszkalnej powyżej 50 % powierzchni uzytkowej budynku Młodziezowego Ośrodka  Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej 

1. Elewacja



Data: 2017-04-18



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



2.0 * 8 = 16,000

Razem   =   16,000 m
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ZAŁ.1 - KNNR 005-1101-01-00 MRRiB 24,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Konstrukcje wsporcze przykręcane, o masie: do 1 kg - 1 mocowanie - przedłużenie istniejących wsporników



3 * 8 = 24,000

Razem   =   24,000 szt
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KNR 402-0210-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 msc

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica rury: 50 mm
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KNR 402-0210-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 msc

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica rury: 110 mm
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ZAŁ.1 - KNNR 008-0203-04-00 MRRiB 8,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Analogia - wymiana rury odpowietrzającej  na ścianie, z uszczelnieniem pierścieniem gumowym, o średnicy: 50



mm
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KNR 401-0208-03-00 IGM Warszawa 2,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przebicie w elementach z betonu żwirowego otworów o powierzchni do 0,05 m2 i grubości: ponad 20 cm do 30



cm
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ZAŁ.1 - KNNR 008-0203-06-00 MRRiB 4,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Analogia - wykonanie przewodów wentylacji grawitacyjnej z pom. piwnicznych  na ścianie, z uszczelnieniem



pierścieniem gumowym, o średnicy: 110 mm
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KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych



2 Izolacja pionowa ścian piwnic
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KNR 401-0104-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 59,568 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wykopy o głębokości do 1,5 m przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentów, z odrzuceniem ziemi do



3 m w bok lub załadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat.III



(6.43 * 2.0 + 30.9 * 1.30 + 12.5 * 2.0 + 12.50 * 1.7) * 0.6 = 59,568

Razem   =   59,568 m3
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KNR 401-0348-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,152 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cementowej, o grub. 1/2 cegły



(5.94 + 0.6 * 5) * 0.8 = 7,152

Razem   =   7,152 m2
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KNNR 003-0207-03-00 WACETOB Warszawa 113,360 m2

  [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Izolacja pionowa ścian fundamentowych płytami ze sztywnej pianki polistyrenowej mocowanej na: klej



59.568 / 0.6 + 7.04 * 2.0 = 113,360

Razem   =   113,360 m2
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KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 113,360 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie warstwy siatki



na ścianach
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KNNR 003-0207-02-00 WACETOB Warszawa 113,360 m2

  [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii kubełkowej - z gruntowaniem



99.28 + 7.04 * 2.0 = 113,360

Razem   =   113,360 m2
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : MOS-217-22IC            KOBRA wer. 13

                      Termomodernizacja z dodatkowymi robotami budowlanymi  budynku użyteczności publicznej -  mieszkalno - dydaktycznego o  powierzchni 

                      mieszkalnej powyżej 50 % powierzchni uzytkowej budynku Młodziezowego Ośrodka  Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej 

2. Izolacja pionowa ścian piwnic



Data: 2017-04-18



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary
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KNR 202-0101-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,313 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie: cementowej - fundament  pod ścianki okienek piwnicznych



(5.94 + 0.6 * 5) * 0.25 * 0.14 = 0,313

Razem   =   0,313 m3
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KNR 907-0204-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznań 7,152 m2

  [ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2010 r. ]



Ścianki murowane na spoiny pełne pionowe i poziome, o grubości: 12 cm z M6



(5.94 + 0.6 * 5) * 0.8 = 7,152

Razem   =   7,152 m2
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KNR 401-0105-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 68,160 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Zasypanie wykopów z jednym przerzutem na odległość do 3 m i ubiciem warstwami o grub.15 cm, w gruncie:



kat. I-II



113.60 * 0.6 = 68,160

Razem   =   68,160 m3
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KNR 401-0213-01-00 IGM Warszawa 37,260 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykonanie przy budynku opaski betonowej na podłożu gruntowym ,o szerokości 50 cm, grubości 15 cm, z



wierzchnią warstwą grubości 2 cm z zaprawy cementowej zatartej na gładko



(5.01 + 7.04 + 30.90 + 12.50 * 2 + 6.57) * 0.5 = 37,260

Razem   =   37,260 m2



3 Dach nad wejściem głównym
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KNR 401-0545-04-00 WACETOB Warszawa 6,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku
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KNR 401-0545-06-00 WACETOB Warszawa 5,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku
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KNR 401-0535-01-00 IGM Warszawa 36,608 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Analogia - rozebranie pokrycia dachu z płyty warstwowej



5.72 * 6.40 = 36,608

Razem   =   36,608 m2
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Pozycja 1,000 kpl

Zmiana konstrukcji dachu - zmiana kąta pochylenia polegająca na odcieciu płatwi, skróceniu słupów



stalowych, dospawaniu nowych głowic z blachy stalowej na słupach, montaż  zdemontowanych płatwi
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KNR 205-1004-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,661 10 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Montaż metodą tradycyjną lekkiej obudowy z płyt PW8/B-U2: - dachów płaskich o nachyleniu do 10 %
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KNR 202-0522-02-00 WACETOB Warszawa 6,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rynny dachowe półokrągłe - montaż z gotowych elementów o średnicy: 15 cm, z blachy ocynkowanej
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KNR 202-0525-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Leje spustowe przy rynnach dachowych łączonych na klej
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KNR 202-0529-01-00 WACETOB Warszawa 6,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rury spustowe okrągłe - montaż z gotowych elementów o średnicy: 10 cm, z blachy ocynkowanej
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KNR 202-1517-02-00 WACETOB Warszawa 21,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy: ponad 50 do 100 mm



3.5 * 6 = 21,000

Razem   =   21,000 m
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3. Dach nad wejściem głównym



Data: 2017-04-18



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary
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KNR 202-0514-01-00 WACETOB Warszawa 5,450 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Obróbki z blachy ocynkowanej malowanej grub. 0,50 mm, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm



pasy boczne: 3.40 * 0.25 + 6.40 * 0.25 = 2,450

pas nadrynnowy: 6.0 * 0.25 = 1,500

obróbka ściany wejścia i dachu: 6.0 * 0.25 = 1,500

Razem   =   5,450 m2



4 Schody wejścia głównego
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KNR 404-0504-01-00 IGM Warszawa 28,296 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]



Rozebranie posadzek - jednolitych : - cementowe,lastrykowe - posadzki i stopnice



5.40 * 2.0  + 9 * 0.36 * 5.40 = 28,296

Razem   =   28,296 m2
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KNR 202-1118-09-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,800 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Posadzki z płytek betonowych z posypką kamienną o wymiarach 40x40 cm, ze smarowaniem podłoża i płytek



klejem: "Atlas Plus" - podest górny



2.0 * 5.40 = 10,800

Razem   =   10,800 m2
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KNR 202-1121-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,496 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej metodą kombinowamą, wymiar płytek:



40 x 40 cm



9 * 0.36 * 5.40 = 17,496

Razem   =   17,496 m2
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KNR 202-1121-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,496 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych na klej, układanych metodą



kombinowaną
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KNR 202-0911-02-00 WACETOB Warszawa 8,100 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Tynki szlachetne szlifowane wykonane ręcznie na ościeżach o szerokości: do 15 cm - podstopnice



10 * 0.15 * 5.40 = 8,100

Razem   =   8,100 m2
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KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 1,698 m3

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na



odległość: do 1 km



28.296 * 0.06 = 1,698

Razem   =   1,698 m3
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KNR 401-0354-12-00 IGM Warszawa 9,000 m

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Analogia - skucie zwieńczeń murków schodów wejścia głównego



3.0 + 6.0 = 9,000

Razem   =   9,000 m
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KNR 1323-0101-08-00 MGiEn 20,340 m2

  [ Wydanie - z uwzgl.BI do 6/92 ]



Ręczne skucie tynków na murkach - balustradach schodów wejscia głównego



1.8 * 3.0 * 0.5 * 2 + 1.8 * 0.4 * 2 + 1.8 * 2.5 + 1.8 * 5.0 = 20,340

Razem   =   20,340 m2
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KNR 202-0902-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,340 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Tynki zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: ręcznie
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KNR 202-0129-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Osadzenie prefabrykowanych stopnic betonowych z posypką kamienną na zwieńczeniach murków schodów



wejścia głównego

[image: image7.emf]                     PRZEDMIAR  ROBÓT



ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : MOS-217-22IC            KOBRA wer. 13

                      Termomodernizacja z dodatkowymi robotami budowlanymi  budynku użyteczności publicznej -  mieszkalno - dydaktycznego o  powierzchni 

                      mieszkalnej powyżej 50 % powierzchni uzytkowej budynku Młodziezowego Ośrodka  Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej 

4. Schody wejścia głównego



Data: 2017-04-18



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



- - -    Koniec  wydruku    - - - 


