Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
Szczegółowy opis przedmiotu
	Lp.
	Nazwa towaru
	Ilość 
	Specyfikacja 
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	BeCreo – zestaw z mikrokontrolerem
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	 Zestaw do nauki podstaw programowania, elektroniki, mechatroniki i elementów robotyki do wykorzystania na zajęciach techniki, informatyki, fizyki oraz na innych przedmiotach. W skład  zestawu wchodzą  plansze dydaktyczne, schematy poglądowe do realizacji projektów uczniowskich oraz  oprogramowanie edukacyjne w formie kursu wraz z pełną obudową metodyczną dla uczniów i nauczyciela.
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	Lutownica / Stacja lutownicza z gorącym powietrzem 
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	Lutownica z funkcją regulacji temperatury                      i cyfrowym wyświetlaczem LEDowym, konstrukcja ESD -zabezpieczenie przed zbieraniem się ładunku elektrostatycznego. Parametry minimalne stacji lutowniczej: 

• Moc: 75W

 • Napięcie zasilania: 220-240V~50Hz

 • Zakres temperatur: 200-480°C 

• Dokładność temperatury: +/- 1°C

• Czas nagrzewania: 15 s do 350°C Parametry minimalne stacji hot air:

• Moc: 750W • Napięcie zasilania: 220-240V~50Hz 

• Zakres temperatur: 100-480°C

 • Dokładność temperatury: +/- 2°C 

• Przepływ powietrza 120 l/min 

• Czas nagrzewania: 10 s do 350°C
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	Statyw z akcesoriami
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	Parametry: 

• Waga: 1.15 kg

 • Mocowanie górne: 1/4" gwint męski 

• Ilość sekcji: 5 

• Wysokość minimalna: 36 cm 

• Blokada kuli: Tak 

• Wysokość maksymalna: 143 cm 

• Wysokość maksymalna z opuszczoną kolumną: 127.5 cm

 • Średnica podstawy: 37 mm

 • Długość po złożeniu: 32 cm 

• Poziomica (ilość): 2 

• Udźwig: 4 kg

 • Torba w zestawie: BM-20160725S5 

• Średnica platformy: 38.5 mm 

• Rodzaj głowicy: Głowica kulowa

 • Niezależna blokada panoramy: Tak 

• Przechył na bok: +32°/-32° 

• Regulacja oporu w panoramie: Nie 

• Obrót w panoramie: 360 ° 

• Szybkozłączka: Tak
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	Mikroport z akcesoriami


	1

	Nie wymagający podłączenia kablowego do kamery
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	Oświetlenie do realizacji nagrań
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	Parametry:

 • Wymiary lampy: 50 x 70 cm 

• Wysokość statywu: 0,8 do 2 m 

• Udźwig statywu do 3 kg 

• Długość ramienia 53–133 cm 

• Długość statywu po złożeniu: 67 cm 

• Żarówki E27 

• Moc żarówki: 85W 

• Wydajność żarówki: 400W
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	Mikrofon kierunkowy z akcesoriami
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	Specyfikacja:
charakterystyka: kardioidalna
zakres częstotliwości: 75 Hz - 18 kHz
czułość: -37 dB +/-3 dB, 0 dB=1 V/Pa przy 1KHz
stosunek sygnału do szumu (SNR): 76 dB SPL
impedancja wyjściowa: 600 Ω
filtr dolnoprzepustowy: 200 Hz
wyjście sygnału: wtyk mini Jack (3,5 mm) TRS
wejście sygnału: gniazdo mini Jack (3,5 mm) TRS
wyjście słuchawkowe: gniazdo mini Jack (3,5 mm) TRS
mocowania: zimna stopka, mocowanie statywowe żeńskie 1/4”
wymiary: 4,1 x 5,9 x 14,1 cm
waga: 60 g
zasilanie: bateria AAA
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	Kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami
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	Parametry minimalne:
• Nagrywanie w rozdzielczości 4K Ultra HD (3840 x 2160 pikseli)
• Stabilizator obrazu Balanced Optical SteadyShot™ z 5-osiowym inteligentnym trybem aktywnym
• Szerokokątny obiektyw ZEISS Vario-Sonnar® T* 26,8 mm
• Zoom optyczny 20× z funkcją Clear Image Zoom 30×/40× (4K/HD)
• Przetwornik obrazu CMOS Exmor R® typu 1/2,5" (7,20 mm) wykonany w technologii BSI
• Efektywna liczba pikseli (film): około 8,29 megapiksela (16:9)
• Zoom optyczny: 20x
• Wymiary (dł. x wys.)[mm]: 166,5 x 80,5
• Ekran: Panoramiczny (16:9) wyświetlacz Xtra Fine LCD™ 7,5 cm (3,0"), 921 600 punktów
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	Gimbal
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	Akcesoria zawarte w zestawie:

 • Gimbal 

• Statyw plastikowy 

• Śruba 1/4” 

• Płytka montażowa 

• Podpora obiektywu 

• Podwyższenie aparatu 

• Kabel zasilający USB-C (40cm) 

• Kabel MCC: USB-C, Sony Multi, Micro-USB, Mini-USB

 • Zapinany pasek x 2 

• Śruba montażowa D-Ring 1/4” x2 

• Wspierane mobilne systemy operacyjne: iOS 11 lub wyższy; Android 7.0 lub wyższy 

• Wymiary: złożony: 26 × 21 × 7,5 cm (z uchwytem), rozłożony: 40 × 18,5 × 17,5 cm (z uchwytem, bez rozszerzonego gripa/statywu)

 • Waga: gimbal: ok. 1216 g (z akumulatorem, bez płytki montażowej), szybkozłączka (Dolna/Górna) ok. 102 g, rozszerzony Grip/Statyw (Metalowy): ok. 226 g

 Specyfikacja techniczna: 
• Przetestowany udźwig: 3,0 kg 

• Połączenie: Bluetooth 5.0; USB-C

 • Maksymalna prędkość kątowa gimbala przy sterowaniu ręcznym: Oś Pan: 360°/s, Oś Tilt: 360°/s, Oś Roll: 360°/s 

• Punkty końcowe: Oś obrotu Pan: 360° pełen zakres, Oś obrotu Roll: -240° do +95°, Oś Tilt: -112° do +214° • Częstotliwość pracy: 2.4000–2.4835 GHz 

• Moc nadajnika: < 8 dBm 

• Mocowania akcesoriów: mocowanie w standardzie NATO, otwór mocujący M4, zimna stopka, port transmisji obrazu/silnika follow focus (USB-C), port RSS (USB-C), port (USB-C) 

• Akumulator: model: RB2–3400 mAh -7.2 V, rodzaj ogniw: 18650 2S, pojemność: 3400mAh, energia: 24.48 Wh, maksymalny czas pracy: 14 godzin, czas ładowania: ok. 2 godziny przy użyciu szybkiej ładowarki 18W
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	Szafa Grande
	3

	* wym. 82 x 49,8 x 187,8 cm
* drzwi z zawiasami 90 stopni,                      z cichym domykiem, zamykane na zamek,

* wyposażona w 4 półki.

* wykonana z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm.
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	Tablica biała suchościeralna ceramiczna
	2

	* wym. 170 x 100 cm
* rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona popielatymi narożnikami
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	Lodówka
	1

	• wym. 180 x 84 x 59,5 cm
Specyfikacja: 

• Pojemność całkowita: 269 l

 • Pojemność chłodziarki netto: 194 l 

• Pojemność zamrażarki netto: 74 l 

• Total NoFrost
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	Płyta elektryczna wolnostojąca
	1

	Parametry: 

• Zakres regulacji mocy: 200-1800 W 

• Zasilanie: 220-240 V ~ 50 Hz 

• Moc 1800 W 

• Dotykowy panel funkcyjny z wyświetlaczem LCD/LED 

• Blokada przycisków 

• Timer: 0-180 min
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	Robot wielofunkcyjny
	1

	Robot kuchenny z 8-stopniową regulacją prędkości i 6 funkcjami: mielenia, miksowania, ubijania, szatkowania, ugniatania i rozdrabniania. 
W skład wyposażenia powinno  wchodzić: maszynka do mielenia, nasadka masarska, nasadka kebbe, 3 rodzaje mieszadeł (mieszadło, trzepaczka, hak), wyjmowana tacka ociekowa. Robot powinien być zabezpieczony przed przegrzaniem i przypadkowym uruchomieniem.  Elementy wykonane ze stali szlachetnej. Dane techniczne: 
• Moc: 1000 W 
• Napięcie: 220–240 V 
• Poj. misy: 4,5 l 
• Dł. przewodu: 1,2 cm
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	Blender
	1

	Ręczny blender ze wskaźnikiem bezpiecznego zamknięcia oraz funkcją płynnego ustawiania mocy blendera (SmoothControl). 

W skład powinny wchodzić akcesoria do szatkowania, malakser, kubek                z pokrywką oraz końcówka do ubijania piany. Dane techniczne:

 • Moc: 800 W 

• Napięcie: 220–240 V 

• Poj. kubka: 800 ml

 • Dł. przewodu zasilającego: 1,25 m
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	Opiekacz 

	3

	Opiekacz z trzema wymiennymi płytkami: do kanapek, grillowania                i robienia gofrów.

 • wym. 24,5 x 22,8 x 9 cm 

• moc: 750 W
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	Mikser 
	1


	Mikser z 5-stopniową regulacją prędkości i funkcją turbo. W skład wyposażenia wchodzą dwie trzepaczki i dwa haki. • moc 250 W 
• dł. przewodu 1,1 m
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	Wolnostojąca kuchnia z płytą indukcyjną i elektrycznym piekarnikiem.
	1


	• wym. 50 x 60 x 85 cm
Specyfikacja techniczna:
• Moc całkowita: 10,2 kW
• Grzałka górna: 900 W
• Grzałka dolna: 1100 W
• Grzałka pierścieniowa termoobiegu: 2000 W
• Grill elektryczny: 2000 W
• Podłączenie do zasilania: 400 V
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	Regały magazynowe wzmocnione
	2


	Moduł podstawowy • wym. 84 x 40 x 185 cm
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	Długopisy Banach 3D
	1

	Zestaw zawiera: 

– Długopisy 3D – 6 szt. 

– Przenośne baterie (power bank) do korzystania z długopisów 3D bez zasilania – 6 szt. 

– Materiały do druku – fi lament

 – Szablony do pracy w klasie z długopisami 3D
Specyfikacja:

Zakres obsługiwanej temperatury: 50°-210°C 

8 ustawień prędkości, system start-stop 

Ceramiczna głowica 

Specjalna głowica pozwalająca na pracę z niższą niż nominalna temperatura dla danego typu materiału, np: 160 stopni dla typowego PLA 

System automatycznego cofania filamentu przy wyłączaniu – mechanizm zapobiegawczy przed zapychaniem urządzenia

 Napięcie zasilania 5V – możliwość zasilania z powerbanku 

Wyświetlacz LCD 

Ergonomiczny uchwyt z wyściółką gumową 

Kilkadziesiąt kart pracy do użytku zgodnie z podstawą programową Szkoły Podstawowej 

Przejrzysta podkładka do druku, instrukcja w języku polskim 

Obsługa filamentów: PCL, PLA, nGEN, nGen_FLEX, ABS, PET-G i innych
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	Zestaw audio o dużej mocy
	1

	Paramtery minimalne:
• Obsługa gestami: poziomo i pionowo
• Wyłącznik czasowy: tak
• Port USB z funckją ładowania: A
• Nagrywanie przez USB: tak

• Wejścia i wyjścia: analogowe wejście audio, wyjście HDMI, USB, wejście mikrofonu x 2 (6φ / jeden port gitarowy - MIC 2 / GUITAR)
• Cechy dźwiękowe: korektor muzyczny, tryb 'Futbnol', Korektor wideo, tryb FIESTA, wzmacnianie basu (Mega Bass), optymalizacja dźwięku DSEE (AUTO),
funkcja Wireless Party Chain korzystająca z technologii Bluetooth,
ClearAudio+
• Dźwięk przestrzenny: Dolby® Digital, Surround
• Sound Entertainment: Flanger, Izolator, panorama, Efekt Wah, Sampler
• Oświetlenie w głośniku: niebieski dla jednostki nisko- i średniotonowej
• Oświetlenie imprezowe: z przodu, łuk: ciemnoniebieski / błękitny, pasek: czerwony
• Karaoke: tłumik wokalu, transpozycja, system oceny, regulacja poziomu mikrofonu, echo, ścieżka prowadząca (tylko aplikacje), zmiana brzmienia głosu
• Pobór mocy (w trybie czuwania): 0,5 W
• Bluetooth
• Obsługiwane aplikacje na smartfony: Sony | Music Center i Fiestable
• Odtwarzanie płyt CD i DVD
• Odtwarzane formaty: mp3, Xvid, Mpeg4 *Simple Profile
• Funkcje: Jett Bass Booster, blokada tacy na płytę, ochrona przed dziećmi, uchywty, kółka
• Dane techniczne przedniego głośnika: głośnik wysokotonowy -             4 cm × 2 (tubowy o dużej wydajności) , głośnik tonów średnich - 8 cm × 2 (tubowy o dużej wydajności z przodu i z tyłu) , głośnik niskotonowy - 25 cm × 1
• Wymiary ( szer. x wys. x gł.):   349,5 × 795 × 328,5 mm
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	Pracownia Robotyki Rozszerzenie

	2
	10xSkriKit+maty i karty edukacyjne
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	Photon: Laboratorium Przyszłości – zestaw PRO
	1

	Zawartość zestawu:

Robot Photon wraz z ładowarką oraz przewodami – 4 szt.

 Photon Magic Dongle – 3 szt. Komplet 5 podręczników do nauki podstaw programowania oraz nauki podstaw Sztucznej Inteligencji -2 szt.

Zestaw 3 mat (smart city, storytelling, kratownica) – 2 szt.  Zestaw akcesoriów do nauki sztucznej inteligencji – 2 szt.

Zestaw uchwytów do tabletów -4 szt.  Zestaw Fiszek z symbolami                          z aplikacji (do nauki kodowania)2szt.
Zestaw masek(DIY, z nadrukiem 2szt

Dostęp do internetowej bazy scenariuszy zajęć (interdyscyplinarnych, do nauki kodowania oraz zajęć z mikrokontrolerami)
Photon Care (pełna 5-letnia gwarancja na każdego robota)
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	Klocki mini Waffle z kartami EDU
	1

	Zestaw zawiera klocki w 8 kolorach. • 500 szt. klocków 
• 28 dwustronnych, lakierowanych kart o wym. 21,5 x 16,8 cm,                        z wzorami konstrukcji
• instrukcja korzystania z kart                      i klocków
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	Magformers Smart, 144 el.
	1

	Zestaw zawiera: 
• 46 trójkątów • 44 kwadraty
 • 6 prostokątów • 6 trójkątów wysokich • 12 pięciokątów • 6 super kwadraty • 12 klocków specjalnych • 4 sześciokąty • 4 super trójkąty • 4 koła 
• od 3 lat
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	Magformers – chodzące roboty
	1
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	Eksperymenty – obwód prądu
	4

	Zestaw edukacyjny do montażu obwodów elektrycznych.

 Schemat  zawiera:

 opisy wyjaśniające zasadę ich działania

 pudełko z tworzywa sztucznego

 • wym. 19 x 14 x 7 cm 
• 4 podkładki o wym. 12 x 8 cm 
• 10 kabli ze złączami o dł. 23 cm 
• 2 moduły na baterię o wym. 8 x 2 cm 
• 4 kostki-złącza o wym. 2 x 2 cm 
• 2 przełączniki o wym. 2 x 2 cm 
• 2 oprawki z żarówkami o wym. 2 x 5 cm 
• zasilacz o wym. 4 x 5 x 3 cm 
• kółko piankowe o śr. 9 cm
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	Bezprzewodowy pistolet do klejenia na gorąco
	1

	Dane techniczne: 
• Napięcie zasilania: 220–240 V
 • Moc: 60 W 
• Temperatura: 200–220 °C
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	Pirograf - wypalarka
	3

	Elektryczne narzędzie z wymiennymi metalowymi igiełkami do wykonywania zdobień w korku, skórze i drewnie. W komplecie stojak, igły, a także różne końcówki. Zawartość: narzędzie elektryczne palnikowe (30 W – maks. 500°C)                z wtyczką EU                       i izolowanym termicznie uchwytem, stojakiem i 7 końcówkami.
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	Zestaw uniwersalny
	1

	 Skład zestawu: 

• Skrzynka narzędziowa BASIC 16” • Młotek ślusarski 

• Bezprzewodowy pistolet do klejenia na gorąco

 • Wkłady klejowe do pistoletu 

• Obcęgi 
• Taśma miernicza 
• Szczypce uniwersalne (kombinerki) • Szczypce boczne 
• Suwmiarka 

• Piła ramowa do metalu 

• Nóż do cięcia (ostrze chowane)

 • Ołówek stolarski, 3 szt.
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	LEGO Education Spike Essential LEGO 45345
	2

	Zestaw do zajęć i aplikacja zawiera: 
• 449 elementów LEGO®.
 • Inteligentny sprzęt.
 • Solidna skrzynka i tacki do sortowania.
 • Pakiet części zamiennych. 
• Aplikacja LEGO® Education SPIKE™ (aplikacja dla uczniów, która zawiera wszystkie ćwiczenia). LEGO® Education SPIKE™ Essential Zestaw zawiera ponad 400 kolorowych elementów LEGO® Technic™, pakiet części zamiennych oraz czujniki. Zamknięty w plastikowym pojemniku z organizerem i tacką do budowania modeli.
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	LEGO Education Spike Essential Prime – zestaw podstawowy LEGO 45678
	2

	Zestaw zamknięty w wygodnym, plastikowym pojemniku z organizerem. Ponad 500 kolorowych elementów LEGO® Technic™, w tym zupełnie nowe, które nie pojawiały się wcześniej w żadnych zestawach LEGO®. • materiały dla nauczyciela w języku polskim – ponad 400 gotowych lekcji • opakowanie: pudełko z tworzywa sztucznego
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	Pakiet filamentów (czerwony, biały, złoty, żółty, szary, niebieski)
	1

	Bezpieczny, bezwonny i biodegradowalny materiał do drukarek 3D. filament PLA
• średnica 1,75mm 
• waga 1kg na szpuli
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	Mikrofon bezprzewodowy nagłowny
	4
	Charakterystyka zestawu: · Odbiornik z 1 bodypack  z mikrofonem zestawu słuchawkowego 
· Bodypack z wyświetlaczem wskazującym częstotliwość i niski poziom naładowania baterii
 · 16 kanałów z możliwością wyboru częstotliwości 
· Oscylator PLL 
 Wyraźny wyświetlacz · Zrównoważone wyjście XLR i jedno niezbalansowane wyjście 6,3 mm 

 W zestawie zasilacz sieciowy i gniazdo 6,3 mm Parametry minimalne: 
· Zakres częstotliwości: 863.000 - 865.000 MHz 
· Pasmo przenoszenia: 40Hz - 17.000Hz
 · Zakres dynamiczny: >85dB 
· Stabilność częstotliwości: 0.002% · Czułość: -90dB 
· Stosunek sygnału do szumu: >90dB · THD <1%

· Zasilanie: 100-240VAC 50/60Hz (5V Micro-USB)

· Zużycie energii: 0.022 - 0.011A

· Wymiary (odbiornik): 185 x 215 x

40 mm

· Wymiary (bodypack): 30 x 68 x 100 mm

· Waga: 0.6 kg


